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Изобретение относится к области 

машиностроительной гидравлики, а 
именно к испытательным стендам и - 
может найти применение в организа
циях, занимающихся проектированием 
и изготовлением роторно-поршневых 
гидромашин.

Известен стенд для испытания тор
цовых распределителей аксиальных ро
торно-поршневых гидромашин, содержа
щий корпус с коллектором, соединенным 
каналами с источником высокого давле
ния и с испытываемым распределите
лем, и установленный в корпусе ро
тор с механизмом привода [l]. 15

Недостатком известного стенда яв
ляется то, что он не пригоден для ре
сурсных испытаний, особенно при вы
соких давлениях, ввиду резкого увели
чения температуры рабочей жидкости 20 
и потери ее функциональных свойств из- 
за значительных градиентов скоростей, 
обуславливаемых малыми” зазорами и 
большими скоростями скольжения.

Целью изобретения является обес- 25 
печение возможности проведения ресурс
ных испытаний при одновременном сни
жении температуры рабочей жидкости.

Цель достигается тем, что стенд 
снабжен двумя насосами с всасывающей 30

и нагнетательной магистралями, а ро
тор выполнен из двух симметричных 
половин, соединенных посредством уп
лотнительных втулок, имеющих полос
ти, образующие с магистралями всасы
вания и нагнетания насосов замкнутые 
контуры охлаждения рабочей жидкости.

На чертеже представлен общий вид 
стенда для испытания торцовых рас
пределителей аксиальных роторно
поршневых гидромашин.

Стенд содержит корпус 1 с коллек
торами 2, соединенными каналами 3 с 
источником 4 высокого давления и с 
испытываемыми распределителями 5, 
ротор 6 — с механизмом 7 привода, 
насосы 8 и 9 — с всасывакяцей и нагне
тательной магистралями 10 и 11. Ро
тор б выполнен из двух симметричных 
половин 12 и 13, соединенных посред
ством уплотнительных втулок 14, имею
щих полости 15, образующие с магист
ралями 10 и 11 всасыванйя и нагнета
ния насосов 8 и 9 замкнутые контуры 
16 охлаждения рабочей жидкости.

Распреде.пители 5 состоят из рас
пределительных дисков 17 и торцовых 
золотников 18. Ротор б установлен на 
подшипниках 19 качения. В центральных
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углублениях 20 половин 12 и 13 рото
ра 6 размещены разжимные пружины 21.

Стенд для испытания торцовых рас
пределителей аксиальных роторно
поршневых гидромашин работает следую
щим образом.

Разжимные пружины 21 выбирают 
предварительные зазоры в контактах 
торцовых золотников 18 и распредели
тельных дисков 17. Источником 4 вы
сокого давления создают давление в 
каналах 3 и соответственно в испыты
ваемых распределителях 5.Механизм при 
вода вращает ротор б с симметричными 
половинами 12 и 13 и уплотнительными 
втулками 14.

При вращении ротора уплотнитель
ные втулки 14, имеющие полости 15, 
осуществляют перенос рабочей жидкос
ти из одного контура ,16 в другой.
Чем больше количество уплотнительных 
втулок 14 в роторе 6, тем больший 
объем рабочей жидкости будет обмени
ваться между контурами 16.

Благодаря переносу объемов рабо
чей жидкости с помощью уплотнительных 
втулок 14 ротора 6 из одного конту
ра 1 в другой и при наличии принуди
тельной циркуляции в обоих контурах 
16, имитируются условия работы в тор
цовых распределителях 5 с обеспече
нием необходимого теплообмена.

Изобретение обеспечивает возмож
ность проведения испытаний торцовых і
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распределителей и рабочих жидкостей 
при эксплуатационных температурах в 
течение длительного времени.

Формула изобретения

Стенд для испытания торцовых рас
пределителей аксиальных роторно
поршневых гидромашин, содержащий кор
пус с коллектором, соединенным кана
лами с источником высокого давления 
и с испытываемым распределителем, 
и установленный в корпусе ротор с ме
ханизмом привода, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью обеспе
чения возможности проведения ресурс
ных испытаний при одновременном сни
жении температуры рабочей жидкости, 
стенд снабжен двумя насосами с вса
сывающей и нагнетательной магистра
лями, а ротор выполнен из двух сим
метричных половин, соединенных по
средством уплотнительных втулок, имею
щих полости, образующие с магистраля
ми всасывания и нагнетания насосов 
замкнутые контуры охлаждения рабочей 
жидкости.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе
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ропередач, М., "Машиностроение",
1969, с. .203, рис. 108.
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