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1
Изобретение относится к машинострое

нию и может быть использовано для испы
тания фрикционных муфт блокирующих 
дифференциалов.

известен стенд для испытания фрикци- 5 
онных муфт, содержащий последовательно 
соединенные привод, силовую передачу, и 
нагружающее устройство, а также динамо
метрический рычаг, установленный на ис
пытываемой муфте (IJ. 10

Недостатком этого стенда является то, 
что на нем нельзя определить величину 
суммарной неплоскостности пакета дисков 
испытываемой муфты, оказывающую ре
шающее влияние на изменение осевой силы, i5 
сжимающей диски, и, следовательно, на 
возникновение задиров на трущихся по
верхностях дисков.

Целью изобретения является расширение 
диапазона исследуемых характеристик 20 
фрикционных муфт.

Это достигается тем, что стенд снабжен 
регистрирующим устройством, выполнен
ным в виде тензометрического кольца сжа
тия, расположенного между нагружающим 25 
устройством и испытываемой муфтой и 
связанного с ней.

На фиг. 1 изображен предлагаемый 
стенд, общий вид; на фиг. 2 — то же, вид 
в плане; на фиг. 3 — разрез А—А фиг. 1. зо

Стенд имеет расположенные на раме 1 
и последовательно соединенные между со
бой привод 2, редукторы 3 силовой пере
дачи, испытываемую муфту 4 и нагружаю
щее устройство о. Фрикционная испыты
ваемая муфта 4 имеет диски, соединенные 
с наружной полумуфтой 6, и диски 7, со
единенные с внутренней полумуфтой 8, вы
полненной в виде конического колеса, яв
ляющегося крайним диском 9 испытывае
мой муфты 4 и установленного на выход
ном валу редуктора 3 силовой передачи. 
Наружная полумуфта 6 расположена в ра
ме 1 и имеет зубья 10, которые зацепляют
ся с зубьями динамометрического рычага 
И, к концу которого прикреплен динамо
метр 12.

Нагружающее устройство 5 выполнено в 
виде винтовой пары. Между нагружающим 
устройством 5 и испытываемой муфтой 4 
расположено регистрирующее устройство 
13, выполненное в виде тензометрическо
го кольца сжатия. Регистрирующее устрой
ство 13 с одной стороны контактирует с 
торцом винта 14 нагружающего устройст
ва, а с другой стороны связана с крайним 
диском 9 испытываемой муфты 4 через 
стержень 15, шарик 16 и вставку 17, за
прессованную в крайний диск 9.
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Стенд работает следующим образом. Ди
ски испытываемой фрикционной муфты 
предварительно прижимают друг к другу 
через регистрирующее устройство 13 опре
деленным усилием, создаваемым винтом 14 
нагружающего устройства.

Вращение от привода 2 через редуктор 
3 силовой передачи передается на кониче
ское колесо Ь и на связанные с ним диски 
испытываемой муфты. При этом динамо
метр 12 регистрирует возникающий между 
дисками муфты момент трения, а сум.мар- 
ную неплоскостность определяют по дефор
мации тензометрического кольца 13.

Неплоскостность пакета дисков при их 
относительном вращении ведет к измене
нию толщины пакета и, следовательно, к 
деформации кольца и изменению сопротив
ления датчиков, наклеенных на него.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Стенд для испытания фрикционных муфт, 
содержащий последовательно соединенные 

5 привод, силовую передачу, и нагружающее 
устройство, а также динамометрический 
рычаг, установленный на испытываемой 
муфте, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с це
лью расширения диапазона исследуемых 

10 характеристик ліуфт, он снабжен регистри
рующим устройством, выполненны.м в виде 
тензометрического кольца сжатия, распо
ложенного между нагружающим устройст
вом и испытываемой муфтой и связанного 

15 с ней.
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