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Изобретение относится  к рыбоводст 
ву , а именно к устройствам  для .аэра
ции воды в рыбоводных водоемах, и 
может быть использовано для обогаще
ния воды в^рыбоводных хо зяй ствах .

И звестно устройство  для аэрации 
воды, содержащее тр уб у , внутри кото 
рой соосно расположена труба меньше
го  диаметра, в верхней части которой 
смонтировано приспособление для по
дачи в нее воздуха, а на нижней 
жестко укреплена кольцевая решетка, 
при этом приспособление для подачи 
воздуха включает электродвигатель, 
вал и закрепленное на валу рабочее 
осевое колесо , а на нижнем конце ва
ла Под решеткой также закреплено до
полнительное осевое рабочее колесо , 
которое нагнетает воздух в кольцевой 
канал между трубами С О *

Недостаток у стройства  со стоит в 
том , что  при эксплуатации в рыбовод- 
ны){ прудах дополнительное осевое ко:
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лесо  травмирует рыбу, которая вместе 
с водой засасы вается  в устрой ство . 
Кроме т о го , мелкие пузырьки во здуха , 
выходящие из о тверстия  кольцевой ре
шетки, двигаясь в пространстве  межг 
ду трубами^сливаются в большие воз
душные пузырьки, что снижает степень 
насыщения воды кислородом воздуха.

Наиболее близким к изображению 
по технической сущности и дости гаем о
му эффекту является у стро й ство  для 
аэрации воды, включающее трубопровод 
для подачи в о зд у ха , ^ кф п ус , образо
ванный вертикально установленной 
обечайкой и двумя трубными решетка
ми - верхней и нижней, и расположен
ные в корпусе  вертикальные трубки, 
верхние концы которых жестко связаны 
с соответствующей трубкой решет
кой £ 2 3 •

Однако и в этом устройстве  время' 
контакта  воздуха с водой незначитель 
но, поскольку  на выходном конце каж-
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дой трубки установлена с образова
нием кольцевой щели насадка и вода, 
проходя через эту  кольцевую цель, 
контактирует с воздухом только  в на
сад ке . Кроме т о г о ,в о з д у х ,  выходя 5
и з расположенных рядом трубок , может 
при поступлении в воду сливаться  в 
большие пузыри, что снижает эффек
тивность  аэрации.

Целью изобретения является  предот- ю  
вращение образования крупных пузырь
ков воздуха , увеличение времени кон
та к та  воздуха  с водой и повышение 
тем  самым насыщения воды кислородом 
воздуха . 15

Для достижения цели в устройстве ,; 
включающем трубопровод для подачи во з
д уху , корпус , образованный вертикаль
но установленной  обечайкой и двумя 
трубными решетками - верхней и нижней,2q 
и расположенные в корпусе вертикаль
ные трубки , верхние концы которых жестко 
связаны  с соответствующ ей трубной 
решеткой, трубопровод для подачи 
воздуха  размещен по центральной оси 25 
корпуса и вмонтирован в нижнюю труб
ную решетку для подачи под нее во зд у 
ха, а нижние концы вертикальных тр у 
бок пропущены через соответствующую 
трубную решетку и имеют в стен ках  ^  
отверстия  для прохода воздуха^

На фиг, 1 изображено предлагаемое 
у стр о й ств о , общий вид? на фиг. 2 - 
сечение А -А  на фиг. 1.

У строй ство  содержит корпус, обра- 
. зованный цилиндрической обечайкой , 
трубкой  1 и двумя трубными реш етка
ми 2 и 3 , расположенными по централь
ной оси корпуса трубопровод k для по 
дачи воздуха , вмонтированный в ниж
нюю решетку 2 , и вертикальные тр уб 
ки 5» верхние концы которых жестко 
связаны  с трубной решеткой 2 , а ниж
ние пропущены через трубную решет
ку 3 и имеют в боковых стенках о т - 
верстия 6 для пропуска во зд уха . В 
верхней части трубопровода k смонти
ровано приспособление для подачи в 
него  воздуха , включающее электродви 
гатель  7 , на валу 8 которого  жестко S0 
укреплено осевое рабочее колесо 9 . 
Верхняя часть  трудопровода А выпол
нена расширенной и имеет окна 10 
для прохода во здуха .

У стройство  может быть у стан овле - 55 
но на понтоне, катамаране или на 
дне водоема. С последнем случае оно 
снабжается опорами 1 1 , которые жест-
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ко крепят к нижней части трубы V. 
Высота опор 11 должна быть д о ста то ч 
ной для прохода к нижним концам тр у 
бок 5 достаточного  количества воды.

Нижние концы тр уб о к  5 располож е
ны т а к , ч то  р а с сто ян и е  от нижней п л о с 
ко сти  реш етки 3 д о  их  нижних концов 
с о с т а в л я е т  5 “ 6 6,  гд е  с1 -  в н у тр ен 
ний диаметр  тр у б о к  5 . Диаметр о т в е р с 
тий 6 определяю т эксперим ентальны м  
п утем .

У с т р о й с т в о  р а с п о л а га е т ся  в воде 
та ки м  образом , чтобы окн а  10 для 
забора  в о зд у ха  находились  на н е к о т о 
рой вы соте  над уровнем  воды, оп ределя 
емой вы сотой  волн в водоем е.

У стройство  работает следующим 
образом .

При р аб о те  эл е к тр о д в и га те л я  7 
о се в о е  рабочее  кол е со  9 за са сы вае т  
в о зд у х  из атмосферы чер е з  окна  10 
и н а гн е та е т  е г о  по тр уб е  14 под р е 
ш етку 3 . Под давлением  поступаю щ его 
во зд уха  ‘‘ под реш еткой 3 о б р а зуе т с я  

^воздушная поло сть  12, из которой  воз
д у х  через  о т в е р с ти я  6 п о с туп а е т  в 
тр убки  5 . В о зд у х , поступающий в т р у б 
ки 5 ,  всплы вает в них в виде о т д е л ь 
ных п узы рьков , под во зд ей стви ем  ко 
торых в т р у б к а х  5 в о зн и ка ет  движение 
воды, направленное сн и зу  в верх . Вода 
п о ступ а е т  в тр убки  5 через их  нижние 
откры ты е концы , а выходит через в е р х 
ние , При движении воздуш но-водяной  
см еси  в т р у б к а х  5 происходит про
ц е сс  м а ссооб м ен а , в р е з у л ь т а те  к о т о 
р о го  ч а с т ь  кислорода  из воздушных 
п узы рьков  п ереходи т  в в о д у , т . е ,  во 
да насыщ ается кислородом , необходи 
мым для дыхания рыб, обитающих в во 
доеме .

Кроме то го , упорядоченное движе
ние воздушно-водяной смеси в отдель
ных тр убках  5 препятствует объедине-н 
нию мелких пузырьков в более крупные. 
По этой причине степень насыщения 
кислородом воздуха является более 
высокой, чем в известном  у стро й стве , 
что повышает эффективность аэрации.

I

И спол ьзован и е  тр уб о к  5, за кр еп л ен 
ных в реш етках  2 и 3 и имеющих на 
своих  нижних концах о тв е р с ти я  6 для 
прохода в о зд у х а , по звол яет со зд а ть  
у с т р о й с т в о  для аэрации  воды в рыбо- 
водных водоем ах , в котором  о т с у т с т в у 
ют зоны , в которы х возможно травм иро 
вание рыбы.
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Предлагаемое устройство  может оди

наково эффективно работать как в р е 
ках, так  и в рыбоводных)прудах, где 

-о тсу тствуе т  течение воды.
, . Использование изобретения в про

мышленности позволит получить эконо
мический эффект около 2 ,8  ты с. руб . 
в год .
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Формула изобретения

У стройство  для аэрации воды в ры
боводных водоемах, включающее тр убо 
провод для подачи воздуха , корпус, 15 
образованный вертикально установлен 
ной обечайкой и двумя трубными решет
ками -  верхней и нижней, и располо
женные в корпусе вертикальные труб-- 
ки, верхние концы которых жестко свя-ао

заны с соответствующей трубной ре
шеткой, о т л и  ч а ю щ е е с я  тем, 
ч то , с целью предотвращения образо 
вания крупных пузырей во здуха , у в е -  > 
личения времени контакта воздуха с 
водой и повышения тем  самым насыще
ния воды кислородом воздуха , трубо
провод для подачи воздуха размещен 
по центральной оси корпуса и вмонти
рован в нижнюю трубную рещетку для 
подачи под нее воздуха , а нижние .кон
цы трубок пропущены через со о тв е т ст 
вующую трубную решетку и имеют в стен 
ках отверстия для прохода в о зд уха , 
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