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Изобретение относится к гидротехнике 

и может найти применение на крупных во
дозаборах ирригации, и промышленных пред
приятий, в частности на тепловых электро
станциях при заборе воды из водоемов ры
бохозяйственного значения.

Известно рыбозащитное устройство для 
водозаборных сооружений, включающее ра
му, водозаборную трубу, щшинДрическую 
сетку с электромеханическим приводом, 
электроды и генератор электрических тл~ 
пульсов высокого напряжения [ l ) .

Однако известное рыбозащитное устрой
ство неэф(|)ективно. При работе этого уст
ройства возможно поражение рыбы электри
ческим током, так как в качестве одного 
из электродов используется корпус. Недо
статком также является наличие электро
механического привода, что усложняет 
конструкцию.

Целью изобретения является повышение 
эффективности работы путем улучшения 
очистки сетки в процессе эксплуатации.
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Цель nocTiiraeTCH тем, что в верхней 
части щтлиндрической сетки смонтирован 
сильфон, в полости которого установлены 
электроды, а внутри сетки расположен ко
нус, который жестко прикреплен основани
ем к нижней части сильфона, кроме того, 
верхняя часть сильфона выполнена с углу
блением, а Б полости сильфона на его ниж
ней части закреплены штоки с подпружи
ненными верхш-пуій концами.

На чертенке показано предлагаемое ры— 
боаащитное устройство водозаборного со
оружения.

.Рыбозащитное устройство водозаборного 
сооружешш йьіеет раму 1, генератор элёк- 
тр$иеских импульсов высокого напряжения 
2, цилиндрическую сетку 3, водозаборную 
трубу 4, сильфон 5, электроды 6, конус

внутри сильфона установлены штоки 
8, гш верхних концах которых имеются 
пружины 9, размещенные в углублениях 
10.

Рыбозащитное устройство водозаборко~ 
го сооружения работает следующим образом. ‘



6 8 4 0 8 9
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При подаче импульса высокого напря
жения между электродами 6 проскакивает 
искра, и вода, находящаяся в этой зоне, 
вскипает. Образующийся при этом пар рас
ширяется и создает а жидкости ударную 
волну, которая вызывает мадию силь
фона 5 и перемещение жестко связанного 
с ним пустотелого конуса 7. При своем 
движении пустотелый конус 7 выталкивает 
через отверстия шшиндрической сетки 
3 часть воды, которая очищает сетку от 
загрязнений и одновременно отбрасывает 
от нее рыбу. После прекращения действия, 
разряда подпружиненнью штоки 8 возвра
щают сильфон 5 и прикрепленный к нему 15 
пустотелый конус 7 в исходное положение. 
Отброшенные от сетки 3 рыбы и загрязне
ния уносятся от рыбозащитного устройства 
водозаборного сооружения проточной во
дой. При работе устройства в стоячей во- 20 
де для постоянного отвода рыбы и загря
знений от сетки 3 делесообразно ее поме
стить в корпус с рыбоотводом.

Расположение электродов в замкнутой 
полости сильфона полностью устраняет 
опасность поражения рыбы электрическим 
током.

Отсутствие механического привода и 
уплотнений, а также наличие пустотело
го  конуса снижают затраты энергии на 
очистку сетки, повышают эффективность 
работы конструкдии.
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В результате одновременной промывки 
всей поверхности сетки повышается про
пускная способность рыбозащитного устрой
ства водозаборного сооружения.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1, Рыбозащитное устройство водозабор
ного сооружения,, содержащее раму, водо- 
забсрную трубу, Шілйндрйческую сетку, 
электроды, генератор электрических іш - 
пульсов высокого напряжения, о т л и 
ч а ю щ е е  с я  тем, что, с целью повы
шения эффективности работы путем улуч
шения очистки сетки в процессе эксплуата
ции, в верхней части последней смонтиро
ван сильфон, в полости которого установле
ны электроды, а внутри сетки расположен 
конус, который жестко прикреплен основа
нием к нижней части сильфона.

2. Устройство по п. 1, о т  л и ч а ю- 
щ е е с я тем, что верхняя часть силь
фона выполнена с углублением, а в полос
ти сильфона на его нижней части закрепле
ны штоки с подпружиненными относитель
но верхней части сильфона концами.
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