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Изобретение относится к области 
технологии получения жидкого стекла, 
широко применяемого в многих отрас
лях промышленности, а именно при по- 5 
лучении в качестве связующего мате
риала для изготовления литейных форм 
и стержней.

Известны способы получения жид
кого стекла в автоклаве под давле- 10 
нием. Растворение ведут под давле
нием водяного пара 20-25 атм при 
155-160®С в течение 3-4 ч [1]. Одна
ко известный способ характеризуется 
большой продолжительностью процесса, ^5 
чувствительностью к примесям в сили
кат-глыбе, а. также необходимостью 
создания высокого давления, что ог
раничивает применение данного,спосо
ба. 20Наиболее близким к описываемому 
изобретению по технической сущности 
и достигаемому результату является 
способ получения жидкого стекла пу
тем растворения силикат-глыбы при 25 
нормальном давлении и 92-98°С [ 2] .

Известный способ упрощает процесс 
получения жидкого стекла, однако яв
ляется весьма продолжительным и поэ
тому не нашел широкого применения в 30

промшшенности. Время осуществления 
процесса 3,0-3,5 ч.

Целью изобретения является уско
рение процесса получения жидкого 
стекла.

Поставленная цель достигается тем, 
что растворение силикат-глыбы в воде 
осуществляют под воздействием пере
менного электрического поля (-f=50 Гц) 
напряженностью 4-8 В/см.

П р и м е р .  Растворение силикат- 
глыбы в воде осуществляется в специ
альной емкости, состоящей из корпуса 
коробчатого типа, изготовленного из . 
диэлектрического материала. На двух • 
противоположных стенках корпуса ус
тановлены параллельно друг другу 
плоские пластины-электроды, изготов
ленные из нержавеющей стали, на ко
торые подается напряжение через ЛАТР 
от источника переменного тока.

Процесс растворения силикат-глыбы 
в воде в электрическом поле осущест
вляют до достижения удельного веса 
жидкого стекла 1,4 г/см^. В таблице 
приводятся примеры осуществления 
предложенного способа с использованием 
крайних и средних значений интервала 
напряженностей электрического поля.
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Напряженность 
электрического 
поля в процессе 
получения жидкого 
стекла, в/см

Напряжение, В 
в вольтах

Удельный вес, 
г/см^

Время раство
рения
силикат-глыбы, 

ч

2 6-9 1/4 2 ,6-3,1
4 12-14 1/4 1,3-1,4
6 ■ 14-16 1,4 1 ,2-1,3
8 16-20 1,4 1,1-1,2
10 32-38 1,4 1,0-1,2

Из приведенных в таблице данных 
следует, что время растворения ука
занного объема силикат-глыбы в воде 
при напряженности переменного элект
рического поля 4-8 В/сМ составляло 
1,1-1,4 ч . Это свидетельствует о том, 
что процесс растворений силикат-глыбы 
водой''В электрическом поле протекает 
значительно интенсивнее, чем при ус
ловиях, описанных в прототипе. При 
уменьшении напряженности электричес
кого поля меньше 4 В/см интенсивность 
растворения силикат-глыбы увеличи
вается незначительно (время раство
рения силикат-глыбы водой при напря
женности 3 В/см составляет 2,б-3,0 ч) 

При увеличении напряженности 
электрического поля более 8 В/см наб
людается резкий разогрев раствора, 
сопровождающийся повьпиениым расходом 
мсяцности, что значительно снижает 
экономические показатели" предлагае
мого способа.
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При этом полученное жидкое стекло 
по своим показателям преіктйческй не 
Отличается от жидкого стекла, полу
ченного способом, описанным в прото
типе, и свойства жидкостекольных сме
сей на их основе практически не отли
чаются .

Формула изобретения
Способ получения жидкого стекла 

путем растворения силикат-глыбы в воде при нагревании, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью ускоре
ния процесса, растворение осущест
вляют под воздействием переменного 
электрического поля напряженностью 
4-8 В/см.
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