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Изобретение относится к области транс­
портного машиностроения, в частности к 
устройствам для изменения ширины колеи 
транспортных средств.

Известно устройство для изменения ши- 5 
рины колеи транспортного средства, со­
держащее зубчатую рейку, выполненную на 
оси колеса, ступицу колеса, установленную 
на оси с возможностью перемещения в осе­
вом направлении, и червяк, установленный Ю 
в ступице с возможностью вращения отно­
сительно своей оси .и находящийся в зацеп­
лении с зубчатой рейкой (1].

Недостатком указанното устройства яв­
ляется невозможность регулирования колеи 15 
в процессе дв,иже,ния и как следствие сни­
жение производительности транспортного 
средства.

Целью изобретения является повышение 20 
производительности транспортного средст­
ва за счет регулирования колеи в процессе 
движения.

Поставленная цель достигается тем, что 
предлагаемое устройство снабжено плане- 25 
тарным механизмом, установленным на ос­
тове транспортного средства соосно ступи­
це колеса и содержащим муфту управле­
ния, при этом червяк связан с сателлитом 
планетарного механизма посредством теле- 3̂

скопическото вала, а водило установлено 
жестко на оси колеса.

На фиг. 1 представлена конструктивная 
схема предлагаемого устройства в стати­
ческом положении; на фиг. 2 — то же во 
включенном положении планетарного меха­
низма при увеличении колеи; на ф.иг. 3 — 
то же, при уменьшении колеи.

Устройство содержит рейку 1, выпол­
ненную на оси 2 колеса 3, червяк 4, находя­
щийся в зацеплении с рейкой 1 и установ­
ленный в ступице 5, которая расположена 
на оси 2 и жестко соединена с .колесом 3, 
при этом червяк 4 соединен посредством 
телескопического вала 6 с осью сателлита 
7 планетарного механизма 8. Планетарный 
механизм 8 установлен на остове 9 тракто­
ра соосно оси 2 и содерлсійт солнечную ше­
стерню 10, установленную с возможностью 
вращения на корпусе механизма 8 и соеди­
ненную посредством сателлита 7 с эпицик­
лом И, установленным соосно солнечной 
шестерне 10 с возможностью вращения во­
круг оси. Сателлит 7 соединен подвижно с 
водилом 12, жестко связанным с осью 2 
колеса 3.

На корпусе планетарного механизма 8 
установлена муфта упраівленйя, содержа­
щая два диска, из которых диск 13 установ­
лен на валу солнечной шестерни 10 и свя­
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зан с ним посредсивом шдид, а диск М ус­
тановлен на валу эпицикла / /  и связан с 
ним посредством шлиц. Диски 13 и 14 в 
статическом положении соединены между 
со‘бой посредством нажимных пружин 15 w 5 
16, при этом рычаг 17 включения планетар­
ного механизма 8 установлен в нейтральное 
полойсение.

Работает предлагаемое устройство сле­
дующим образом.

При движении транспортного средства 
ось 2 вместе с колесом 3, ступицей 5, чер­
вяком 4, телескопическим вало.м 6, водилом 
12, сателлитом 7, солнечной шестерней 10, 
эпициклом 41 и дисками /<? и 14 совершает 
вращательное движение, при этом рычаг 
17 установлен в нейтральном положении, 
диски 13 и 14 муфты управления соедине­
ны между собой и планетарный .механиз.м 
8 заблокйроіван (фиг. 1). В результате ко- 20 
лея не изменяется.

При увеличении колеи (ф.иг. 2) водитель 
поворачивает рычаг 17 включения плане- 
тарноіго механизма 8 против часовой стрел­
ки, при этом диск 13 муфты управления, 25 
преодолевая сопротивление нажимных пру­
жин 15, прижимается к корпусу планетар­
ного механизма 8, и солнечная шестерня 10, 
связанная с диском 13 посредством шлиц, 
блокируется, а диск 14, связанный сэпицих- .30 
лом И, разблокируется. Тогда сателлит 7 
при вращении водила 12, жестко связанно­
го с осью 2, совершает вращательное дви­
жение вокруг солнечной шестерни Ю и во­
круг своей оси. Вращение сателлита 7 во- 35 
круг своей оси передается посредством те­
лескопического вала 6 на червяк 4, кото­
рый, взаимодействуя с рейкой 1, переме­
щает ступицу 5 вместе с колесом 3 вдоль 
оси 2, и колея увеличивается. По достиже- 40 
НИИ заданной ширины колеи водитель пе­
реводит рычаг 17 в нейтральное положе­
ние, при этом диски 13 и 14 пбд воздейст­
вием нажимных пружин 15 и 16 сжимают­
ся и планетарный механизм 8 блокируется. 45

Пря уменьшении колеи (фиг. 3) води­
тель поворачивает рычаг 17 включения 
планетарного механизма 8 по часовой 
стрелке, при этом диск 14 муфты управле- 50 
ния, преодолевая сопротивление нажимных 
пружин 16, прижимается к корпусу плане­
тарного механизма 8, и эпицикл 11, связан­
ный с диском 14 посредством шлиц, блоки­
руется, а диск 13, связанный с солнечной 55

шестерней 10, разблокируется. Тогда са­
теллит 7 при вращении водила 12, жестко 
связанного с осью 2, обкатывается по эпи­
циклу 11 я вращается вокруг своей оси, но 
уже 1В противоположном направлении. Вра­
щение сателлита 7 .вокруг своей оси пере­
дается посредством телескопическргр вала 
6 на чер,вяк 4, который, взаимодействуя уже 
в обратном направлении с рейкой /, пере­
мещает ступицу 5 вместе с колесом 3 вдоль 
оси 2, и колея уменьшается. По достиже­
нии заданной ширины колеи водитель пе­
реводит рычаг 17 в нейтральное положение, 
при этом диски 13 и 14 под вoздeйcтв,иe^i 
нажимных пружин 15 и 16 сж.имаются, и 
планетарный механизм 8 блокируется — 
изменение колеи прекращается.

Благодаря наличию в устройстве плане­
тарного механйз.ма я  связи его сателлита с 
червяком, установленным в ступице колеса, 
а водила с осью колеса, обеспечивается из­
менение .колеи транспортного средства в 
процессе движения, что сокращает потери 
рабочего времени, снижает трудоемкость 
операции по изменению ширины колеи и в 
конечном итоге повышает производитель­
ность транспортного средства.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Устройство для изменения ширины ко­
леи транспортного средства, содержащее 
зубчатую рейку, выполненную на оси коле­
са, ступицу колеса, установленную на оси 
с возможностью перемещения в осевом на­
правлении, и червяк, установленный в сту­
пице с возможностью вращения вокруг 
своей оси и находящийся в зацеплении с 
зубчатой рейкой, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что, с целью повышения производительнос­
ти транспортного средства, устройство 
снабжено планетарным механизмом, уста­
новленным на остове транспортного средст­
ва соосно ступице колеса и содержашим 
му̂ фту управления, .при этом червяк связан 
с сателлитом планетарного механизма по­
средством телескопического вала, а водило" 
установлено жестко на оси колеса.
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