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I

Изобретение относится  к транспорт
ному машиностроению и может быть ис
пользовано на всех быстроходных тран 
спортных средствах, имеющих охлаждае
мые воздухом тормозные механизмы.

Наиболее близким по технической 
сущности к изобретению является у с т 
ройство  управления системой воздушно
го охлаждения тормозных механизмов 
транспортного  средства, оборудован
ного электродвигателем  привода стек 
лоочистителей, содержащее воздухоза
борник, центральный воздухопровод и 
магистральные воздухопроводы, соеди
няющие полости тормозных механизмов 
с центральным воздухопроводом, влаго- 
отделитель и нагнетательный вентиля
тор с электродвигателем  tlD.

Недостатком устройства  является 
то , что он не может обеспечить надеж
ную защиту тормозных механизмов от 
попаданйія в них влаги, так  как при 
резком расширении сжатого воздуха, 
происходящем в полостях тормозных ме-
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|ханизмов, находящаяся в нем влага кон
денсируется и попадает на фрикционные 
пары, что вызывает ухудшение торм оз
ных качеств  транспортного  средства и 
снижает срок службы фрикционных пар. 
Кроме то го ,  для охлаждения тормозных 
механизмов используют сжатый воздух 
из пневмосистемы, причем в большом 
количестве, что  снижает долговечность 
элементов пневмосистемы и требует 
дополнительных затрат  энергии на ее 
питание.

Цель изобретения - улучшение защи
ты тормозных механизмов от попадания 
в них влаги.

Цель дости гается  тем, что , у с т 
ройство  снабжено дополнительным воз
духопроводом, имеющим собственный 
влагоотделитель и нагнетательный вен
тилятор, и распределителем с элек
тромагнитным управлением и возвратной 
пружиной, при этом электродвигатель 
нагнетательного  вентилятора и электро 
магнит управления распределителем
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включены в электрическую  цепь парал
лельно электродвигателю  привода стек 
лоочистителей, а воздухозаборник сое
динен с центральным и дополнительным 
воздухопроводами, связанными между 5 
собой параллельно через распредели
тель.

На чертеже представлена схема у с т 
ройства.

Устройство  содержит воздухозабор- Ю 
ник 1, центральный воздухопровод 2, 
распределитель 3, дополнительный воз
духопровод k, установленные в допол
нительном воздухопроводе k влагоотде
литель 5 и нагнетательный вентилятор 1$ 
6, магистральные воздухопроводы 7» 
соединяющие полости тормозных механиз
мов 8 с центральным 2 и дополнитель
ным h воздухопроводами. Распредели
тель 3 содержит возвратную  пружину 9 jo 
и электромагнит 10, включенный в элек
трическую цепь 11, которая содержит 
источник тока  12 и выключатель 13 для 
включения нагнетательного  вентилято
ра 6 и электродвигателя 11» с т е к л о -  j5 
очистителя, при этом  нагнетательный 
вентилятор 6, электродвигатель 
привода стеклоочистителей и электро 
магнит 10 управления распределите
лем 3 включены в электрическую  цепь ^  
11 параллельно.

Устройство  работает следующим об
разом.

При движении транспортного  сред
ства  в условиях о тсутстви я  атмосфер
ных осадков выключатель 13 Для вклю
чения электродвигателя ]h привода 
стеклоочистителей выключен и в элек
трической цепи 11 электрический ток  
о тс у тс тв уе т .  Следовательно, нагне
тательный вентилятор 6 , электродви
гатель 14 стеклоочистителей и элек
тромагнит 10 выключены, при этом з о 
лотник распределителя 3 под воздей
ствием возвратной пружины 9 перемеща
ется  вверх и соединяет воздухозабор- 
ник 1 с центральным воздухопроводом 
2. В этом случае встречный поток во з
духа поступает в воздухозаборник 1, 
из которого через распределитель 3» 
центральный воздухопровод 2 и маги- 
стральные воздухопроводы 7 поступает 
в полости тормозных механизмов 8 и 
охлаждает, тормозные м еханизж  8.

Во время движения транспортного  
средства при наличии атмосферных **
осадков водитель включает выключа
тель 13 и тем самым приводит в дей
ствие электродвигатель 14 стекло
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очистителей, нагнетательный вентиля
тор 6 и электромагнит 10 распредели
теля 3, при этом  золотник распредели
теля 3 под воздействием электромаг
нита 10 перемещается вниз и соединя
ет воздухозаборник 1 с дополнитель
ным воздухопроводом 4. В этом случае 
встречный поток влажного воздуха по
ступает  в воздухозаборник 1, из кото 
рого  через распределитель 3 по допол
нительному воздухопроводу 4 поступает 
во влагоотделИТель 5, в котором из 
воздуха отделяется влага. Очищенный 
от влаги воздух через нагнетательный 
вентилятор 6 , предназначенный для по
полнения энергии воздушного потока, 
частично теряемой им во влагоотдели- 
теле 5. поступает в магистральные в о з 
духопроводы 7 и далее - в полости 
тормозных механизмов 8, в которых 
создает избыточное давление, препят
ствующее попаданию влаги в тормозные 
механизмы извне, а также охлаждает их.

Благодаря наличию в устройстве  до
полнительного воздухопровода и рас
пределителя, посредством которого  
воздухозаборник соединен с централь
ным и дополнительным воздухопровода
ми, а также включению электромагни
та  управления распределителем и элек
тродвигателя нагнетательного  венти
лятора в электрическую  цепь параллель
но электродвигателю  привода стекло
очистителей, полностью исключается 
попадание воды на поверхность фрик
ционных пар, что способствует повы
шению безопасности  движения тр ан 
спортного  средства в любых погодных 
условиях, повышению срока службы эле
ментов фрикционных пар тормозных ме
ханизмов.

Формула изобретения

Устройство  управления системой воз
душного охлаждения тормозных механиз
мов транспортного  средства, оборудо
ванного электродвигателем  привода 
стеклоочистителей, содержащее возду
хозаборник, центральный воздухопро
вод и магистральные воздухопроводы, 
соединяющие полости тормозных меха
низмов. с центральным воздухопроводом, 
влагоотделитель и нагнетательный вен
тилятор с электродвигателем, о т - 
л и ч а ю щ е е с я тем, что , с це
лью улучшения защиты тормозных меха
низмов от попадания в них влаги, у с т -
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роист во снабжено дополнительным воз
духопроводом, имеющим собственный 
влагоотделитель и нагнетательный вен
тилятор, и распределителем с электрО'- 
магнитным управлением и возвратной 
пружиной, при этом  электродвигатель 
нагнетательного  вентилятора и элек
тромагнит управления распределителем 
включены в/электрическую  цепь парал
лельно электродвигателю  привода стек 

лоочистителей, а воздухозаборник сое
динен с центральным и дополнительным 
воздухопроводами, связанными между 
собой параллельно через распредели- 

S тель.
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