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Изобретение относится к мясной 
про№шшенности, а именно к ручным 
инструментам для распиловки мясных туш.

Известен аналогичный ручной ин
струмент, содержащий размещенный 
в корпусе кривошипно-шатунный меха
низм с коленчатым валом, приводимый 
в возвратно-поступательное движение 
рабочий орган, включающий ползун, 
шатун и шейку для соединения с ко
ленчатым валом, и уравновешивающее 
приспособление, выполненное в виде 
ползуна [1].Недостаток этого инструмента — 
знатательные угловые колебания кор
пуса в вертикальной и горизонталь
ной плоскостях, что ухудшает условия труда рабочего.Целью изобретения является улуч
шение условий труда путем уменьшения 
вибрации инструмента.Указанная цель достигается тем, 
что уравновешивающее приспособление 
и рабочий орган установлены так, 
что шейка коленчатого вала расположена в плоскости, проходящей через ось ползунов и перпендикулярной 
к оси вращения коленчатого вала, 
при этом на коленчатом валу симмет

рично оси ползунов установлены до
полнительные шейки, причем последние 
соединены с уравновешивающим приспо
соблением посредством шатунов. Кроме того корпус снабжен противовесом, 
смонтированным в противоположном 
конце рабочего органа.

На фиг.1 схематично изображен 
ручной инструмент для распиловки 
мясных туш, продольный разрез; на 
фиг.2 — то же, вид сверху,В корпусе 1 размещен кривошипно
шатунный механизм, выполненный в виде 
ползуна 2, рабочего органа 3, сое
диненного посредством шатуна 4 с 
шейкой 5 коленчатого вала б, уравновешивающее приспособление, оппо- 
зитное кривашшно-шатунному механизму и выполненное в виде ползуна 7, 
соединенного посредством шатунов 8 и 9 с шейками 10 и 11 вала б. Шейка 
5 коленчатого вала расположена в плоскости, проходящей через ось ползунов 2 и 7 перпендикулярной 
к оси вращения коленчатого вала, а 
шейки 10 и 11 расположены симметрич
но по обе стороны оси ползунов.

В наиболее удаленной от оси 
'вращения коленчатого вала б точке 
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минимальная величина которого опр€ 
деляется по формуле

т >

где М ' •

(ł5

V.

максимальное значение момен-” 
та в горизонтальной плоскос
ти от боковых реакций пол
зунов;
наибольшее удаление рукояток 
илструмента от оси вращения: 
коленчатого вала;

угловая скорость вращения 
коленчатого вала;
допустимая санитарным норма-- 

” ми виброскорость для ручных 
инструментов на частоте £ =̂ г;
момент инерции всего инстру
мента с двигателем относи
тельно ОСИП вращения колен
чатого вала;

L — расстояние от центра масс 
дополнительной массы до оси 
вращения коленчатого вала»

: Устройство работает следующим 
образом^

Вращающийся коленчатый вал 6 
сообщает взаимно противоположные 
поступательные движения рабочему 
органу 3 и ползуну 7 ’уравновешиваю
щего приспособления. При этом в 
ortopax этого ползуна и рабочего 
органа возникают боковые реакции^ 
приводящие к угловым котебаниям 
корпуса 1 в горизонтальной плоскос
ти. Противовес 12, увеличивая мо
мент инерции корпуса, уменьшает 
,эти колебания до допустимых преде
лов.

Так как шейка 5 коленчатого вала, 
б расположена в плоскости, проходя
щей через ось ползунов и перпенди-
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?сулярной к оси вращения коленчатого 
вала б, а шейки 10 и 11 — сиглметрич- 
но по обе стороны шейки, то обес
печивается .ликвидация угловых ко
лебаний в вертикальной плоскости. 

Таким образом уменьшаются’ виб
рации на рукоятках ручного' инстру
мента до уровня, допустимого нормам.

Формула изобретения
1, Ручной инструмент для распилов

ки мясных туш, содержащий размещен
ный в корпусе кривошипно-шатунный 
механизм с коленчатым валом, приводи
мый в возвратно-поступательное дви
жение рабочий орган, включающий 
ползун, шатун и шейку для соедине
ния с коленчатым валом, и уравнове
шивающее приспособление, выполнен
ное в виде ползуна, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью улуч
шения условий труда путем уменьшения 
вибрации инструмента, уравновешиваю
щее приспособление и рабочий орган 
установлены так, что шейка коленчатого 
вала расположена в плоскости, прохо
дящей через ось ползунов и перпен
дикулярной к оси вращения коленчато
го вала, при этом на коленчатом ва
лу симметрично оси ползунов уста-, 
новлены дополнительные шейки, при
чем последние соединены с уравновеши
вающим приспособлением посредством 
шатунов.

2. Инструмент по п,1, о т л и
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'Ч а ю щ и  й с  я тем, что корпус 
снабжен противовесом, смонтированным 
в противоположном конце рабочего 
органа.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 

1, Каталог - справочник '‘Меха
низированный инструмент, отделоч
ные машины и вибраторы’
'Машиностроение'!, .19 72, с, 358.

М., изд.
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