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1
Изобретение относится к области 

насосостроения, а именно к насосам 
для перекачивания рыбы.

Известен насос для перекачивания 
рыбы, содержащий спиральный корпус 
со всасывающим и нагнетательным пат
рубками и центробежное рабочее коле
со [1] .

Недостатком известного насоса 
является высокая степень травмирова
ния рыбы, проходящей через рабочую 
полость насоса.

Цель изобретения - снижение трав
мирования рыбы.

Указанная цель достигается тем, 
что в корпусе установлена спиральная 
камера с отводом, расположенным в 
нагнетательном патрубке, и рабочее 
колесо размещено в спиральной камере.

На фиг. 1 изображен предлагаемый 
насос, продольный разрез; на фиг.2 - 
сечение А-А на фиг. 1.
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Насос содержит спиральный корпус 
1 со всасывающим 2 и нагнетательным 25 
3 патрубками и центробежное рабочее 
колесо 4.

В корпусе 1 установлена спираль
ная камера 5 с отводом 6, расположен
ным в нагнетательном патрубке 3. Ра- 3Q

бочее колесо 4 размещено в спиральной 
камере 5.

Кроме того, на входе в спиральную 
камеру 5 установлена коническая сет
ка 7, внутри которой расположена 
пластина 8, закрепленная на валу 9. 
Сетка 7 снабжена неподвижным обтека
телем 10 .

При вращении вала 9 во всасывающем 
патрубке 2 создается разрежение, под 
действием которого часть воды прохо
дит через сетку 7, попадает на рабо
чее колесо 4 и выбрасывается послед
ним через отвод 6, передавая получен
ную от колеса 4 энергию потоку воды 
с рыбой, который входит в спиральный 
корпус 1 через кольцевой зазор между 
всасывающим патрубком 2 и сеткой 7. 
Таким образом, поток воды с рыбой 
непрерывно получает энергию, не кон
тактируя с рабочим колесом 4. Пос
тоянная промывка сетки 7 осуществляет
ся за счет обратного тока воды в зо
нах, находящихся между пластиной 8 и 
внутренней поверхностью сетки 7.

Описанная конструкция насоса обес-* 
печивает перекачку рыбы со значитель
но меньшим травмированием ее, в свя
зи с отсутствием непосредственного
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контакта с рабочим колесом 4, а пос' 
тоянная промывка сетки 7 обеспечи
вает высокую надежность и постоянную 
подачу насоса.

'Формула изобретения
Насос для перекачивания рыбы, со

держащий спиральный корпус со всасы
вающим и Нагнетательным патрубками и

центробежное рабочее колесо, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
снижения травмирования рыбы, в корпу
се установлена спиральная камера с 
отводом, расположенным в нагнетатель
ном патрубке, и рабочее колесо раз
мещено в спиральной камере.
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