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1
Изобретение относится к области насосо- 

строения и может найти применение в на
сосах, предназначенных для перекачивания 
рыбы.

Известен рыбонасос, содержащий корпус 5 
со всасывающим и нагнетательным патруб
ками и установленное в нем рабочее коле
со с диском -[I].

Основным недостатком этого рыбонасоса 
является повреждение рыбы движущимися 10 
частями рабочего колеса.

Цель изобретения — снижение травмати- 
зации рыбы.

Указанная цель достигается тем, что диск 
рабочего колеса имеет в периферийной ча- 15 
сти отверстие и в нем с возможностью вра
щения установлена эластичная трубка, же
стко связанная с всасывающим патрубком.

На чертеже представлен рыбонасос, 
продольный разрез. 20

Рыбонасос содержит корпус 1 с всасыва
ющим 2 и нагнетательным 3 патрубками и 
установленное в нем рабочее колесо 4 с 
диском 5. Диск 5 рабочего колеса 4 имеет в 
периферийной части отверстие 6, и в нем с 25 
возможностью вращения установлена эла
стичная трубка 7, жестко связанная со вса
сывающим патрубком 2.

С целью облегчения вращения эластич
ная трубка 7 на конце может иметь жест- зо 
кий насадок 8, установленный в подшип

нике 9 качения, и может быть выполнена 
гофрированной НЛП резиновой, армирован
ной метал.иической спиралью и таким обра- 
,зом обладающей достаточной гибкостью 
относительно продольной оси и достаточной 
жесткостью в поперечном направленнн.

Рыбонасос работает следующим образом.
Центробеніные силы, возникающие при 

вращении рабочего колеса 4, заставляют 
воду вместе с находящейся в ней рыбой 
двигаться через всасывающий патрубок 2 и 
.эластичную трубку 7 в нагнетательный па
трубок 3.

Так как один конец эластичной трубки 7 
жестко связан со всасывающим патрубком 
2, то трубка начинает закручиваться вокруг 
собственной оси. Но, благодаря тому, что 
второй конец трубки имеет возможность 
вращения, то трубка, обладающая доста
точной жесткостью, стремится вернуться в 
исходное положение и, проворачиваясь от
носительно рабочего колеса 4, раскручива
ется в обратном направленнн.

При работе рыбонасоса значительно сни
жается травматнзацпя рыбы.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Рыбонасос, содержащий корпус со вса

сывающим и нагнетательным патрубками н 
у^становленное в нем рабочее колесо с дис
ком, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью
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снижения травматизации рыбы, диск рабо
чего колеса имеет в периферийной части от
верстие, и в нем с возможностью вращения 
установлена эластичная трубка, жестко 
связанная с всасывающим патрубком.
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