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Изобретение относится к электро
технике, в частности к преобразова
тельной технике, и может быть исполь
зовано, например, при разработке си
ловых источников питания несинусои
дального напряжения, где требуется 
регулирование напряжения различной 
частоты и фазы напряжения относитель
но напряжения другой частоты.

Известны устройства для генериро
вания электрических сигналов специ
альной формы, содержащие задающий 
генератор, усилители и выходные 
устройства 11] и [2].

Однако известные устройства слож
ны, имеют малую выходную мощность 
и могут использоваться для испытания 
только электронных устройств.

Наиболее близким к предлагаемому 
является преобразователь переменного 
напряжения в переменное, содержащий 
ферромагнитный утроитель частоты, 
первичные обмотки которого пофазно 
соединены со входными выводами, а его 
вторичные обмотки соединены последо
вательно по -схеме открытого треуголь
ника, и три регулировочных автотранс
форматора, первый и вторрй из кото
рых подключен соответственно ко вхо
ду и выходу ферромагнитного утроите-
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ля частоты, а третий включен между 
подвижным контактом первого автотранс
форматора и одним из выходных выво
дов [ 1 ] .

Недостатком известного преобразо
вателя напряжения являются ограничен
ные возможности регулирования фазы 
гармоник напряжения.

Цель изобретения - расширение 
функциональных возможностей при пи
тании от четырехпроводной сети.

Поставлеішая цель достигается 
тем,что один из выводов третьего 
трансформатора соединен с нулевьлм 
входным выводом преобразователя.

На чертеже приведена функциональ
ная схема преобразователя.

Преобразователь содержит ферромаг
нитный утроитель 1 частоты, первич
ные 2 и вторичные 3 обмотки ферро
магнитного утроителя 1 частоты, пер
вый 4, второй 5 и третий б регули
ровочные автотрансформаторы,фильтр 
7 резонансного типа, нагрузку 8, , 
входные 9-12 и выходные 13 и 14 вы
воды преобразователя.

Преобразователь напряжения рабо
тает следующим образом.

При подаче питающего напряжения 
на входные выводы 9-12 перемещением
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подвижного контакта регулировочного 
автотрансформатора 5 устанавливаю'^^ 
необходимую амплитуду напряжения тре
тьей гармоники, а перемещением под- 

1ВИЖНОГО контакта регулировочного 
автотрансформатора 4 - фазу первой 5 
гармоники от о до 120 эл.град. или 
фазу третьей гармоники напряжения 
от о до 360 эл.град.

Регулирование амплитуды напряже
ния первой гармоники осуществляется ю  
перемещением подвижного контакта ре
гулировочного автотрансформатора б.

Для устранения девятой гармоники 
в выходном напряжении ферромагнитно
го утроителя 1 частоты и исключения 
влияния напряжения первой гармоники 
на его работу применен комбинирован
ный фильтр 5 резонансного типа, яв
ляющийся полосовым для первой и де
вятой гармоник и загргіходаювдйм для 
третьей гармоники.

Таким образом, на выходных выво
дах 13 и 14 преобразователя может 
быть получено напряжение различной 
формы, изменяющееся по закону

и = sincot + sin (3 cot+%)?5 
где , Ujj», - амплитудное значение

первой и третьей гар
моник напряжения соот
ветственно;

'fj - начальная фаза напря-30 
. жения третьей гармо
ники.

При этом возможности регулирова
ния фазы .первойігармоники напряжения 
расширяются до 120 эл.град. ,а третьей 35 
гармоники - до 360 эл.град.,в то вре
мя, как в известном преобраэова-
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теле возможность регулирования пер
вой и третьей гармоник напряжения 
ограничена до 60 и 180 эл.град. соот
ветственно .

Формула изобретения

Преобразователь переменного нап
ряжения в переменное,содержащий 
ферромагнитный утроитель частоты, 
первичные обмотки которого пофазно 
соединены со входными выводами, а 
его вторичные обмотки соединены пос
ледовательно по схеме открытого 
треугольника, и три, регулировочных 
автотрансформатора, первый и второй 
из которых подключены соответствен
но ко входу и выкоду ферромагнитно
го утроителя частоты, а третий вклю
чен между подвижным контактом пер
вого автотрансформатора и одним из 
выходных выводов, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью расши- 
■рения функциональных возможностей 
при питании от четырехпроводной се
ти, один из выводов третьего авто
трансформатора соединен с нулевым 
входным выводом преобразователя.
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