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Изобретение относится к технике релей

ной защиты электротехнических установок, 
в частности к релейной защите конденса
торных установок.

Известно устройство релейной защиты, 5 
содержащее количество трансформаторов 
напряжения, равное количеству последова
тельно соединенных групп конденсаторов, 
такое же количество реле со схемами срав
нения и столько же вспомогательных транс- 10 
форматоров напряжения, имеющих по 
4 вторичные обмотки [1].

Известно также устройство релейной за
щиты конденсаторной установки от повреж
дения отдельных конденсаторов, которое 15 
является прототипом данного, содержащее 
блок из двух трансформаторов напряжения, 
блок сравнения и двзлхпозиционный нуль- 
индикатор, в котором с целью увеличения 
чувствительности защиты производится 20 
сравнение напряжений на двух последова
тельно соединенных группах конденсаторов 
и посредством переменного сопротивления в 
схеме сравнения устанавливается нуль 
в исходном режиме на ее выходе [2]. 25

Известное устройство релейной защиты, 
при высокой чувствительности его, можно 
выполнить только с действием на сигнал, 
так как защита срабатывает при выходе из 
строя одной секции в конденсаторе, нахо- зо

дящемся в составе одной из двух последо
вательно соединенных групп конденсаторов.

Защита срабатывает при каскадном вы
ходе из строя секций конденсаторов в одной 
из последовательно соединенных групп. 
Указанная защита не позволяет контроли
ровать состояние конденсаторной батареи 
в процессе эксплуатации, так как при 
последовательно.м выходе из строя секций 
конденсаторов в калсдой из двух последова
тельно соединенных секций напряжение на 
выходе схемы сравнения может быть рав
ным нулю.

Целью изобретения является повышение 
чувствительности устройства сигнализации 
состояния конденсаторной установки, кото
рое фиксирует выход из строя секций кон
денсаторов в каждой из двух последова
тельно соединенных групп конденсаторов.

Цель достигается тем, что в устройство 
для сигнализации повреждения секций кон
денсаторов, содержащее блок из двух 
трансформаторов напряжения, первичные 
обмотки которых соединены последователь
но и подключены параллельно секциям 
конденсаторов, а вторичные соединены 
с выпрямителями мостового элемента срав
нения, подключенного к двухпозиционному 
пороговому элементу, связанному с испол
нительными элементами счетчиками, допол-
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нительно введены компаратор, элемент 
задержки и одновибраторы, а в мостовой 
элемент сравнения введен полевой транзис
тор, сток — исток которого включен в одно 
из плеч мостового элемента сравнения, а его 
затвор соединен через элемент задержки 
с выходом компаратора, входы которого 
подключены к выходу элемента сравнения, 
а одновибраторы включены между выхода
ми двухпозиционного порогового элемента 
и исполнительными элементами.

На чертеже представлена блок-схема 
устройства сигнализации выхода из строя 
секции конденсаторов и отдельных конден
саторов.

Устройство сигнализации выхода из строя 
секций конденсаторов и отдельных конден
саторов содержит трансформаторы 1 напря
жения, к вторичным обмоткам которых при
соединена мостовой элемент 2 сравнения.
К выходу элемента 2 сравнения подключен 
пороговый элемент 3 и компаратор 4.
К выходу компаратора подключен элемент 
5 задержки, управляющий полевым тран
зистором 6. К выходу порогового элемента 3 25 
подключены одновибраторы 7, 8, соединен
ные с исполнительными элементами — 
счетчиками 9, 10.

Устройство работает следующим обра
зом.

В исходном режиме на выходе элемента 2 
сравнения устанавливается нуль. При вы
ходе из строя секции конденсатора в одной 
из двух последовательно соединенных групп 
конденсаторов на выходе элемента 2 срав
нения появляется напряжение, превышаю
щее порог нечувствительности порогового 
элемента 3. В зависимости от полярности 
напряжения на выходе порогового элемен
та 3 подается сигнал на управление тем 
или иным одновибратором 7, 8. С одновиб- 
ратора 7 (или 8) подается импульс на вход 
счетчика 9 (или 10). После этого, как 
произошло считывание сигнала с выхода 
порогового элемента, вступает в действие 
схема управления полевым транзистором. 
Время запаздывания сигнала, управляюще
го полевым транзистором, выбрано таким, 
что балансировка схемы осуществляется 
после срабатывания одновибратора. 50
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Изменение сопротивления полевого тран
зистора приводит к автоматической балан
сировке элемента сравнения.

Для отстройки от помех и обеспечения 
устойчивой работы устройства пороговой 
элемент 3 имеет зону нечувствительности, 
меньшую небаланса напряжения, который 
может возникнуть на выходе элемента срав
нения при выходе из строя в одной из групп 
конденсаторов секции конденсатора с мини
мальной емкостью.

Применение данного устройства позволя
ет контролировать состояние конденсатор
ной установки в процессе эксплуатации. 
При выходе из строя определенного коли
чества конденсаторных секций необходимо 
предусматривать ревизию конденсаторной 
установки.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Устройство для сигнализации поврежде
ния секций конденсаторов, содержащее 
блок из двух трансформаторов напряжения, 
первичные обмотки которых соединены по
следовательно и подключены параллельно 
секциям конденсаторов, а вторичные соеди
нены с выпрямителями мостового элемента 
сравнения, подключенного к двухпозицион
ному пороговому элементу, связанному с ис
полнительными элементами счетчиками, от
л и ч а ю щ е е с я  те.м, что, с целью повыще- 
ния чувствительности, в него дополнительно 
введены компаратор, элемент задержки и 
одновибраторы, а в мостовой элемент срав
нения введен полевой транзистор, сток — 
исток которого включен в одно из плеч 
мостового элемента сравнения, а его затвор 
соединен через элемент задержки с выхо
дом компаратора, входы которого подклю
чены к выходу элемента сравнения, а одно
вибраторы включены между выходами 
двухпозиционного порогового элемента и 
исполнительными элементами.

Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1. Заявка Великобритании № 1411609, 

кл. Н 02 Н 7/08, 1975.
2. Авторское свидетельство по заявке 

№ 4225068/24-07, кл. Н 02 Н 7/08, 1976.



712894

Редактор А. Купрякова
Составитель В. Зимаков 

Техред А. Камышникова Корректоры; Е. Хмелева 
и Т. Добровольская

Заказ 2796/11 Изд. № 136 Тираж 798 Подписное
НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытии 

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Типография, пр. Сапунова, 2


