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I
Изобретение относитдя к промышленнос

ти строительных материалов.
Известно вяжущее, включающее порт— 

ландцементный клинкер, гипс и различные 
активные минеральные добавки [1] •

Наиболее близким к предложенному 
является,вяжушее, включающее % : порт- 
ландцементный клинкер 80, гипс 5 и 
обоженные при 750*’С бариевые хвос
ты 15 [ 2 ]  .

Недостатком известных вяжущих яв
ляется их низкая прочность.

Нель изобретения — улучшение размо- 
лоспособности клинкера и повьпление 
прочности вяжущего.

Поставленная цель достигается тем, 
что вяжущее, включающее портландце- 
.ментный клинкер, гипс и термообработан
ную добавку, в качеств^' добавки содер
жит термообработанный При 300—1000**С 
отход титано—пигментного производства 
,при следующем соотношении компонен
тов, в е с .%: ■
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Портландце-
менгный
клинкер 77-98
Гипс 1-8
Отход титано
пигментного
производс тва 1—15

Отход титано-пигментного производ
ства -  черный шлам в настоящее время 
не используется и идет в отвал. В зави
симости от используемого-1 титаносодер
жащего сырья для получения пигментной 
Т| О2 химический состав черного шлама 
находится в следующих пределах, % :
5>0х 18-25; ле ,0 ,1 -5  ; 3 -25 }
Ге01-21| ТЮг, 15-45; Сао 0 ,5 -2 ;
МдО 0 .5 -2 ;  /Ап0,05-0,5; Уг05 0,005■^ 

0 ,5 ;  ВО, 1-8 ; древ, мука -  до 10.

П р и м е р .  Смешивают портланд- 
иемевтный клинкер Новороссийского це
ментного завода, гипс и термообработан— 
ный при 300**С (примеры 1 -4 ), 1000*’С 
^примеры 5—8 ) и 600®С (примеры 9—



12 ) в течение 3 0  мин черный шпам пу
тем их совместного помопа в мельниш,

Размопоспособностъ клинкеров с до
бавкой черного шлама и прочностные 
характеристики цементов на их основе 
представлены в таблице,

У  образцов на основе шлакопортпанд- 
цемента и пуцаопанового цеме 1тов с 
добавкой термообработанного черного
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шлама сохраняется аналогичный харак
тер изменения прочности, хотя абсолют
ные значения величин прочности ниже, 
чем для портландцемента.

Таким образом, отход титано—пигмент
ного производства можно использовать 
в. совокупности с любыми специальными 
цементами для повышения их марки и 
размопоспособности соответствующего 
клинкера.

При
мер

Состав вяжущего, вес.% Размолоспо- 
собность*, %

Прочность при сжатии, 
кгс/см*', образцов, 
твердевших в течениеПортланя-

цементный
клинкер

гипс
термообра
ботанный 
черный шлам 3 сут 28  сут

- т," 80 5 15 113 498 650

2 98 1 1 109 500 670

3 90 5 5 120 473 647

4 77 8 15 111 499 671

5 80 3 15 107 501 675

6 98 1 1 112 503 670

7 90 5 5 114 497 674

8 77 о 8 15 117 500 6 50

9 80 5 15 114 501 668

10 98 1 1 108 ■ 491 649

11 90 5 5 121 • 515 681

12 77 8 15 119 497 631

13 95 5 - ЮО 257 502

.14 По прототипу 103,4 . 271 • 439

* Раэмопоспособность клинкеров с добавкой по отношению 
к  бездобавочному клинкеру, размолоспоссйность которого
взята за 100%.

Ф о р  м у  п а  и з о б р е т е н и я  
Вяжущее, включающее портландцемент- 

ный клинкер, гипс и. термообработанную 
добавку, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что, с целью повышения размолоспособ- 
1ЮСТИ клинкера и прочности вяжущего, • 
в качестве добавки оно содержит термо- 
сбработанныЙ при 3 0 0 -1 0 0 0  отход 
татано-пигментного производства при 
следующем соотношении компонентов, 
вес, %:

ГГортл а нд це
ментный
клинкер 77г-98

45

Гипс 1-8
Отход титано
пигментного
производства 1-15
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