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1
Изобретение относится к области маши

ностроения, в частности к подшипниковой 
промышленности, и может быть применено 
в шарикодоводочных станках.

Известно устройство для доводки шари
ков, в котором их обработка производится 
между двумя дисками-притирами. Один из 
дисков снабжен канавками для шариков, 
а другой связан с приводом вращательно
го движения.

Известно также устройство, в котором в 
качестве прижимного диска использован 
ультразвуковой преобразователь.

Однако известные устройства не обеспе
чивают высокой производительности и точ
ности обработки.

Целью изобретения является повышение 
производительности.

Для этого в предлагаемом устройстве для 
доводки шариков, содержащем два прити
ра, один из которых соединен с излучате
лем ультразвуковых колебаний, а второй, 
имеющий концентричные канавки, — с при
водом вращения, притиры расположены 
эксцентрично один относительно другого.

Это обеспечивает непостоянное по вели
чине и направлению поле ультразвуковых 
колебаний, воздействующее на обрабатыва
емые шарики, и позволяет получить слож

ное вращение шариков относительно своих 
осей при движении между притирами.

На фиг. 1 представлено предлагаемое уст- 
. ройство; на фиг. 2 — эпюра распределения 

5 амплитуд смещений.
Устройство содержит прижимной диск 

верхнего притира 1, соединенного с излуча
телем 2 ультразвуковых колебаний, и ниж
ний притир 3, эксцентрично расположенный 

10 относительно геометрической оси верхнего 
притира и связанный с приводом вращения 
(не показан). Обрабатываемые шарики 4 
укладывают в концентричные канавки 5 
нижнего притира 3. Верхний притир 1 рас- 

15 положен в пучности смещений ультразвуко
вых колебаний.

Устройство работает следующим образом.
Шарики размещают в канавках 5 нижне

го притира 3. Верхний притир 1 подводится 
20 к нижнему и прижимает обрабатываемые 

шарики с заданным усилием. Нижний при
тир приводится во вращение, на верхний 
притир подаются колебания от излучателя 
2 ультразвуковых колебаний.

25 При доводке шариков по канавке (см. 
фиг. 1), радиус которой Аиз1\/4 (где Хизг — 
длина волны изгибных колебаний в прити
ре), наблюдается вращение шариков, на
правленное в сторону геометрического цент- 

30 ра диска. При доводке шариков по канавке.
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радиус которой более ?̂ изг/4, шарики вра
щаются во внешнюю сторону диска. При 
обработке по средней дорожке, радиус ко
торой равен Лизг/4, движение шариков носит 
колебательный характер.

При эксцентричном расположении дисков 
один относительно другого шарики, дви
гаясь по концентричным канавкам нижнего 
диска и пересекая зону узлов изгибных ко
лебаний, меняют направление вращения во
круг оси параллельно плоскости притира, а 
следовательно, и траекторию относительно 
движения.

Эксцентричное расположение притиров 
при обработке шариков в поле ультразву
ковых колебаний обеспечивает изменение 
траектории относительно движения шари
ков в течение одного оборота притира и

способствует тем самым повышению геомет
рической точности обработки.

Устройство позволяет обрабатывать ша
рики одновременно по нескольким канав- 

5 кам, что повышает производительность, от
личается компактностью и простотой изго
товления.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
10 Устройство для доводки шариков, содер- 

жашее два притира, первый из которых 
соединен с излучателем ультразвуковых ко
лебаний, а второй, имеющий концентрич
ные канавки — с приводом вращения, от- 

15 л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью повыше
ния производительности за счет прохожде
ния шариками различных зон ультразвуко
вого поля, притиры расположены эксцент
рично один относительно другого.
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