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Изобретение относится к нанесению 

защитных покрытий немеханическими 
способами, в частности к химико-терми
ческой обработке, й может быть ис
пользовано в ма.ииностроительной, при
боростроительной , металлургической 
и других отраслях промышленности, для 
повышения надежности и долговечности 
деталей машин, инструмента и техноло
гической оснастки.

Известен состав дпй твердофазной 
цементации, содержащий древесный уголь,
карбонаты щелочных и щелочноземель
ных металлов, продукты и отходы 
нефтеперерабатывающей промышленности 
[!]•

Используемые составы не обеспечи
вают достаточно высокой насыщающей 
способности.

Наиболее близким к предлагаемому 
является состав^2], предусматриваю
щий использование б^дюжского карбю
ризатора (.ГОСТ 2407-64 ) и наводоро- 
женного железа в следующих соотно
шениях, мас.%:

Бондюжский карбюриза
тор 90
Наводороженное ж.елезо 10

10

15

20

25

30

К недостаткам известного состава 
следует отнести низкую насыщающую 
способность.

Цель изобретения - повышение на
сыщающей способности состава.

Поставленная цель достигается 
тем, что состав на основе бондюжско- 
го карбюризатора дополнительно со
держит липиды дрожжей Ь.рбтусёв 
Lipoferus . 199 при следующем соотно
шении ингредиентов, мас.%;

Бондюжский карбюри
затор (ГОСТ 2407-64) 90-97
Липиды дрожжей
Ь'.ротусез Lipoferus 199 3-10
Использование липидов дрожжей для 

твердофазной цементации не вызывает 
никаких технологических затруд
нений .

П р и м е р. Проводят процесс 
твердофазной цементации при 950°С в 
течение 5 ч.

Сравнительные данные известного 
и предлагаемого составов приведены 
в таблице.

Таким образом, использование 
предлагаемого состава позволяет повы
сить насыщающую способность состава 
в 1,5 раза.
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Состав насьнцающей среды, 
мас.%

Марка
стали

Толщина цементован
ного слоя, мм

Предлагаемый состав ■

Бондюжский карбюризатор 90 
Липиды дрожжей 25ХГТ 2,7
Lipomyces Lipoferus 199 10

Бонюжский карбюризатор 94
Липиды дрожжей 25ХГТ
1!ро1пусе5 Lipoferus 6
Брндюжский карбюризатор 97
Липиды дрожжей 3 25ХГТ
11ротусе5 Lipofeгus 199
кзвестный состав

Бондюжский карбюризатор 90
Наводороженное железо .10 20Х

2,65

2,6

2,26

П р и м е ч а н и е . Во всех случаях использовался бондюжский 
карбюризатор (ГОСТ 2407-64) с размером 
зерен 3-5 мм.

Формула изобретения
Состав для твердофазной цементации 35 

стальных изделий, содержащий бондюжс
кий карбюризатор, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью.повышения на
сыщающей способности, он дополни
тельно содержит липиды дрожжей Lipo- 40 
myces Lipoferus 199 при следующем 
соотношении ингредиентов, мае. %:

Бондюжский
карбюризатор 90-97

Липиды дрожжей 
Lipomyces Иро- 
ferus 199 3-10
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