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1
)етен.ие относится к области си

ликатной промышленности, а именно к со- 
стаіваім глуішвных глазурей, предназначен
ных для покрытия бытовой посуды п деко
ративно-художественных изделий.

Известна глазурь, включающая, вес. %: 
SiOj 41—54,3; AljOg 2,7—3,7; BjOg 15,9— 
35,7; CaO 0,3—9,1; Mg 0—2,7; NajO 0,9— 
9,1, ZrOj 13,0—18,5, SrO 0—9,1 [1].

Недостатками такой глазури являются 
высокая температура политого обжига 
(830—ЮООХ) и высокое значение коэф
фициента термического расширения — 
56,2 • 10“  ̂ град“*.

Наиболее близка к предлагаемой гла
зурь, включающая, вес. %:

SiOj 40—55; ZrOj 8 -18 ; ВагОз 15—30; 
АЬОз 2—4; NajO 4—7; СаО 1—3; SrO 
0,1—9; ВаО 0,1—9 и, кроме этого, по 
крайней мере один окисел из группы КзО. 
LiaO, MgO, CuO, СО2О3, WO3, М0О3 
0, 1—2 [ 2] .

Известная глазурь имеет высокую тем
пературу политого обжига — 900—1040°С.

Цель изобретения — снижение темпера
туры политого обжига.

Достигается это тем, что предлагаемая 
глушеная глазурь, включающая SiOo, 
АЬОз, В2О3, SrO, MgO, ZrOz, ЫагО, СаО,

содержит указанные компоненты в 
дующих соотношениях, вес. %;

сле-

SbO 35—39
О АЬОз 2 — 10

В2О3 31—34
SrO 4—8
MgO 2—3
ZrOz 5—10

10 НагО 3—4
СаО 4—6
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Составы предлагаемой глазури приве
дены в табл. 1 , а свойства — в табл. 2 .

Т а б л и ц а  1

Компоненты
Состав, вес. %

I 2 3

SiOz 35 37 39
AI2O3 2 7 1 0

В2О3 34 33 31
ZrOo 1 0 8 5
SrO 8 5 4
СаО 6 4,5 4
MgO 2 2,5 3
ЫзгО 3,0 3 4
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Состав
Показатели 1 2 3

Температура, 1400—1450 1400—1450 1400—1450
варки, °С 

Температура 940—960 940—960 940—960
политого 
обжига, °С

Коэффици- 52 53 53
ент термиче
ского расши
рения а-10-^ 
гpaд-^

Термостой- 180 180 175
кость, °С 
Белизна, % 85 90 85

Т а б л и ц а  2 Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
Глушеная глазурь, включающая SiOa, 

AI2O3, В2О3, SrO, MgO, ZrOz, NazO, CaO 
отличающаяся тем, что, с целью снижения 

5 температуры политого обжига, она содер
жит указанные компоненты в следующих 
соотношениях, вес- %;

SiOz 35—39
AI2O3 2—10

10 В2О3 31—34
SrO 4—8
MgO 2—3
ZrOz 5—10
NazO 3—4

15 CaO 4—6
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