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1
Изобретение относится к машино

строению и может быть использовано 
в гидроприводах различных машин в 
качестве насоса или гидромотора.

Известна аксиально-поршневая гид
ромашина с регулируемым рабочим 
объемом, содержащая корпус с установ
ленным в нем приводным валом, обойт 
му с шарнирно закрепленными на ней 
поршнями, управляемую силовыми 
цилиндрами, и подпятник [1].

Недостатком известной гидромаши
ны является то, что из-за знащтель-, 
ных динамических нагрузок от враше- 
ния частей ротора, передаваемых што
ком силовых цилиндров, невозможно 
одновременное одинаковое измеНёниё 
углов наклона люльки и подпятника, 
что ведет к снижению мощности гид
ромашины, повышению шума из-за не
равномерности вращения ротора и в  
целом влияет на надежность И работо
способность гидромашины ■' ,

Цель изобретения ~ увеличение на
дежности и долговечности.

Эта цель достигается тем, что в 
корпусе и на подпятнике закреплены 
связанные между собой зубчатые сек
торы.
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На фиг. 1 изображен гидродвига- ' 
тель, общий вид? на фиг.. 2 — разрез 
А—А на фиг. 1.

Аксиально-поршневая гидромашина 
содержит корпус 1 с установленным в 
нем приводным валом 2 с фланцем 3 и 
крышкой 4, обойму 5 с шарнирно за
крепленными на ней поршнями 6. Обой
ма 5 имеет опору в виде гидростати
ческого подшипника 7 в подпятнике 8. 
Двойной карданный шарнир 9 соединя- ■ 
ет обойму 5 с приводным валом 2. С 
двух сторон подпятника 8 расположены 
зубчатые секторы 10, жестко соеди
ненные с ним и входящие в зацепление 
с неподвижными зубчатыми секторами 
11, закрепленными с двух сторон кор
пуса 1. Шток 12 силового цилиндра 
13 через проушины шарнирно соединен 
с вилкой 14 поворотной люльки 15. 
Зубчатые секторы 10, поворотная 
люлька 15 и неподвижные зубчатые 
секторы 11 представляют собой плане
тарный- механизм.

Для изменения углов наклона пово
ротной люльки 15 и подпятника 8 уси
лие от штока 12’силового цилиндра 
13 передается на вилку 14 поворот-
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ной люльки 15, которая перемещается 
вокруг оси на угол у.

Одновременно подпятник 8, шарнир
но установленный в поворотной люль
ке 15, и связанный с зубчатыми 
секторами 10, входящими в зацепление 
с зубчатыми секторами 11, перемеща- 
ется в силу одинаковых диаметров 
делительных окружностей зубчатых 
секторов: 10 и 11 на угол 'у, равный 
углу перемещения поворотной люль- 
,ки 15.

Одновременное одинаковое измене
ние углов наклона люльки и подпятни
ка позволит удерживать номинальную 
мощность гидродвигателя' на всех ре
жимах работы, а также повысить на
дежность и долговечность гидромаши
ны'.
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Формула изобретения
Аксиально-поршневая гидромашина 

с регулируемым рабочим объемом, со
держащая корпус с установленным в 
нем приводным валом, обойму с шар- . 
нирно закрепленными на ней поршями, 
поворотную люльку, управляемую си
ловыми цилиндрами, и подпятник, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с 
целью увеличения надежности и дол- 
гове*чно5Фи, в корпусе и на подпят
нике закреплены связанные между со
бой зубчатые секторы.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
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