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Изобретение относится к области 

строительства, а именно к устройст
вам для изготовления железобетонных 
изделий кольцевого сечения методом 
центрифугирования.

Известна воронкообразная заклад
ная деталь для создания утолщения 
стенки в зоне оголовника [1 ] .

Недостатком данной детали являет
ся большой расход металла и сложность 
конструкции.
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Наиболее близкой к изобретению яв
ляется диафрагма для формования и з -  15 
делий из бетонных смесей, содержащая 
каркас в виде рычажных двузвенкиков 
с обшивкой, часть концов которых шар
нирно соединена с центральной осью[2 ] .

Недостаток указанного устройства 20 
заключается в том, что его  нельзя 
применить для образования местного 
утолщения в кольцевых элементах, и з
готавливаемых методом центрифугиро
вания и для обеспечения перехода от 25 
стенки оголовника к стенке кольцево
го элемента под углом, заданным в 
проекте.

Целью изобретения является автома
тизация процессов формования изделий 30

с местными утолщениями центрифугиро
ванием.

Это достигается тем, что диафрагма 
для формования изделий из бетонных 
смесей, содержащая каркас в виде ры
чажных двухзвенников с обшивкой, 
часть концов которых шарнирно соеди
нена с центральной осью, снабжена 
грузами, закрепленными на рычагах 
двузвенников, возвратным приспособле
нием в виде подвижной звездочки с 
расположенными симметрично централь
ной оси подпружиненный' относительно 
друг друга фиксаторами и пружиной, 
а центральная ось выполнена с упором 
в виде шайбы, на которую оперта по
средством пружины подвижная звездоч
ка, шарнирно соединенная со свобод
ными концами рычагов двузвенников.

На чертеже изображена диафрагма, 
общий вид.

Диафрагма содержит центральную 
ось 1, с которой посредством звездо
чек 2- соединены рычажные двуэвенни-. 
ки 3, к которым прикреплены грузы 4. 
На центральной оси 1 закреплены упо
ры 5 в виде шайбы и подпружиненные 
фиксаторы 6 ,

Подвижная звездочка и упор 5 в 
виде шайбы соединены пружиной 7,
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Элементы диафрагмы помещены в ко
жух 8 . Центральная ось диафрагмы 1 
соединена с формой 9 посредством 
крестовины 10, соединенной с дни
щем 11,

Устройство работает следующим об
разом.

После окончания,' процесса формова
ния колонны 12 к форме 9 крепят ди
афрагму посредством крестовины 10. 
Диафрагма находится в положении, по
казанном пунктиром.. Под действием 
центробежной силы грузы 4 расходятся 
и устанавливают рычажные двуэвенники 
3 каркаса в рабочее положение, кото
рое фиксируется подпружиненным фик
сатором 6 .

В технологическое отверстие пода
ется бетон, который после повторного 
центрифугирования созДает утолщение 
оголовника колонны. После процесса 
центрифугирования и пропаривания кон 
струкции диафрагму возвращают в ис
ходное положение.

Формула изобретения
Диафрагма для формования изделий 

из бетонных смесей, содержащая кар
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кас в виде рычажных двузвенников с 
обшивкой, часть концов которых шар
нирно соединена с центральной осью, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, 
с целью автоматизации процессов фор
мования изделий с местными утолщения
ми центрифугированием, она снабжена 
грузами, закрепленными на рычагах 
двузвенников, возвратным приспособле
нием в виде подвижной звездочки с 
расположенными симметрично централь
ной оси подпружиненными относительно, 
друг друга фиксаторами и пружиной, 
а центральная ось выполнена с упором 
в виде шайбы, на которую оперта по
средством пружины подвижная звездоч
ка, шарнирно соединенная со свободны
ми концами рычагов двузвенников.
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