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I
Изобретение относится к области ма

шиностроения.
По основному авт. СВ. № 2 6 8 8 1 0  

известна фрикционная муфта сцепления, со
держащая ведущую и ведомую полумуфты, 
размешенный между ними пакет фрикцион
ных дисков, механизм гидроуправления с 
золотником, установленным на ступице ве
дущей полумуфты, внутри него размещено 
с возможностью относительного поворота 
кольцо, при этом на торцах золотника и 
кольца выполнены кулачки, входящие в за
цепление с соответствующими кулачками, 
выполненными на ведомой полумуфте, а 
на ступице ведущей полумуфты установлен 
упор, служащий для ограничения хода з о 
лотника, расположенный от торца золотни
ка на расстоянии, большем высоты его 
кулачков и меньшем высоты кулачков

кольца И .  20

Цель изобретения -  обеспечение авто
матического расцепления фрикционных дис
ков при обгоне.

Это достигается тем, что между выс
тупами дисков и стенками канавок одной 
из попумуфт выполнены зазоры, величина 
каждого из которых не меньше величины 
проекции наклонной поверхности кулачков 
на ведомой полумуфте на плоскость, пер
пендикулярную оси вращения.

На фиг. 1 показана муфта, осевой раз
рез; на фиг. 2 -  вид А на фиг. 1.

Фрикционная муфта сцепления содер
жит ведущую 1 и ведомую 2 полумуфты 
с ведущими 3 и ведомыми 4 фрикционны
ми дисками. Ведомые диски 4 установл&- 
ны на ведомой полумуфте с окружным за
зором 5 между выступами 6 дисков и 
стенками канавок на ведомой полумуфте 2. 
Величина зазора 5 по дуге не менее ве- 
пичишы проекции наклонной поверхности 
7 кулачков 8 на ведомой полумуфте 2 на 
плоскость, перпендішулярную оси враще
ния.

В ведущей полумуфте ' находится пор
шень 9 с пружинами 10,
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На ступице 11 ведущей полумуфты .1 

установлен золотник 12 и упор 13, хя'- 
раничивагощий ход золотника 12. Золсв- 
ник 12 имеет кулачки 14, Бзaимoдeйc^^- 
вующие с кулачками 8 ведомой полут^гуф.- 5 
ты 2. Внутри золотника 12 размещено 
с возможностью относительного поворота 
кольцо 15 с кулачками 16, входящими 
Б зацепление с кулачками 8 ведомой по- 
лумуфты 2. Расстояние от торца золоти и- 10 
ка 12 до упора 13 больше высоты его 
кулачков 14, но меньше высоты кулачков
16 кольца.

Ведущая попумуфта 1 имеет маспопод- 
водящую магистраль 17, соединяющую 15 
входное отверстие с кольцевой канавкой 
18 на золотнике 12, сообщающейся с ра
бочей полостью 19 под поршнем 9. Огво- 
Д5пций маслопровод 20  соединяет рабочую 
полость 19 со сливными отверстиями 21. 20

Муфта работает следующим образом.
Масло через подводящую магистраль

17 под давлением попадает в рабоч ,̂гю по
лость 19, смещает поршень 9, сжЖ'іая 
фрикционные диски. 25

Когда нагрузочный момент не преЕ.ыша— 
ет расчетного момента муфты, ее полу- 
муфты 1 и 2 под действием трения в па
кете фрикционных дисков вращаютс;я 
как одно целое, причем золотник 12 под̂ *̂  
действием пружин 10 входит кулачками
14 в зацепление с кулачками 8 ведомой 
полумуфты.

При возрастании нагрузочного мом:ента 
выше расчетного муфта буксует, причем 35 
золотник 12 совместно с кольцом 15 и 
полумуфтой 1 проворачнвается относитель
но полукігуфты 2. При этом торцовые ку
лачки 14 и 16 золотника 12 и кольца
15 набегают на кулачки 8 ведомой полу- “̂0 
муфты 2. Усилие в зацепленш кулачков
16 кольца 15 и ведомой полумуфты; 2 
перемещает золотник 12 в осевом нап
равлении до упора 13, установленного в 
стутш е ведущей полумуфты 1, и удержи- 
вает его в крайнем положенш5, предохра
няя кулачки 14 . золотника от износа при 
буксовании муфты.

В крайнем левом положении золотника

67 4
'зацепления с кулачками 8 и вращаются 
относительно их с зазором, а кольцо 15 
своими KynaHKaxfH 16 остается частичнг 
в зацеплении с кулачками 8 ведомой по 
лумуфты н вращается вместе с ней.

Перемещаясь в осевом направлении, 
золотник соединяет рабочую полость 19. 
муфты со сливными отверстиями 21 , 
разобщая ее с маспоподводящей мш'истрапью 
17, и, сжимая пружины 10, обеспечивает 
быстрый отвод поршня 9, Ч1Ю уменьшает 
время работы муфты в режшяе буксованй5і,.

Если обороты ведомой полумуфты 2 
превысят обороты ведущей полумуфты 1, 
то ведомая полумуфта 2 проворачивается 
на вепичтгу окружного зазора 5 относи
тельно сн<атого пакета фрикционных дис
ков. Кулачки 8, взаимодействуя с кулач
ками 14 золотника 12, перемешают era 
в осевом направлении, при этом рабочая 
попос-'-'ь 19 кіуфты соединяется со сливны
ми отверстиями 21. Кучлачки золотника и 
ведомой попук/гуфты выходят из зацепле
ния и муфта выключается.

Описанная муфта обеспечивает автома
тическое разъединение полумуч з̂т при обго
не, а также предохраняет муфту от пере
грузок, выключая ее при ушелйченйрі мо
мента выше допустимого.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Фрикционная муфта сцепления по ав
торскому свидетельству'' N? 268810 , 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с 
цепью автоматического расцепления фрик
ционных ДІЮКОВ при обгоне, мехсду высту
пами дисков и стеіркамй канавок одной 
из по?'[ум'уфт выполнены зазоры, величина 
каждого из которых не меньше величины 
проекции наклонной поверхности кулачков 
на ведомой полумуфте на плоскость, пер
пендикулярную оси вращения.

Источники йнформаішй, 
пршятые во внимание при экспертизе 

1. Авторское свидетельство СССР

егю кулачки 14 полностью выведены из 50 № 268 81 0 , КП. F 16 D 41/06, 19 70.
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