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I
Изобретение относится к промьпп- 

,ленности строительных материалов.
Известна сырьевая смесь для про- 

,изводства портландцементного клин
кера, включающая известковый, гли
нистый, железосодержащий компонен
ты и комплексную добавку, состоящую 
ИЗ ТЮг, 2г0а, .

Наиболее близкой к предложенной 
по технической сущности и достигае
мому эффекту является сырьевая смесь 
для получения портландцементного 
клинкера, включакщая, вес.%:карбо
натный компонент 62-75, алюмосили- 
катшлй компонент 1,5-2,0.и осадок 
шламонакопителя титано-магниевого 
производства 2-15 ,С23 .

Недостатками известных шрьевых 
смесей для получений лортландце- 
ментного клинкера являются высокая 
температура процесса клинкерообра- 
зования и низкая прочность цемента.
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Цель изобретения - снижение тем* 
пературы клинкерообразования и пот 
вьш1ение прочности.

Поставленная цель достигается 
тем, что сырьевая смесь для получения 
портландцементного клинкера, вклю
чающая известковый, алюмосодержащий, 
железосодержшций и титансодержащий 
компоненты, в качестве титансодер
жащего компонента содержит отход ти- 
тано-!пигментного производства при 
следующем соотношении компонентов, 
вес.%:

Известковый компонент 60-90 
Алюмосиликатный 
компонент 5-26
Железосодержащий 
компонент 0,1-10
Отход титано-пигментно
го производства 0,1-10
Отход титано-пигментного произ

водства имеет следующий состав: 
510^18-25; Al^0, 1-5; Fe^O^ 3-25;
FeO J-21; TIOj .15-45; GaO 0,5-2;
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МяО 0,5-2; МпО 0,05-05; - 
\Zj0 5 0,005-0,5 ; 50^ 1-8; древесная 
мука - до 10%.

П р и м е р  . Готовят сырьевые 
смеси, составы которых приведены 
в табл.1, Обжиг смесей осуществляют 
при 1400, 1350, 1300'’с с изотермичес
кой выдержкой при данной температуре 
в течение 10 мин.
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Прочностные характеристики це

ментов на основе полученных клинке - 
ров приведены в табл.1.

 ̂ Таким образом, введение в состав 
цементных сырьевых смесей отхода ти- . 
тано-пигментного производства дает 
возможность снизить температуру обжи
га клинкера,повысить качество цемента._ Т а б л и ц а 1

Компоненты
Содержание в смеси, вес.%

1 2 3 4

Известковый 75,5 60 . 90 70

Алюмосиликатный 19 20 5 ■ 26

Железосодержащий 2 10 0,1 3,9

Отход титано-пигмент
ного производства 3,5 10 4,9 0. I

Т а б л и ц

Показатели Цементы на основе смеси

1
 ̂ 13 4 известной

СаО^в после обжига

Ф

при 1400*(; Нет Нет Нет 0,1 0,16

1350°С 0,23 Нет 0, ! 1 0,5 0,54

ПОО^'С ^0,51 0, 1 0,34 0,71 0,94

Прочность при ежа-
тии, кгс/см^, об
разцов, твердев-
ших в течение 3 с 291 290 284 286 261

7 с 530 527 513 500 405

28 с 662 ■ 670 684 . 675 579

Формула изобретения 
Сырьевая смесь для получения порт- 

ландцементного клинкера, включающая 
известковый, алюмосиликатный, желе
зосодержащий и титансодержащий компд- 55 
ненты, о т д и ч а ю щ а я с я  тем, 
что, с целью снижения температуры 
клинкерообразоваггая и повышения проч

ности цемента, в качестве титансодер- 
жвщего компойента содержит отход 
титано-пигментнога производства при 
следующем соотношении компонентов, 
вес.%:

Известковый компонент 60-90
Алюмосиликатный,компо
нент 5-26



Железосодержащий ком
понент 0,1-10
Отход титано-пигмент
ного производства 0,1-10
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