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1
Изобретение относится  к области  

мокрой очистки г а з а  от пыли и е г о  
охлаждения перед выбросом в атмос(|)е- 
ру и может быть и сп ол ьзован о , напри
мер, в литейном прои звод стве  для, 
очистки " г а з а  от' пыли.

Известно устройство  для очистки 
г а з а  от пыли, содержащее корпус- 
с входным патрубксжл, выполненный в 
виде двух усеченных конусов, соеди
ненных большими основаниями, и фор
сунки орошения [ 1 ] .

Пылеуловитель этой конструкции 
не обладает  высокой эффективностью 
пылеулавливания, так  как не обесп е
чи вает  необходимую для это го  плот
ность орошения очищаемых га зо в  и 
коцдакт ę ro  с жидкостью.

* Целью изобретения является  повы
шение эффективности очистки и охлаж
дения отходящих запыленных г а зо в  
з а  счет увеличения поверхности кон так
та  г а з а  с жидкостью.

Указанная цель д о с ти гае т ся  тем, 
что пылеуловитель снабжен обратным 
конусом с вершиной, расположенной 
у входного патрубка и образующей 
поверхностью^выполненной перфориро
ванной и частично расположенной сн а
ружи корпуса, при этом корпус, расп о
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ложенный в зоне обратного  кон уса , 
выполнен перфорированньм и пылеулав
ливатель снабжен дополнительными фор
сунками, установленными в обратном 
конусе.

На чертеже представлен предла
гаемый пы леуловитель, общий вид.

Гидродинамический пылеуловитель 
имеет входной патрубок 1 , корпус, 
состояад^І из д вух  соосно расположен
ных полых конусов 2 и 3, соединенных 
большими основаниями. В нижней 
части  корпуса предусмотрен сливной 
патрубок 4 , Торец конуса 2 закрыт 
плоской крышкой 5 , к которой крепит
ся  конический р а с с е к ат е л ь  6 .  К о б 
ратному конусу 7 с вершиной, при
мыкающей к входнсяяу патрубку, к ре
пятся отражатели 8 .  Система орошения 
состои т из форсунок 9 ,  у стан овл ен 
ных в корпусе и дополнительных форсу
нок 10 — в .обратном конусе. На торце. 
Обратного конуса 7 установлен жалюзий
ный каплеуловитель 11. Часть стенок 
обратного  конуса и конуса 2 выпол
нена перфорированной, то  е с т ь  имеет 
отверстия 12, Обратный конус 7 и ко
нус 2 имеют общую камеру 13. Часть 
обратного  конуса 7, находящаяся сн а
ружи к о р п у с а , . образу ет  камеру 14.
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П! д.пĆU.■ пемь1 й гидродинамический 
іылеуловйтоль р а б о т ает  следующим 
о б р а з о м .

Запыленный г а з  из входного  п атруб
ка п оступает  в корпус пылеуловителя, 
куда через форсунки п о д ается  вода для 
орошения. Наиболее крупные фракции 
пыли {150 мкм и более) смачиваются в о - - 
дой, слипаются в блоки и' осаждаются в 
нижней ч асти -к он у са  3 , затем  удаляются 
из а п п ар ата  ч е р е з  сливной п атрубок .  ̂
Пройдя предварительную очистку и о х 
лаждение в кор п у се , газы  поступают 
через  о тв е р сти я  12 в камеру 13.. Вода, 
подаваемая в камеру 13 , см ачивает  ч а с 
тицы пыл:: и одновременно служит для 
о бразовани я при взаимодействии с в о с 
ходящим газовым потоком вы со ко разви 
той поверхности контакта  между жидкос
тью и газо м  (пенного или кипящего) 
сл о я ,  образующегося на перфорирован: 
ной поверхности  конуса 7, Из камеры 
13 запыленные газы  поступают в камеру 
14, где осущ ествляется  их окон чатель
ная о ч и стк а , В камере 14, так  же, как 
и в камере 13 , частицы пыли взаимодей
ствуют с пенным слоем на перфорирован-25 
ной поверхности конуса 2 .

Очищенные газы  из камеры 14 уда
ляются в атмосферу. Частицы жидкости 
отделяются от г а з о в о г о  потока на эл е
ментах к ап л ео тд ел и тел я . Конический 30 
р а с с е к а т е л ь  предназначен для улучше
ния гидродинамики пылеуловителя, а 
отражатели — для предотвращения попа
дания воды орошения во входной п а т 
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рубок и хшн создания водяной завесь, 
по пути движения г а з о в о г о  потока. 
КрьЕігка 5 предназначена для п ред отвра
щения выхода г а з о в о г о  потока из к а 
меры 13 непосредственно в атмосферу. 

Использование предлагаем ого  и зо 
бретения п озвол яет  повысить эффектив
ность очистки и охлаждения запьллен- 
ных г а з о в .

Формула изобретения
Гидродинамический пылеуловитель, 

включающий корпус с входным патрубком, 
выполненный в виде двух усеченных 
кон усов , соединенных большими осно
ваниями, и форсунки орюшения,, о т -  
л и ч а ю щ и й с я  тем, ч то , с 
целью повышения эффективности очи ст
ки г а з а  путем увеличения поверхности 
контакта г а з а  с жидкостью, пылеуло
витель снабжен обратным конусом с 
вершиной, расположенной у входного 
патрубка и образующей поверхностью^ 
выполненной перфорированной и ч асти ч 
но расположенной снаружи корпуса, 
при этом корпус, расположенный в 
зоне обратного  кон уса , выполнен пер
форированным, и пылеуловитель сн аб
жен дополнительными форсунками, 
установленными в обратном кон усе .

Источники информации, 
принятые во внимание при эксп ертизе  

1 , П атент. Германии № 293773, 
к л .12  е 2 /0 1 ,  опублик.1913 (прото
тип) ,


