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Изобретение относится к nt>eo6pa30- 
вательной технике,в частности к спосо- 
6ćiM формирования тиристорными регу
ляторами выходного напряжения при $ 
параметрическом его регулировании;

Известен способ широтно-импульсной 
модуляции выходного напряжения пере
менного тока, состоящий в том, что 
формируют импульс, расположенный сим~10 
метрично относительно максйійума вход
ного синусоидального напряжения, 
причем фронты импульса изменяют в 
течение полупериода относительно свое
го центра симметрии [IJ.

Недостаток этого способа - пони
женный коэффициент мощности преобра
зователя.

Наиболее близким к изобретению по 
технической сущности и достигаемо- 2Ę 
му результату является способ широт
но-импульсной модуляции выходного 
напряжения переменного тока, состоя
щий в том, что формируют на каж
дом его полупериоде импульсы из на- 25 
пряжения сети переменного тока 2̂].

Известный способ имеет пониженный 
коэффициент мощности из-за того, 
что имеется некачественный гармони
ческий состав,. поскольку импульсы

напряжения располагаются произвольно 
в полупериоде, то создается несиммет
ричная трехфазная система напряжений.

Цель изобретения - улучшение энер
гетических показателей.

Указанная цель достигается тем, 
что в каждом полупериоде трехфазной 
системы напряжений переменного тока 
выбирают центры импульсов, относи- . 
тельно_которых в одну и другую сто- ' 
рОну изменяют положения их фронтов, 
причем центры отстоят друг от друга 
на расстоянии Чс/т, где ж =3,6,9,12,. 
іцёлое число импульсов в полупериоде,і 
■ а первый центр располагают в точке 
5t/2woT начала полупериода.

Кроме того, количество импульсов- 
в каждом полупериоде трехфазной сис
темы напряжений выбирают из соотно
шения п- 2*т;К±1, где к = 1,2,3,4,..., 
а п -  номер выбранной гармоники.

На чертеже приведены эпюры на
пряжений, поясняющие предлагаемый 
способ широтно-импульсной модуляции 
напряжения, где Uę; - напряжение пи
тающей сети, d  - угол регулирова
ния величины выходного напряжения,
Т^- расстояние первого центра импульса
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от начала синусоиды, Т(, -расстояние 
между центрами импульсов.

Для формирования симметричной 
трехфазной системы выходного напряже
ния число импульсов в каждом полу- 
периоде и в каждой фазе должно быть 
одинаковым. Начальные и конечные 
фронты этих импульсов должны совпа
дать .для нормальной работы трехфазной 
системы напряжений в устройствах без 
нулевого провода. Импульсы напряжения 
во всех полупериодах трехфазной сис
темы должны располагаться одинаково. 
Этим условиям удовлетворяет то обстоя
тельство, что импульсы имеют центры, которые располагают относительно 
Друг друга на расстоянии 
где m  - число импульсов, а первый 
импульс в любом полупериоде трех- 
фазнрй системы отодвигают на расстоя
ние от начала полупериода.
Ширину импульсов варьируют относи
тельно центров согласно изменению 
угла (X по любому Закону.

Сопоставив результаты вычислений 
для различных целых чисел импульсов- 
m и разных номеров гармоник - п, 
можно установить, что между ними 
существует следующая связь пч2т K-tl, 
где к= 1,2,3,4,.... Здесь п номер 
желаемой гармоники, присутствующей 
в промодулиров ан ном і напряжении. Йа- 
пример, если в напряжении допускает-, 
ёя присутствие 5,7,11, 13 и т. д. 
гармоники, то число импульсов, из 
которых формируется:напряжение, еле-' 
дует взять щ= 3. Если допускаются 
11, 13, 23, 25 и т. д. гармоники,
ТО следует выбрать т=б, и т. д.

Следовательно, предлагаемый спо
соб широтно-импульсной модуляции 
переменного напряжения осуществляет 
подавлёнйе определённых гармоник, 
чем улучшает гармонический состав 
напряжения и энергетические 'показа-
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тели, а также формирует симметричную 
трехфазную систему, как для фазных, 
так и для линейных напряжений.

Формула изобретения
1. Способ широтно-импульсной мо

дуляции выходного напряжения пере
менного тока, состоящий в там, что 
формируют на каждом его полупериоде 
импульсы из напряжения сети пере
менного ттока, о т л и ч а ю щ и
с я тем, что, с целью улучшения 
энергетических показателей, на каждом 
полупериоде этой системы выбирают 
центры импульсов, относительно кото
рых в одйу й другую сторону изменяют 
положения их фронтов, причем центры 
отстоят друг от друга на расстоянии' 
ЧС/т^ где ш = 3, б, 9, 12,... - 
ц ^ О е  число импульсов в полупериоде, 
а первый центр располагают в точке 

от начала полупериода.
2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю- 

щ'и и с я тем, что количество им
пульсов в каждом полуперйоде Трех- 
фаэной системы напряжений получают • 
из соотношения ,п=2''т»к .±1, гдё к = 
1,2,3,4,..., а п  - номер выбранной 
гармоники.
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