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1
Изобретение относится к области обра

ботки (обе.звоживания) осадков сточных 
НОД, содержащих гидроксиды тяжелых ме
таллов, например меди, железа, и может 
быть использовано при обработке осадков 5 
сточных вод отделений сернокислотного 
травления кабельных, машииостронтель- 
ных, металлообрабатывающих и других за
водов, а также иных сточных вод, при очист
ке которых образуются гидроксиды меди, ю 
железа, например шахтные воды.

Известен способ обезвоживания осадка 
на вакуум-фильтрах, заключающийся в от
сасывании воды из осадка, налипающего иа 
фильтрационную ткань, которой покрыт ба- Ц5 
рабан фильтра, за счет создания вакуума 
внутри барабана [1].

Наиболее близким по технической сущ
ности является способ обезвоживания осад
ка с помощью вакуума [2]. 20

Обезвоживание по этому способу произ
водят при вакууме 250—500 мм рт. ст. пос
ле предварительного уплотнения осадка.

При обезвоживании известным способом 
осадков сточных вод, содержащих гидрок- 25 
СИДЫ тяжелых металлов (меди, железа), 
устройства для фильтрования имеют низ
кую скорость фильтрования, низкую произ- 
водите.дьность, а после обезвоживания по
лучают кек с высокой влажностью. Этот спо- зо

2
соб ис позволяет обезвоживать осадки сточ
ных вод, которые содержат более 2 г/л су.и.- 
фата меди или железа. Это происходит 
вследствие неблагоприятной (рыхлой, хло
пьевидной) структуры осадка, который 
прочно удерживает воду, при обезвожива
нии заливает фильтрующую поверхность и 
имеет высокое удельное сопротивление.

Недостатком известного способа обезво
живания является также трудность удале
ния кека с фильтрующей ткани и последую
щей ее промывки.

Целью ]1зобретеиня является повыйіе- 
иие скорости фильтрования и обезволчива- 
иия и уменыисине вакуума при фіі.'іы'іюва- 
ппи.

Поставленная цель достигается тем, что 
в известном способе, включающем предва
рительное уплотнение и фильтрование на 
накуум-фильтре, в осадок вводят органиче
ские вещества, выбранные из ряда ацетон, 
этанол, пропанол, или твердые наполнители, 
выбранные из ряда мел, гипс, сухой осадок 
и смесь перемешивают. Предпочтительно, 
органические вещества вводить в количест
ве 0,8—150 г/л, твердые наполнители в ко
личестве 1—50 г/л, а смесь перемешивать в 
течение 2—5 .мни.
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Способ осуществляют следующим обра
зом.

В сырой осадок, который поступает на 
обезвоживание, добавляют органические 
соединения, например ацетон, спирты, и 
перемешивают 2—5 мин. Вместо органиче
ских веществ добавляют твердые наполни
тели, в качестве которых слулсит мел, техни
ческий гипс, высушенный осадок, который 
уже подвергся обезвоживанию. Такой оса
док называют «сухой осадок». Обработан
ный таким образом сырой осадок подают на 
вакуум-фильтр и фильтруют при остаточном 
давлении в фильтре 500—650 мм рт. ст. Ор
ганические соединения и твердые наполни
тели добавляют также совместно.

П р и м е р. Дли обезвожннаиия берут по
стоянный объем осадка. Обезвоживают 
осадки сточных вод, нейтрализованных до 
pH 8,5 и содержащих 2—10 г/л CuSO^ или 
FeS04 и 1—3 г/л серной кислоты. В первой 
серии опытов перед операцией вакуум-фильт
рования в осадки, содержащие 2 г/л CuSO,i 
или FeS04 и 1,5 г/л IT2SO4, добавляют орга
нические соединения в количестве 0,8— 
150 г/л — ацетон, этанол, пропанол или 
твердые наполнители в количестве 1—50 г/л.

Во второй серии опытов добавляют в сы
рой осадок, содержащий 10 г/л CUSO4 ш’ш 
FeS04 и 1,5 г/л H2SO4, наполнигели: 1— 
50 г/л мела, гипса, сухого осадка или орга
нические добавки в количестве 0,8— 150 г/л. 
Остаточное давление в вакуум-фильтре 
500 мм рт. сг. В третьей серии опытов сов
местная добавка органических соединений 
и наполнителя улучшает показатели процес
са обезвоживания на 15—30%. Результаты 
приведены в таблице.
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Серия 1

.А-петон 0,8 0,035 0,03 80 80
15 0,06 0,03 78,3 80
30 0,08 0,03 78 80

100 0,21 0,03 77,8 80
150 0,28 0,03 77,5 80

Этанол 0,8 0,034 0,03 80 80
30 0,06 0,03 77,8 80

Пропа- 0,8 0,033 0,03 80 80
ПОЛ 30 0,05 0,03 79,1 80

100 0,12 0,03 78,2 80
150 0,17 0,03 77,9 80

Мел 1 0,033 0.03 78 80
6 0,05 0,03 78 80

30 0,07 0,03 74,1 80
50 0,12 0,03 72,8 80

Г І Ш С I 0,037 0,03 76,0 80
20 0,062 0.03 74,1 80
30 0,084 0,03 73,8 80
.50 0,18 0,03 78,2 80
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Сухой 1 0,035 0,03 79,5 80
10 асялпк л 0,041 0,03 78,0 80

30 0,086 0,03 75,1 80
50 0,19 0.03 74,2 8(1

Серия II
15

20

25

ЗО

СО

(j5

.\це'|'ои 0,8 0,040 0.008 87 87
15 0,015 0,008 86 87
30 0,018 0.008 85,1 87

100 0,028 0,008 84,0 87
150 0,038 0,008 33,0 87

Э'гаиол 0,8 0,009 0,008 87.6 87
или 30 0,012 0,008 86,2 87
!іроііаііол 100 0,022 0,008 85,1 87

150 0,031 0,008 84,0 87
.Ме.т 1 0,009 0,008 87 87

30 0,012 0,008 85,1 87
.50 0,025 0,008 84.2 87

Гипс 1 0,01 0,008 87 87
30 0,016 0,008 85,1 87
50 0,031 0.008 84 87

С ухой 1 0,01 0,008 87 87
осадок 5 0,012 0,008 86,4 87

30 0.017 0,008 84 87
50 0.032 0,008 82,9 87

при совместной добавке 30 м.т/.т ацеі'опа 
и 30 г/л сухого осадка скорость фильтрова
ния возрастает для состава первой серии 
опытов на 30%, а для состава второй серии 
опытов па 15% и составляет соответственно 
0,106 и 0,024 л/дм^. мин.

FIpeiiMvinecTBOM способа, кроме того, яв
ляется легкий съем осадка с фильтрующей 
ткани и меньший расход воды и ингибиро
ванной кислоты на промывку ткани (на 
25—35%), простота добавки органических 
веществ и твердых наполнителей, повыше
ние в 2—6 и более раз скорости фильтрова
ния, меньший износ фильтроткани, увеличе
ние производительности вакуум-фильтра и 
расширение области их применения. Способ 
также позволяет заменить дефицитные и до
рогие фильтр-прессы на доступные и в 
4—6 раз более дешевые вакуум-фильтры.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Способ обезвоживания осадка сточных 
вод, включающий предварительное уплотне
ние и фильтрование на вакуум-фильтре, о г- 
л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повыше
ния скорости фильтрования и обезвожива
ния и уменьшения вакуума при фильтрова
нии, в осадок вводят органические вещест
ва, выбранные из ряда ацетон, этанол, про
панол, или твердые наполнители, выбран
ные из ряда .мел, гипс, сухой осадок, и смесь 
перемешивают.
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2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что органические вещества вводят в ко
личестве 0,8—150 г/л, а твердые наполни
тели в количестве 1—50 г/л.

3. Способ по пп. 1, 2, о т л и ч а ю щ и й- 
с я тем, что смесь перемешивают в течение 
2—5 мин.
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