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■ 1
Изобретение относится к металлур

гии, а именно к изысканию чугунов 
для изготовления литых износостойких 
детгшей.

Известен чугун [l], следующего 
состава, вес.%:

Углерод 3,8 -5,2
Кремний 1,9-3
Марганец 0,3 -0,8
Церий 0,^08-0,15
Бор 0,03-0,15
Иттрий 0,03-0,06
Лантан 0,01-0,03
Железо Остальное
Однако такой чугун обладает недо

статочной износостойкостью в услови
ях сухого трения скольжения, а также 
неравномерность структуры и свойств 
отливок в различных сечениях.

Наиболее блиэкшх к предлагаембму 
по технической сущности и достигаемо
му результату является чугун (2] 
следующего химического состава, 
вес.%:

Углерод 2,8 -3,3
Кремний 0,5 -1,2
Марганец 0,5 -0,8
Церий 0,04-0,08
Иттрий 0,02-0,07
Железо Остальное

В литом состоянии известный чу
гун имеет следующие свойства:

Предел прочности,
. кг/мм^ 39-43
*  Предел прочности

при изгибе, кг/мм 48-55 
Недостатком известного чугуна яв

ляется низкая износостойкость и жид- 
котехучесть.

Цель изобретения - повышение из
носостойкости и жидкотекучести.

Поставленная цель достигается тем, 
что' чугун, содержащий углерод, крем
ний, марганец, церий, иттрий и же
лезо, дополнительно содержит титан 
и ванадий при следующем соотношении 
компонентов, вес.%:

Углерод 3,0 -3,6
Кремний 1,6 -2,4
Марганец 0,4 -1,2 ■
Церий 0.,002-0,02
Иттрий 0,002-0,02
Титан о,05-0,2
Ванадий О,05~О,3
Железо Остальное
Чугун в качестве примесей может 

содеркать фосфор до 0,2% и серу до 
0,15%.

Совместное введение в состав 
чугуна ванадия и титана повішает
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его износостойкость. Оптимальная до
бавка ванадия и титана находится в 
пределах 0,15-0,2%, Исследование, мик
роструктуры показывает, ..что' совмест
ное введение ванадия и титана увели
чивает дисперсность' перлита", измель
чает графитные включения и сокраща-  ̂
ет площадь шлифа занимаемого ферри
том, особенно в массивных сечениях 
отливок. При этом эффективность вли
яния ванадия на структуру чугуна воз
растает в ,присутствии титана,

Введение в чугун более высокого 
содержания кремния улучшает его ли
тейные свойства, в частности жидко- 
текучесть, что имеет важное значение 
при производстве тонкостенных от
ливок .

Чугун выпла!івляется в индукционной 
электропечи с кислым тиглем.

to
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в качестве шихты используют литей
ный чугун, стальной лом и собственный 
возврат. Церий и иттрий вводятся в 
чугун непосредственно перед заливкой 
в виде ферросплава. С целью снижения 
стоимости легирования, ванадий и ти
тан вводили в шихту в виде природно
легированных металлизованных окаты
шей из Качканарского концентрата. Об
разцы для испытаний заливают в сухие 
песчаные формы.

В литом состоянии чугун имеет сле
дующие механические свойства;

Предел прочности, 
кг/мм^
Предел прочности ^ 
при изгибе, кг/мм 
Химический состав, 

и жидкотекучесть известного и предла
гаемого чугунов приведены в таблице.

22,5-22,0
44 -50

износостойкость

Чугун Содержание химических элементов, вес.% Износ, 
мм/1000 м

Жидко
теку
честь , 
мм

Угле
род

Крем
ний

Мар
га
нец

Це
зий

Итт
рий

Вана
дий

Ти
тан

Пред- 3,0 1,6 0,4 0,002 0,0020,05 0,05 0,0065 630
лага- 3,.б- 2,4 1,2 0,02 0,02 0,3 0,2 0,0035 800
емый 3,2 2,0 0,8 0,01 0,01 0,015 0,1 0,0045 700
йзвест-
ный 3,3 1,2 0,8 0,08 0,07 - - 0,0,08 550

Испытание на износ проводят в ус
ловиях сухого трения скольжения на 
машине МТ-2 при удельной нагрузке 
5 кг/см^ и скорости 2 м/с. Износо
стойкость оценивают в миллиметрах' 
износа образца, отнесенных к 1 км 
пробега. Жвдкотекучесть определяют 
по спиральной пробе. Температура за
ливки составляет 1380*10^0.

Применение предлагаемого состава 
чугуна для отливок ходовой части 
тракторов позволит повысить их на
дежность и долговечность в условиях 
эксплуатации.

Формула изобретения
Серый чугун, содержащий углерод, 

кремний, марганец, церий, иттрий
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и железо, о т л и ч а ю щ и й с  я 
тем, что, с целью повышения износо
стойкости и жидкотекучести, он до
полнительно содержит титан и вана
дий при следующем соотношении компо
нентов, вес.%:Углерод

Кремний
Марганец
Церий
Иттрий
Титан
Ванадий
Железо

3,0 -3,6 
1,6 -2,4 
0,4 -1,2 

0,002-0,02 
0 , 002- 0,02 
0,05-0,2 
0,05-0,2 

ОстальноеИсточники информации, 
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2. Авторское свидетельство СССР 
№ 52395, кл. С 22 С 37/00, 1974.
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