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1
Изобретение относится к литейному 

производству, а именно к противопригар
ным покрытиям для литейных форм и 
стержней.

Известно использование в литейном 
производстве противопригарных красок 
на основе графито-бентонитовых паст
(Г Б )[1 ] .

Известная краска обладает низкой 
прочностью, седиментационной устойчи
востью и термохимической устойчиво
стью.

Наиболее близкой к изобретению 
по технической сущности и достйгаемімйу 
результату является противопригарная 
краска, включающая углеродсодерЯсаший 
огнеупорный порошок (кокс молотый и 
шунгитовый порошок) .глину и Воду при 
заданном соотношении ингредиентов C2J-

Указанная краска обладает ішзкой 
прочностью после сушки, а также недос
таточной термохимической устойчивостью, 
что влечет возможность получения на
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поверхности отливки повышенной шерохо
ватости.

Целью изобретения является увеличе
ние прочности и термохимической устой
чивости покрытия, а также предотвраще
ние пригара на поверхности чугунных 
отливок.

Поставленная цель достигается тем, 
что. противопригарное покрытие, вклю
чающее углеродсодержаший огнеупорный 
наполнитель, глинистое, связующее и во
ду, содержит в качестве углеродсодер
жащего огнеупорного наполнителя хемоген- 
но-жалие№гй шунгитовый порошок с со— 
держание^! 60-72% пріфодного пироугле
рода и дополнительно содержит суль
фитно-спиртовую бражку при следующем 
соотношении ингредиентов, вес. %: 

Хемогенно-калиевый 
шунгитов ьЛ порошок 
с содержанием 60—
72% природного пиро
углерода 48—58
Глина бентонитовая 3-5
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Сульфитно-спиртовая 

• бражка 6 - 1 0
Вода Остальное
Хемогенно-калиевый шунгитовый поро

шок с содержанием 60-72%  природного 5
пироуглерода имеет следукший химичес
кий состав, вес, %:

Wqji 0 ,0 2 -0 ,7 ;
MgO 0 ,4 -4 ,2
А^ (^2 ,8 -4 ,6 ; 10

0.26—0,91; 5і 62 Остальное.

Кг О 1 ,3 -3 .7 ; 
СаО 0 ,1 -1 ,4 ; 
f^ 0 3  0 ,1 4 -1 ,5 ;

Пироуглерод является активным про
тивопригарным материалом, который 
практически не смачивается жидким чу- ,5 
Гуном и имеет высокую термохимическую 
устойчивость. Однакот при температуре 
заливки форм чугуном ( 13 2 0 -1 3 6 0 °С ) 
пироуглерод шунгита в связи со своей 
высокой реакционной способностью стре
мится к быстрому окислению, что резко 
снижает эффективность его противопри
гарного действия. Для устранения этого 
явления в состав противопригарного по
крытия вводится ингибитор, т.е. замед- 25 
лигель реакции окисления углерода, в ка
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честве которого используется органичес
кий связующий материал- сульфитно- 
спиртовая бражка. Последняя в процессе 
гермодеструкшш выделяет значительное 
количество атомарного водорода (более 
41%) и минимальное количество кисло
рода (0 ,5 % ). Вьщелившийся атомарный 
водород адсорбируется на пироуглероде 
шунгида, препятствуя образованию угле
родо-кислородных комплексов, и, тем 
самым способствует более эффективному 
действию шунгитового порошка как про
тивопригарного материала. Таким обра
зом, только наличие в составе противо
пригарного покрытия шунгитового порош
ка и ингибитора рекции окисления суль
фитно-спиртовой бражки приводит к наибо
лее положительным результатам. Кроме 
того, сульфитно-спиртовая бражка выпол
няет также роль связующего материала, 
значительно повышающего свойства про
тивопригарного покрытия.

В качестве глинистого связ ующего 
покрытия содержит бентонит.

Составы и свойства противопригарного 
покрытия приведены в табл. I  и 2 , 

Т а б л и ц а  1

Ингредиент
Состав покрытия, вес.%

No 1 
rv

№ 2 № 3 № 4 № 5

Шунгитовый
порошок 48 53 58 53 53

Бентонит 4 4 4 4 4

Сульфитно-спиртовая
бражка 8 8 8 6 10

Вода 40 35 30 . 37 33

Т а б л и ц а  2

Свойства
Состав покрытия по таблице 1

№ 1 N? 2 № 3 № 4 № 5

, 3
Плотность, г/см 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

Вязкость, сек 20-25 20-25 20-25 2 0 -2 5 20-25

Коэффициент с е -
диментационной
устойчивости 1 ,5 -1 ,8 1 ,5 -1 ,8 1 .7 -2 .0 1 .5 -1 ,8 1 ,6- 2,0

Прочность 
покрытия, кг 0 ,8- 1 ,2 0 ,8- 1 .0 0 ,8- 1.0 1 ,0- 1 ,2

Прочность 
сцепления с 
формой,
кг/см2 0 ,1 6 -0 ,2 0 0 ,1 6 -0 ,2 0 0 ,1 6 -0 ,1 8 0 ,1 6 -0 ,1 8 0 ,1 8 -0 ,22
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Продолжение табл. 2

Свойства Состав покрытия по таблице 1

М» 2 № 3 No 4 NÓ 5

Глубина про
никновения 
в форму, мм 0 ,2 -0 ,3 0 .2 -0 ,3 О Д -0 ,2

Величина ше
роховатости 
пов^хности 
отливки, мкм 14-16 14-16 16-17 1 4 -17 14-16

Величина
пригара нет нет нет 0 ,1 -0 ,2 нет

Противопригарное покрытие готовят 
следующим образом. В краскомешалку 
заливают ССБ и воду, перемешивают их 
в течение 3 -5  мин., после чего в мешалку 
загружают бентонит и шунгитовый поро  ̂
шок и процесс продолжают до получения 
однородной массы. Нанесенный покраской 
или окунанием на поверхность формы или 
стержня красочный слой сушат при тем
пература 2 2 0 -2 7 0  С в течение 20 - 
60 мин.

Противопригарное покрытие по изобре- • 
тению обладает повышенной прочностью 
красочного слоя после сушки и большой 
термохимической устойчивостью, что 
способствует устранению пригара и умень
шению шероховатости поверхности чугун
ных отливок.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Противопрш'арное покрытие для литей
ных форм и стержней, включающее угле— 
родсодержащий огнеупорный наполнитель, 
глинистое связующее и воду, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что, с цепью уве—
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личения прочности и термохимической 
устойчивости покрытия, а также предотвра
щения приг'ара на поверхности чугунных 
отливок, покрытие содержит в качестве 
угл^юдсодержашего огнеупорного напол
нителя хемогенно-калиевый шунгитовый 
порошок с содержанием 60-72%  природ
ного пироуглерода и дополнительно со
держит сульфитно-спиртовую бражку при 
следующем соотношении ингредиентов, 
вес.%:

Хемогенно-калиевый
шутшиговый порошок
с содержанием 6 0 -
72% природного пиро-
углерода 4 8 -5 8
Глинистое связующее 3 -5
Сульфитно-спиртовая
бражка 6 - 1 0
Вода Остальное
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