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1
Изобретение относится к сельскохозяй

ственному машиностроению, в частности 
к механизмам навески орудий на трактор.

По основному авт. св. № 643105 мзвес  ̂
тен механизм навески, ^длючаюнхий уста
новленные на корпусе ’трактора гидроци
линдры, соединенные штоками с осью, на 
которой установлены регулируемые гидро
цилиндры, штоки которых связаны между 
собой [1].

Недостатком этого устройства является 
то, что оно не обеспечивает автоматичес
кого равномерного распределения на ко
леса трактора вертикальных усилий.

Цель изобретения — автоматическое рав
номерное распределение на колеса тракто
ра как горизонтальных, так и вертикаль
ных усилий.

Это достигается тем, что гидроцилинд
ры, связанные с корпусом трактора, уста
новлены под углом к горизонтальной плос
кости, определяемым соотношением

где ot — угол наклона цилиндра к горизон
тальной плоскости;

С-— максимально допустимая статичес

кая вертикальная нагрузка на при
цепное устройство;

Р — номинальное тяговое усилие.
На фиг. 1 представлена схема механиз

ма навески орудий на трактор, вид сверху; 
5 на фиг. 2 — то же, вид сбоку.

/'Механизм навески содержит шарнирно 
установленные на корпусе. 1 трактора гид
роцилиндры 2 и 3, на штоках 4 и 5 кото
рых шарнирно закреплена ось 6. На оси 6 
неподвижно закреплены регулирующие гид- 

10 роцилиндры 7 и 8, а их штоки 9 и 10 
связаны между собой элементом связи 11, 
к которому присоединены продольные тя
ги 12 полуприцепа. Подпоршневые (што
ковые) полости гидроцилиндров 2 и 3 и 
надпоршневые рабочие полости регулирую
щих гидроцилиндров 7 и 8 соединены меж
ду собой трубопроводами 13 и 14 через 
двухпозиционный золотник 15, который со
держит возвратную пружину 16. Бесштоко- 
вые полости гидроцилиндров 2 и 3 соеди- 

20 иены трубопроводом 17 между собой, а тру
бопроводом 18 с полостью управления двух
позиционного золотника 15.

Механизм навески работает следующим 
образом.
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Гидроцилиндры 2 и 3 установлены на 
корпусе 1 трактора под углом к горизон
тальной плоскости, который определяется 
из указанного соотношения. Это соотно
шение будет наиболее приемлемым для 
трактора, агрегатируемого с полунавесчы- 
ми машинами, например полуприцепами раз
личных моделей и марок, создающими раз
личные по своей величине сопротивления 
движению (составляющая Р) и вертикаль
ные нагрузки (составляющая G). При этом 
для определения угла t величина Р и ве
личина G определяются как средние значе
ния из всех величин Р и всех величин G 
соответственно.

Так, при агрегатировании полуприце
па в условиях, когда составляющая G зна
чительно больше составляющей Р (экстре
мальный случай: G = мах, Р = 0) гидро
цилиндры 2 и 3 должны быть установлены 

■вертикально. Однако в этом случае при на
личии составляющей Р гидроцилиндры 2 
и 3, установленные вертикально, не будут 
на ее реагировать и тем самым не будет 
обеспечиваться автоматическое равномер
ное распределение на колеса трактора го
ризонтальных усилий.

При агрегатировании полуприцепа в ус
ловиях, когда составляющая Р значительно 
больше составляющей G (экстремальный 
случай: Р =  мах, G =  0), гидроцилиндры 
2 и 3 должны быть установлены горизон
тально. Однако в этом случае при нали
чии составляющей гидроцилиндры 2 и 3, 
установленные горизонтально, не будут 
на нее реагировать и тем самым не будет 
обеспечиваться автоматическое равномер
ное распределение на колеса трактора вер
тикальных усилий.

Поэтому, чтобы обеспечить реагирование 
гидроцилиндров 2 и 3 одновременно на го
ризонтальную Р и вертикальную G состав
ляющие, необходимо гидроцилиндры 2 и 3 
установить под углом к горизонтальной плос 
кости, который определяется из указанного 
соотношения.

При движении агрегата вследствие на
правления силы тяги назад по ходу тракте 
ра и силы веса вниз, в надпоршневых полос
тях гидроцилиндров 2 .и 3 давление отсут^ 
ствует. Золотник 15 под действием возврат
ной пружины 16 занимает положение, ука
занное на фиг. 1, и соединяет левые гидро
цилиндры 3 и 8 между собой и правые гид
роцилиндры 2 и 7 тоже между собой. При 
отклонении действия силы сопротивления 
орудия или силы веса от вертикальной про
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дольной плоскости трактора, например, в 
левую сторону увеличивается давление в 
подпоршневой полости левого гидроцилинд
ра 3, которое затем по трубопроводу 13 
и через золотник 15 передается в левый 
регулируемый гидроцилиндр 8. При этом 
левый шток 10 и элемент связи 11 пере
мещается 3 правую‘сторону до уравновеши-, 
вания давления в обоих цилиндрах 2 и 3. 
Таким образом, автоматически обеспечи
вается равномерное распределение силы 
сопротивления полуприцепа и силы веса в 
тяговом режиме по обоим колесам.

При торможении агрегата система будет 
работать аналогично, как и при поступа-. 
тельном движении автоматически равномер
но распределяя горизонтальные и вертикаль
ные усилия по тормозным колесам трактора, 
повышая тем самым устойчивость движения 
при торможении.

Благодаря установке гидравлических гид
роцилиндров, связанных с корпусом, под 
углом к горизонтальной плоскости обеспе
чивается автоматическое равномерное рас
пределение на колеса трактора как гори
зонтальных, так и вертикальных усилий, 
возникающих при агрегатировании с полу
прицепом, что способствует повышению 
устойчивости движения при торможении, 
повышению тягово-сцепных качеств тракто
ра при соответствующем повышении произ
водительности и безопасности движения 
трактора.
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кая нагрузка на прицепное устрой- 
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Р — номинальное тяговое усилие.
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