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Изобретение относится к области 

технологии силикатов и может быть 
использовано в промышленности строи
тельных материалов в качестве глу- 
шеной глазури для фасадной кераімйкй.

Известна глушеная глазурь, fl], 
включающая следующие компоненты, вес. 
Si0(Ł 36,5-52,0; ZrOj 12,5-25,0; В^Оз 
10,0-25,0; Na^O 2,8-6,7; SrO 1,3- 
8,3; ZnO 5,5-14,4.

Недостатком данной глазури являет
ся высокая температура наплавления 
(930-960''С) .

Наиболее близкий к предлагаемому 
состав [2] глазури, включающий сле
дующие компоненты, вес.%: SiOj 36,8- 
54,0; 2 г 0 г 13,3-26,2; ВаСЬу14,6-38,2 ; 
N32.0 4,4-10,8; МдО 0,5-1,2; SrO
о,5-3,2.

Недостатком указанного состава 
является высокая температура наплав
ления (880-950®С).

Цель изобретения - снижение темпе
ратуры наплавления.

Указанная цель достигается тем, 
что глазурь,, включающая Si0.ĵ ,
МдО, 5г0, Na;.0, содержит указанные 
компоненты в следующих количествах, 
вес.%:

SiOcL 55,0-65,0
В ў О  ̂ 25,0—30,0
МдО 1,7- 4,0
SrO 2,8- 4,0
NatO 5,5- 7,2
Фритту мелют мокрым способом в 

шаровой мельнице с добавкой 7% Ве
селовской глины сверх 100% фритты.
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в табл.1 приведены предлагаемые 
составы глазурей.

Т а б л и ц а  1
" Т

Со
став

Содержание компонентов, 
вес,%

1
2

3

SiOi] В^О^ 1 MgO 1 SrO 1 Na^O

55 , 30 4,0 3,8 7,2
60,5 27,6 2,0 4,0 5 ,-9b
65 25 1,7 2,8 5,5

Свойства предлагаемых составов 
показаны в табл.2.
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Т а б л и ц а  2

Свойства
Состав

1 Г ^ Г ^
Температура вар
ки,°С 1300-1350 1300-1350 1300-1350
Температура 
наплавления, ’̂с 630-670 630-670 630-670
Коэффициент тер
мического расши
рения^ of- 10“̂ град‘̂ 54 52 58
Термостой
кость ,°С 200 220 175
Морозоустой
чивость ,циклы Более 100 Более 100 Более 100
Белизна,% 82 86 81

Формула изобретения
Глушеная глазурь, включанедая 

SiO^, йдО, SrO, Na<Ł.O, о т л и- -j.
ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью 
снижения температуры наплавления 
она содержит указанные компоненты в 
еледующих количествах, вес.%;

Si 0 1 5 5 , 0 - 6 5 , 0  ł t
ВаО-5 2 5 , 0 - 3 0 , 0

МдО 1 , 7 -  4 , 0
SrO 2 , 8 -  4 , 0
NajO 5 , 5 -  7 ,2
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