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Изобретение относится к технике сушки 
сыпучих материалов, преимущественно строи
тельных, например песка, щебня, гравия.

Известна сушилка для сушки изделий, со
держащая камеру с размещенными внутри 
нагревателями и транспортером для перемеще
ния высушиваемых изделий от загрузочного 
устройства к разгрузочному [1].

Однако установка не может обеспечить суш
ку сыпу^шх материалов.

По основному авт.св. N“ 566101 известна установ
ка для сушки сыпучих материалов, содержащая 
камеру и размещенный в ней транспортер, вы
полненный в виде перфорированной ленты 
с защитными грибками над отверстиями, с 
герметтршо подсоединенным коробом и инфра- 
красгшш излучателями [2].

Недостажи установки^— ограгшчешюстъ при
менения в связи с возрастающим дефицитом 
газового топлива или полным его отсутствием 
в некоторых районах страны.

Цель изобретения — расширение диапазона 
применения установки путем использования 
жидкого топлива, и интенсификация разогрева.

10

15

20

Это достигается тем, что инфракрасные 
излучатели выполнены в виде камеры сгорания, 
жидкого топлива с футерованным сводом и 
днищем в виде термостойкой сетки, а свод 
выполнен рифленым.

На фиг. 1 схематически изображена предла
гаемая установка, продольный разрез; на 
фиг. 2 — то же, поперечный разрез.

Установка содержит сушильную камеру 1 
и размещенный в ней транспортер 2 для пере
мещения слоя высушиваемого материала от 
загрузочного бункера 3 к  разгрузочному 4, 
инфракрасные излучатели, выполненные в ви
де камеры 5 сгорания жидкого топлива с тер
мостойкой сеткой 6 , разогреваемой горящим 
факелом, и с футерованным сводом 7, имею
щим рифление, и короб 8 для отсоса отходя
щих газов. Транспортер 2 выполнен в виде 
перфорированной ленты с защитными грибка
ми 9. Короб 8 герметично подсоединен к ниж-’ 
ней поверхности верхней ветви транспортера 2, 
поскольку последняя скользит по наклонной 
плоскости Ю короба 8. Для защиты краев 
ленты транспортера 2 от перегрева в боковой



стенке камеры 1 выполнен угловой выступ 11, 
который вместе с наклонной плоскостью 10 
короба 8 снабжен охлаждающим устройст
вом 12.

Цилиндрические опорные ролики 13 нижней 5 
ветви транспортера 2 выполнены с углубления
ми под защитные грибки 9, а ролики 14 верх
ней ветви транспортера 2 -  сплошными. Тол
щина слоя материала регулируется заслон
кой 15. 10

Установка работает следующим образом.
Высушиваемый материал загружается в буи- 

кер 3 и перемещается вместе с транспортером 
2 к разгрузочному бункеру 4, подвергаясь 
нагреву лучистым потоком излучающей термо- 15 
стойкой сетки 6, разогреваемой горящим фа
келом и футероваігаым сводом 7 камеры 5 
сгорания. Кроме того, через слой материала 
просасываются отходящие газы, которые одно
временно очищаются от пыли, копоти перед 20 
выбросом в атмосферу.

Предлагаемая установка позволяет расширить 
диапазон ее использования в связи с примеие-
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ігаем жидкого топлива без загрязнения окру
жающей среды.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Установка для сушки сыпучих материалов 
по авт.св. N" 566101, о т л и ч а ю щ а 
я с я  тем, что, с целью расширения диапазона 
применения установки путем использования 
жидкого топлива, инфракрасные излучатели 
выполнены в виде камеры сгорания жидкого 
топлива с футеровашым сводом и днищем
в виде термостойкой сетки.

2. Установка по п. 1, о т л и ч а ю щ а- 
я с я тем, что, с целью интенсификации 
разогрева, свод выполнен рифленым.
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