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1
Изобретение относится к энергетике и 

может быть использовано на тепловых 
электрических станциях. .

Известен парогенератор, содержащий 
камеру сгорания с циклонным предтопком, 
экранированным змеевиками, сообщенны
ми на входе с магистралью питательной 
воды, на выходе — с одной из ступеней 
многоступенчатого экономайзера [1].

Недостаток этого парогенератора заклю
чается в низкой надежности, обусловлен
ной прямоточным (к ходу дымовых газов) 
подключением поверхностен нагревания 
предтопка, а также сложным рег}'лирова- 
нием парогенератора.

Цель изобретения — повынгенпе надеж
ности устройства.

Указанная цель достигается тем, что 
змеевики подключены по схеме противото
ка относительно дымовых газов, а их вы
ход сообщен с первой по ходу воды сту
пенью экоио.майзера.

На чертеже изображен парогенератор.
Парогенератор содержит камеру сгора

ния 1 с циклонным предтопком 2, экрани
рованным змеевиками 3, сообщенными на 
входе с магистралью 4 питательной воды, 
а на выходе — с первой по ходу воды сту
пенью экономайзера 5, а также через вен
тиль 6 — деаэратором 7.

Циклонный предтопок 2 выполнен так, 
что охлаждающая вода поступает сначала 
в змеевики 3 наиболее напряженного уча
стка.

5 После охлаждения циклонного предтоп
ка вода движется в первую ступень водя
ного экономайзера 5 и далее по тракту 
парогенератора. При растопке и останове 
парогенератора в первую ступень эконо- 

10 майзера поступает только часть воды, 
а остальная часть через открытый вентиль 
Г) сбрасывается в деаэратор 7.

Прс.тлагаемын парогенератор повышает 
надежность работы и экономичность за 

15 счет лучшего выгорания топлива п снижает 
температуру уходящих газов.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

20 Парогенератор, содержащий камеру 
сгорания с циклонным предтопком, экра
нированным змеевиками, сообщенными на 
в.ходе с магистралью питательной воды, 
а на выходе — с одной из ступеней много- 

•25 ступенчатого экономайзера, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью повышения на- 
дсжпостп, змеевики подключены по схеме 
противотока относительно дымовых газов, 
а их выход сообщен с первой по ходу воды 

30 ступенью экономайзера.
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