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1
Изобретение относится к составам 

Чугунов, которые, в частности, могут^ 
применяться в узлах тяжело нагружен
ных пар трения.

Наиболее близким к изобретению 
по технической сущности и достигае
мому эффекту является чугун следую
щего состава, вес.%;
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Остальное [1 ].

чугуна и снижение склонности его к 
отбелу в тонких сечениях отливок.

С этой целью чугун, содержащий 
углерод, кремний, марганец, серу, 
сурьму и железо, дополнительно со
держит следующие компоненты, вес.%:
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Указанный чугун обладает недоста

точной прочностью и износостойкос
тью в условиях тяжелонагруженных 
пар трения скольжения. Структура 
сплава в массивньіх сечениях отливок 
перлито-ферритная с количеством фер
рита 10-15%. Наличие феррита в облас
тях кристаллизаций междендритного гра 
фита вызвано присутствием в сплаве 
марганца с концентрацией 0,6-0,8%. 
Чугун также обладает высокой склон
ностью к отбелу в тонких сечениях 
отливок.

Целью изобретения является повы
шение прочности, износостойкости

20

25

30

Углерод
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Железо
Примеси:
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О,1-0,2 
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Остальное
До 0,01 
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Для получения сплава подготовлены 
три смеси ингредиентов, содержащие 
каждая 3,3% углерода, 2,0% кремния, 
0,15% серы и отличакициеся друг от 
друга содержанием сурьмы с марганца, 
взятых на нижнем, среднем и верхнем 
Ьределах в каждой смеси последова
тельно. При этом содержание железа 
составляет дополнительно до 100% в 
каждой смеси. Для сравнительных ис
пытаний использован известный сос
тав (прототип) при нижнем, верхнем 
и среднем содержании марганца и сурь-
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мы. Каждая смесь с^плавлялась в ин
дукционной печи емкостью 50 кг с 
кислой футеровкой. В качестве шихты 
для получения предлагаемого сплава 
используют металлизованные окатыши, 
электронный бой, ферросилиций, фер
ромарганец, сера. Для выплавки из
вестного состава используют литейный 
чугун, стальной лом, собственный воз
врат . Сурьму вводят в печь перед

разливкой. Чугун разливают в сухие 
песчаные формы. Испытание на износ 
проводят в условиях сухого трения 
скольжения при удельной нагрузке 
12 кг/см^ и скорости скольжения 
1,2 м/сек. , Износостойкость оценива
ют весовым методом в граммах, отне’ 
сенных к 1000 м пробега. Полученные 
сравнительные результаты приведены 
в таблице.

Наимено
вание
сплава

Пределы Химический состав, % Свойства Отвел, 
мм

Износ, 
г/100 м

С S i Mn S Р Sb й̂зг 3 
кг/мм

НВ
кг/мм

Известный Нижний 3,0 1,4 0,6 0,12 0,3 0,3 35 220 19 0,065
(прото- Средний 3,3 1,8 0,7 0,12 0,3 045 32 217 18 0,074

тип) Верхний 3,5 2,2 0,8 0,12 0,3 065 30 229 21 0,060

Нижний 3,0 1,6 0,005 0,1 0,01 0,15 42 229 10 0,005
Предлагав- Средний 3,3 1,8 0,02 0,15 001 0,20 38 224 7 0,045

мый Верхний 3,4 2,2 0,04 0,2 0,02 0,25 36 230 8 0,03

Как видно из таблицы, изменение 
концентрации марганца в пределах 
0,005-0,04%, сурьмы 0,15-0,25% повы
шает износостойкость и прочность чу
гуна, а также снижает склонность его 
к отбелу. Предлагаемое содержание 
марганца в совокупности с легирова
нием сурьмой позволяет полностью 
ликвидировать феррит в структуре, 
при этом графит имеет мелкопластин
чатую форму. В процессе трения фер
рит способствует адгезионному взаи
модействию трущихся поверхностей, 
что приводит к значительному сниже
нию эксплуатационных характеристик 
чугуна. Поэтому в известном чугуне 
увеличение добавок сурьмы от 0,3 до 
0,65% также способствует повышению 
износостойкости и твёрдости, однако 
в условиях тяжелонагруженных пар 
трения показатели износостойкости у 
известного чугуна ниже, чем у пред
лагаемого. Повышенное содержание 
сурьмы в известном чугуне, необхо
димое для перлитизации его структу
ры, в то же время приводит к резко-

30

35

40

45

50

му снижению прочности. В предлагае
мом чугуне полная перлитизация дос
тигается при концентрации сурьмы 
0,15-0,25%, при этом сплав обладает 
высокой прочностью.^

Формула изобретения
Чугун, содержащий углерод, крем

ний, марганец, серу, сурьму и желе
зо, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью повышения прочности, 
износостойкости и снижения склоннос
ти к отбелу в тонких сечениях отли
вок, он содержит компоненты в сле
дующем соотношении, вес.%:

Углерод 3,0-3,4
Кремний 1,6-2,2
Марганец 0,005-0,04
Сера 0,1-0,2
Сурьма 0,15-0,25
Железо Остальное

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
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