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Изобретение относится к литейному 

производству и может быть испольэо- I 
вано для пылеочистки и утилизации 
тепла отходящих ваграночных газов. j

Известен способ обезврежийания ваг
раночных газов, основанный на отборе 
газов из кислороднойозоны холостой 
калоши, т.е. из .области фурм, где 
окись углерода не успевает образовать
ся в значительных количествах, а тем
пература газов максимальная и состав
ляет 1800-2000‘̂С с последукядим отво
дом их в отдельно стоящий рекупера
тор [I"]. 15

Однако при этом способе не устра
няются выбросы СО в атмосферу в пери
оды начала плавки, когда шихта не пол
ностью заполняет шахту вагранки, а ее 20 
температура низкая в периоды- проплава, 
я когда высота столба шйхтьі и соответ
ственно его гйдралическое сопротивле
ние уменьшается. При этом .резко сни
жается и эффективность рекуперации 25 
тепла. Так как основная масса газов 
при полной загрузке шихты отводится 
из шахты вагранки, резко уменьшается 
нагрев шихты и коэффициент полезного, 
действия печи. '30

Цель изобретения - повышение ста
бильности дожигания газов, отходящих 
из вагранки.

Указанная цель достигается тем, 
что газы отбирают из редукционной зо
ны в количестве 5-20% от общего объ
ема ваграночных газов с температурой 
ІІОО-ІЗОО^’с и концентрацией окиси уг
лерода 16-26%, вводят в поток отобран
ных газов воздух в количестве 20-30% 
от стехиометрического и после переме
шивания подают в шахту выше завалоч
ного окна.

При вводе отобранных высокотемпе
ратурных газов в трубу вагранки или 
камеру горения, куда подается смесь 
ваграночных газов с воздухом, они 
воспламеняются, развивая температуру 
в среднем до 1500-1800®С. Это обеспе
чивает стабильное поджигание всей 
массы смеси ваграночных газов с воз
духом, не требуя дополнительного топ
лива или стабилизаторов горения. От
бор газов из редукционной зоны ваг
ранки производится без побудителей 
расхода за счет избыточного давлеиия 
в шахте вагранки.

При понижении уровня столба шихты 
^вагранке происходит повышение тем-
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пературы основного потока отходящих 
газов и уменьшение количества отби
раемых газов из редукционной зоны, 
что сохраняет прежний баланс тепла и 
устойчивость термического обезврежива
ния Iпутем дожигания).

Пределы,параметров для обеспечения 
способа термического дожигания уста
новлены, исходя из того, что минималь
ный объем отбираемых из редукционной 
зоны газов установлен в 5%, так как 
теплосодержание ваграночных,газов в 
этой зоне 800-1000 ккал/м^ - это ниж
ний предел, обеспечивающий температу-. 
ру ISOO^ISOO^C при самовоспламенении 
и термическое обезвреживание основно
го потока ваграночных газов в трубе 
или камере горения} максигсальный объ
ем отбираемых газов 20% обеспечивает 
поставленную цель и не нарушает хода 
ваграночной плавки; температуру наг
рева шихты, КПД печи,' производитель
ность и др;,пределы подвода воздуха 
к отобранным из редукционнной зоны 
газам установлены в 20-30% от стехи* 
ометрического объема, необходимого 
для сжигания, что обеспечивает пред
варительное перемешивание и подготов
ку газов к самовоспламенению при их 
вводе в, свободное пространотво с дос
таточным количеством кислорода (воз
духа) в трубе вагранки или камере го
рения и препятствует их воспламенению 
по трассе до ввода в камеру; 1100‘Не
минимальная темп,ература отбираемых 
газов, достаточная для их стабильного 
горения и превышающая температуру 
самовоспламенения; 1300^С - максималь 
ная температура отбираемых газов,ог
раничивающаяся зоной максимальных 
концентраций СО, при повышении тем
пературы отбираемых газов и соответ
ственно понижения уровня отбора умень
шается концентрация СО в газах; пре
делы по концентрации окиси углерода 
в отбираемых газах с целью использо
вания их как топлива выбраны, исходя 
из практических данных по составу 
газов в шахте вагранки в зоне выше
указанных температур; верхний предел 
содержания окиси углерода в вагра- 
ночньис газах как правило не превыша
ет 26%, нижний предел 15% - минималь
ная концентрация окиси углерода^
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обеспечивающая стабильное горение 
отобранных газов; количество отобран
ных газов зависит от отношения пло
щадей сечения шахты вагранки и газо
провода и разности давлений в зоне 
отбора и трубе вагранки: температура 
и концентрация окиси углерода в отбиг 
раемЕлх газах зависит от уровня их 
отбора из шахты вагранки. Указанные 
пределы имеют место при отборе газов 
на расстоянии 800-1200 мм над уровнем 
фурм.

Предлагаемый способ не требует для 
своего осуществления автоматических 
регулирующих, контролирующих устрой
ств или автоматики безопасности, а 
также расхода дополнительной анергии 
или топлива. Для осуществления пред
лагаемого способа термического обез
вреживания используется труба вагран
ки или камера горения рекуператоров, 
т.е. йе требуется создания дополни
тельных сооружений или устройств для 
дожигания, а также дымоходов, дымо
сосов и газозапорной аппаратуры. По
лученное тепло может быть использова
ло в рекуператорах, утилизаторах или 
непосредственно для термообработки.

Формула изобретения
Способ термического обезврежива

ния ваграночных газов, включающий 
частичный отбор ваграночных газов 
из горна с последующим возвратом их 
в зону дожигания шахты вагранки, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью повышения стабильности дожига
ния, газы отбирают из редукционной 
зоны в количестве 5-20% от общего 
объема ваграночных газов с темпера
турой ІІОО-ІЗОО^’С и концентрацией 
окиси углерода 16-26%, вводят в по
ток отобранных газов воздух., в коли
честве 20-30% от стехиометрического 
и после перемешивания подают в шахту 
выше завалочного окна.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
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