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Изобретение относится к химичес

кому составу стекла, в частности к 
кристаллизуемым стеклам. Состав стек 
ла предназначен для получения на его 
основе стеклокристаллического мате
риала с хорошими технологическими 
свойствами в сочетании с высокой хи
мической и абразивной устойчивостью. 
Ситалл можно использовать в условиях 
связанных с воздействием агрессивных 
сред и абразивного износа, в част
ности в качестве футеровочного мате
риала для калийного производства.

Известно стекло £іЗ для стекло
кристаллического материала, включаю
щее, вес,%: Si 0260-70) А ^“lOj 
CaO 4-15) MgO 10-25) Na20 3-5)
LijO i-3) ТІО2 3-12) Zr02,l-20)
PjOj 1-5, которое обладает следую
щими свойствами: температура варки 
1550°С) химическая устойчивость (по
тери веса в %) по отношению к Н 2 О 
0,18) 20,24 %-ной*НС2 0,90) 2 н.
NaOH 0,85) истираемость 0,002 г/см

Однако материал обладает неудов- 
лет ворит ель ными те X н оло гичес кими 
свойствами, повышенная агрессивность 
стекломассы по отношению к различным 
огнеупорам для стекловарения тре
буют применения специального огне

упорного припаса для варки этого 
стекла.

Наиболее близким к изобретению по 
составу является стекло £2^ для стек- 
локрксталлического материала, вклю
чающее, вес.%:
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S i О2 
СаО • 
МдО 
де20з 
Na^O 
ZnO 
Z r O j  
Ti О2  

■ S fiO о

35.0- 49,3
5.4- 6,2 
5,6-12,2

10.1- 20,0
3.4- 3,9
7.8- 9,0
3.4- 3,9
8 . 8-  10,1
4,0-4,5.

Известный материал обладает не
достаточно высокой абразивоустойчи- 
востью.

Цель изобретения - повышение аб- 
раэивоустойчивости.

Цель достигается тем, что стек
ло для стеклокристаллическогр мате
риала включает компоненты в следую
щем соотношении , вес.%;

Si02 41 , 3- 54,6
АРоОа 5 , 7 —13,6
СаО 3 , 2 - 5 , 0
МдО .11,3-12,1
ТІО2 4 , 9 - 8 , 9
Ua£l 3 , 5 - 4 , о .



821427
Z г 02 
SnO^ 
MnO«

O,5-3,7 
O,5-4,5 
7,8- 12,9

В таСТі.І представлены стекла сле
дующего химического состава.

'Физмко-химические свойства ситалла 
представлены в табл, 2.
■ Максимальная температура варки 
стекла составляет 1450°С.

Большой температурный интервал вы- 
работочяой вязкости предлагаемого 
стекла позволяет производить выработ
ку стекломассы и формование изделий 
1ф и  пониженных температурах. Стекло 
совврыешю не агрессивно по отноше
нию к сігйеупору.

Прійзузхствйе в стекле нового и эффек-'

to

15

тивного компонента MnOg позволяет син
тезировать стеклокристаллгческий мате
риал для химической промышленности с 
пониженным содержанием таких компонен
тов,так Ti Oj ,А кото
рый по свойствам не только не усту
пает цинкосодержащему материалу, но 
и значительно превосходит его по аб- 
разивоустойчивости. Следовательно, 
использование марганецсодержащего 
ситалла в химической промышленности 
в качестве футеровОчного материала 
для защиты емкостей от воздействия 
агрессивных сред и абразивного изно
са целесообразно и позволяет полу
чить значительный технико-экономичес
кий эффект ,,

Т а б л и ц а !

Компоненты Содержание, вес.% по маркам
93

30
93

26
83

24

SiO..
4. 4i,3 ,9 54,6

13,2 13,6 6,6
CaO 3,2 3,3 5,0
MgO 11,6 12,0 12,1
ТІО2 6,9 7,1 5,5
NajO 3,6 3,7 4,0
ZrO^ 3,5 - ■ 3,7
SnOj 4,3 4,5 -
HnO^ 12,4 12,9 8,5

Т а 6 л и ц а 2

Свойства Показатели

Температура варки стекла,°С 1450 1450 1450
эПлотность, г/см 2,99 2,97 2,95

2Истираемость, г/см 0,001 0,001 0,001
Химическая устойчивость 
потери веса в %) по от
ношению к 

HjO
1 н. нее 0,16 0,15 0,10
1 н. NaOH 0,12 0,17 0,20

1,81 1,53 1,59
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Формула изобретения

Стекло для стеклокристаллического 
материала, включающее S i 0̂  , Oj, 
СаО, MgO, ТІО2 , Na^O, ZrÔ , Sn02, 
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что- 
c целью повышения абразивоустойчи- 
вости оно. дополнительно содержит 
МпО^ при следующем соотношении ком
понентов, вес.%;

SiOi 41,3-54,6
АЙгОз ^ 5,7-13,6
СаО 3,2-5,о

to

MgO li,3-12,1
ТІО2 4,9-8,7
Ыа^О 3,5-4,О
Zr02 0,5-3,7
SnOg о,5-4,5
Mn02 7,8-12,9
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