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I
Изобретение относится к рыбной промыш

ленности и может быть использовано для 
перекачивания особо чувствительной к трав
мированию рыбы.

Известен рыбонасос, содержащий корпус, 
всасывающий канал, нагнетательный патру
бок, жестко закрепленное на валу рабочее 
колесо, лопасти которого снабжены упруги
ми амортизатора.ми [1].

Известный рыбонасос не обеспечивает 
сохранности чувствительной к травмирова
нию рыбы.

Цель изобретения — уменьшение повреж
дения рыбы.

Цель достигается тем, что всасывающий 
канал заключен в камеру и состоит из соос
но расположенных, установленных в подшип
никовых узлах пустотелых цилиндров, кон
цы которых связаны посредством гидромуфт, 
причем насосное колесо каждой гидромуфты 
имеет кольцевую щель.

Кроме того, корпус и камера снабжены 
патрубками, которые связаны между собой 
посредством трубопровода с вентилем.

Причем рыбонасос снабжен дополнитель
ным нагнетательным патрубком.
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На фиг. 1 изображен рыбонасос, продоль
ный разрез; на фиг. 2 — то же, сечение А-А 
на фиг. 1; на фиг. 3 — гидромуфта в увели
ченном масштабе, разрез;

Рыбонасос имеет корпус 1 со всасываю
щим каналом, нагнетательн)зіе патрубки 2 и 3, 
жестко закрепленное на валу 4 рабочее ко
лесо 5, лопасти 6 которого снабжены упру
гими, например, резиновыми амортизатора
ми 7. Всасывающий канал заключен в ка
меру 8 с входным отверстием 9 и состоит из 
соосно расположенных пустотелых цилинд
ров 10—12, из которых цилиндр 10 жестко 
связан с рабочим колесом 5, а цилиндры 11 
и 12 установлены в подшипниковых узлах 13. 
На концах цилиндров 10—12 находятся гид
ромуфты 14 и 15, каждая из которых сос
тоит из насосного колеса 16, с кольцевой 
щелью 17 и турбинного колеса 18. В полос
ти турбинного 18 и насосного 16 колес нахо
дятся лопатки 19. Корпус 1 и камера 8 
снабжены патрубками 20 и 21, которые свя
заны посредством трубопровода 22 с венти
лем 23.

Рыбонасос работает следующим образом.
Крутящий момент от электродвигателя 

24 через муфту 25 передается валу 4 и жест-
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ко закрепленному на нем рабочему коле
су 5. При вращении колеса 5 в полости вса
сывающего канала создается разряжение, 
под действием которого осуществляется дви
жение пульпы рыба-вода в нагнетательные 
патрубки 2 и 3. Вместе с рабочим колесом 5 
вращается жестко связанный с ним пустоте
лый цилиндр 10 и насосное колесо 16 гид
ромуфты 14. Полость камеры 8 заполнена во
дой, которая засасывается в кольцевую щель 
17 вращающегося насосного колеса 16 и при
водит в движение турбинное колесо 18 и 
жестко связанный с ним пустотелый цилиндр 
11. Таким же образом вращательный мо
мент через гидромуфту 15 передается пусто
телому цилиндру 12. За счет вращения ци
линдров 10—12 пульпа рыба-вода приобре
тает вращательное движение, под действием 
которого происходит отжатие рыбы к стен
кам цилиндров 10—12. Это обстоятельство 
способствует дополнительному увеличению 
угловой скорости вращения рыбы. При ра
венстве угловых скоростей вращения ци
линдров и пульпы происходит безударный 
вход рыбы в полость рабочего колеса 5 и ры
ба практически не повреждается, но посколь
ку в предлагаемом рыбонасосе угловая ско
рость вращения пульпы все-таки меньще, 
чем угловая скорость вращения рабочего 
колеса 5, то удары лопастей 6 по рыбе 
имеют место, но они значительно слабее и 
поэто.му повреждают рыбу в меньшей мере, 
травматизация рыбы снижается.

Скорости вращения цилиндров 10—12 
зависят от величины зазоров, установлен
ных между насосными и турбинными коле
сами гидромуфт 14 и 15. Работа гидромуфт 
14 и 15 возможна при условии постоянного 
заполнения *:амеры 8 водой. С этой целью
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камера 8 и корпус 1 снабжены патрубками 
20 и 21, соединенными трубопроводом 22 с 
вентилем 23. По сравнению с известным пред
лагаемый рыбонасос повреждает рыбу в 
значительно меньшей мере, что позволяет 
использовать его для перекачивания моло
ди рыба на рыбоводных заводах для отведе
ния рыбы от сеток рыбозашитных устройств, 
а также в других случаях, когда необходи
мо перекачивать водные смеси с легко пов
реждаемыми компонентами.

Формула изобретения

1. Рыбонасос, содержащий корпус, вса
сывающий канал, нагнетательный патрубок, 
жестко закрепленное на валу рабочее колесо, 
лопасти которого снабжены упругими амор
тизаторами, отличающийся тем, что, с целью 
уменьшения повреждения рыбы, всасываю
щий канал заключен в камеру и состоит из 
соосно расположенных, установленных в 
подшипниковых узлах пустотелых цилиндров, 
концы которых связаны посредством гидро
муфт, причем насосное колесо каждой гид
ромуфты имеет кольцевую щель.

2. Рыбонасос по п. 1, отличающийся тем, 
что корпус и камера снабжены патрубками, 
которые связаны между собой посредством 
трубопровода с вентилем.

3. Рыбонасос по п. 1, отличающийся тем, 
что он снабжен дополнительным нагнетатель
ным патрубком.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
1. Авторское свидетельство СССР 

№ 259630, кл. А 01 К 79/00, 1968.
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