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I
Изобретение относится к энергетике 

и может быть использовано на тепловых 
электрических станциях.

Известен котел, содержащий газоход 
с экономайзером и циклонный предтопок, 
входной и выходной участки которого 
экранированы змеевиками, включенными 
по нагреваемой среде между питатель
ной магистралью и экономайзером |д З  .

Недостатком такого котла является 
пониженная надежность из-за плохого 
охлаждения предтопка.

Нель изобретения -  повышение на
дежности котла.путем более эффектив
ного охлаждения предтопка.

Указанная цель достигается тем, что 
змеевики предтопка включены по нагре
ваемой среде параллельно.

На чертеже схематично изображен 
котел.

Котел содержит газоход 1 с эконо
майзером 2 и циклонный предтопок 3 , 
Входной участок предтопка 3 экраниро
ван змеевиками 4, а выходной -  эмееви-
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ми 5. Змеевики 4 и 5 включены' по на
греваемой среде между питательной 
магистралью 6 и экономайзером 2 па
раллельно, причем с экономайзером 2 
змеевики 4  и 5 соединены трубопрово
дом 7, который сообщен трубопроводом 
8, снабженным клапаном 9, с деаэра- 

; тором 10.

Котел работает следующим образом.
Нагреваемую среду параллельно 

пропускают по змеевикам 4 и 5, где 
она нагревается, охлаждая предтопок 3 . 
Далее нагреваемую среду трубопрово
дом 7 направляют в экономайзер 2 . При 
растопке и остановке котла часть на
греваемой среды сбрасьгоают трубопро
водом 8 через открытый клапан 9 в 
деаэратор 10.

В предлагаемом котле параллельное 
включение по нагреваемой среде змееви- 

; ков повысит э<})фективность охлаждения 
предтопка, что повысит надежность кот.па.
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Котел, содержащий газоход с аконо» 
майзером и циклонный предтопок, входной 
и выходной участки которого экраниро
ваны змеевиками, включенными по нагре
ваемой среде между питательной магист
ралью и экономайзером, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с цепью повьппения

надежности путем более эффективного 
охлаждения предтопка, змеевж и предтопка 
.включены по нагреваемой среде парал
лельно.
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