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Изобретение относится к автоматичес

ким устройствам для очистки сетчатых фильт 
ров и может быть использовано в процессах 
очистки жидкости.

Известно автоматическое устройство для 
очистки сетчатых фильтров, содержащее дат 
чик расхода жидкости, установленный на 
отводном патрубке, и очистной орган. Очист
ка фильтра производится в нем за счет раз
ряда конденсаторного элемента через элект
роды разрядников, создающего гидравли
ческий удар во всасывающем патрубке [1].

К недостаткам известного автоматичес
кого устройства относится сложность техно
логического оборудования, имеющего зна
чительные габариты и работающего под вы
соким напряжением порядка 20 кВ. Кон
денсаторный элемент имеет невысокую на
дежность в работе. Без замены соответствую
щих деталей он способен генерировать все
го около 5000 разрядов.

Цель изобретения — упрощение конст
рукции устройства и повышение его надеж
ности.

Поставленная цель достигается тем, что 
очистной орган выполнен в виде источника

постоянного тока и открытой со стороны 
жидкости камеры сгорания со свечей, под
ключенной к источнику постоянного тока, 
и электролизера, снабженного заглубленны
ми под уровень жидкости трубками с обрат- 

5 ными клапанами и связанного через источ
ник постоянного тока с датчиком расхода 
жидкости.

На чертеже изображена принципиальная 
схема устройства.

'0 Автоматическое устройство для очист
ки сетчатых фильтров состоит из электроли
зера 1, трубок 2 для подачи водорода и кис
лорода с обратными клапанами 3, камеры 4 
сгорания со свечей 5, пустотелого цилиндра 
6, сетчатого фильтра 7, всасывающего пат
рубка 8, всасывающего блока 9, отводной 
трубы 10 с датчиком 11 расхода жидкости, 
источника 12 постоянного тока и резервуа
ра 13. Очистной орган фильтра состоит из 
источника 12 постоянного тока, электроли- 

20 зера 1, трубок 2 и обратных клапанов 3. 
Автоматическое устройство работает сле

дующим образом.
При включении всасывающего блока 9 

технологическая среда перекачивается из
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резервуара 13 через сетчатый фильтр 7, вса
сывающий патрубок 8 и отводную трубу 10. 
При засорении фильтра 7 расход в отвод
ной трубе 10 уменьшается. Уменьшение рас
хода фиксируется датчиком 11 расхода, кото
рый подает соответствующий сигнал в источ
ник 12 постоянного тока. Источник 12 пос
тоянного тока начинает подавать напряже
ние на электроды электролизера 1. Образую
щиеся в процессе электролиза водород и кис
лород в соотношении 2:1 поступают по труб
кам 2, снабженным обратными клапанами 3, 
в полость пустотелого цилиндра под уровень 
жидкости и, барботируя через ее слой, попа
дают в камеру 4 сгорания.

Источник 12 постоянного тока подает 
напряжение на электроды электролизера 1 
в течение промежутка времени, необходимо
го для подачи определенного объема газа 
в камеру 4 сгорания. Электрической схемой 
источника 12 постоянного тока предусмот
рено последующее его переключение на ре
жим подачи напряжения на спираль свечи 
5, с которой он соединен электрической свя
зью. Свеча 5 поджигается смесью водорода 
и кислорода.

Взрыв смеси приводит к образованию 
ударной волны, которая вместе с сопутству
ющим ей гидродинамическим потоком про
ходит через сетчатый фильтр 7 и смывает 
загрязнения с его поверхности.

Источник 12 постоянного тока после взры
ва автоматически отключает свечу 5. Если 
после этого процесса очистки необходимый 
расход жидкости не восстанавливается, про
цесс очистки повторяется. Очистка продол
жается до достижения необходимой фильт
рующей способности сетки фильтра.

Трубки 2 снабжаются обратными клапа
нами 3 во избежание передачи импульса дав
ления в трубки и попадания воды из пусто
телого цилиндра 6 в электролизер 1 с после
дующим разбавлением электролита. Заглуб
ление трубок 2 под уровень воды препятству
ет попаданию огня из камеры 4 сгорания в 
электролизер 1, что исключает возможность 
детонации гремучего газа в электролизере 1. 
Электролиз осуществляется под большим 
давлением воды на выходе из трубок. Про- 
церс электролиза ведут при безопасном нап
ряжении 36 В.
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Применение предлагаемого устройства 
позволит обеспечить плавную регулировку 
величины очистного импульса в зависимости 
от степени загрязнения сетки. Регулировка 
величины очистного импульса обеспечивает
ся путем изменения объема газа, подрывае
мого в камере сгорания. Объем газа за
висит от времени электролиза и плотности 
тока на электродах. Поступающие в камеру 
сгорания кислород и водород имеют соотно
шения объемов 1:2. Водород сгорания в кис
лороде полностью с образованием паров во
ды, которые конденсируются. Загрязнение 
окружающей среды исключается.

Конструкция предлагаемого автоматичес
кого устройства предусматривает наличие 
электролизера достаточной мощности, что
бы промежуток времени между приемом сиг
нала от датчика расхода жидкости и полу
чением импульса давления был незначителен. 
Процесс очистки сетчатого фильтра произ
водится без остановки всасывающего устрой
ства.

Экономический эффект от использования 
данного автоматического устройства для 
очистки фильтра водозаборной скважины 
составит 16,2 тыс. руб. в год.

Формула изобретения

Автоматическое устройство для очистки 
сетчатых фильтров, содержащее датчик рас
хода жидкости, установленный на отводном 
патрубке и очистной орган, отличающееся 
тем, что, с целью упрощения конструкции 
устройства и повышения его надежности, 
очистной орган выполнен в виде источника 
постоянного тока и открытой со стороны жид
кости камеры сгорания со свечей, подключен
ной к источнику постоянного тока, и элект
ролизера, снабженного заглубленными под 
уровень жидкости трубками с обратными 
клапанами и связанного через источник пос
тоянного тока с датчиком расхода жидкос
ти.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе 
1. Авторское свидетельство СССР 

№ 420314, кл. В 01 О 35/16, )970.
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