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*
Изобретение относится к. физичес

ким приборам, с помощью которых из
меряют давление водяных паров.

Известно устройство для измерения 
давления насыщенных паров жидкостей, 
содержащее два герметичных резерву
ара, помещенные в термостат.

Недостатком этого устройства яв
ляется наличие эталона и невозмож
ность измерения парциального давле
ния водяного пара в среде при темпе
ратуре более 100“ С П].

Известны также устройства, позвр- 
\ляющие определять давление- водяного 
пара при температуре выше ЮО^'С, , 
представляющие собой гигростат, ос
нованный на смешивании двух потоков, 
воздуха. Это устройство состоит из 
воздушного насоса, осушителя, крана, 
насыщающего увлажнителя, смесителя, 
камеры, термостата и транспортирующе 
го устройства для воздушной сме
си t21.
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Недостатком этого устройства яв
ляется его сложность.

Цель изобретения - упрощение уст
ройства .

Указанная цель достигается тем, 
что в устройство введен мерный ци
линдр, а смеситель выполнен в виде 
сосуда, частично заполненного жид
костью, к газовой полости которого 
подсоединены психрометр и микрома
нометр, а к полости, заполненной 
жидкостью - мерный цилиндр.

На чертеже изображено устройство, 
общий вид. Предлагаемое устройство 
состоит из теплоизолированного со
суда 1, в котором измеряются исследу
емые параметры; температура сухого и 
мокрого термометров 2 и 3, микро
манометра.^, мерного цилиндра 5, 
транспортирующего устройства 6 для 
отбора проб воздуха, вентилей 7 и 
'8. . ■

Устройство работает следующим об
разом.
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С помощью мокрого и сухого термо- 

мехров 2 и 3 в сосуде 1 объемом V 
определяется относительная влажность 
воздуха Зная и температуру . 
воздуха, рассчитывается парциальное
давление водяного пара Рш в сосу-

1 '''' де 1

( 1 )

V13 балансового уравнения следует, 
что

(S) ■
• Рн ̂

1

lb)

■ł

Pfl, = HV
где - максимально возможное пар- 

циальное давление водяного 
пара при температуре 

Влагосодержание воздуха <3і объеме 
V (.сосуд для смешивания воздуха 
рассчитывается из выражения

to

0- vp. Р '
из которого можно определить с?л ,Pili,

о,ыі I
\=-

Ъ- 6'Ч,-РН1
(f)
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0,622 -5- ^  (а)

где В - барометрическое давление.
Чтобы исключить взаимодействие 

влажного воздуха с водой, находя
щейся в сосуде 1, на ее поверхность Предлагаемое устройство позволяет
наливается слой паронепроницаемой измерять парциальное давление водя-
жидкости (масло и Т,д.) При откры- ного пара при температуре более
вании вентилей 7 и 8 из сосуда 1 в 1О0°С и отличается простотой конст-
мерный цилиндр 5 происходит истечение 25 рукции. Оно может быть йспользова- 
жидкости. При этом влажный воздух но в промышленности строительной
массой M q  ̂c параметрами: влагосодер- индустрии, 
жание <3(3̂ парциальное давление 
относительная влажность Чп , темпе
ратура Т поступают в сосуд 2 из зо 
исследуемого объема.

Масса влажного воздуха определя
лась по количеству воды, поступающей 
в мерный цилиндр 5- Через 1-3 мин 
в сосуде 1 над поверхностью жидкости 35 
будет находиться воздух, масса ксу- 
торого становится равной W т, = + М,̂
с параметрами

формула изобретения

13) 40

Чл•РцJ
14)

где Ч15 , соответственно
относительная 
влажность, влэ' 
госодержание, , 
парциальное 
давление во
дяного пара, 
масса которо
го М^.

Устройство для измерения парциало- 
ного давления водяного пара, содержа
щее смеситель, к которому подсоединен 
через трубопровод источник паровоз
душной смеси, о т л и ч а ю щ е е -  
с я тем, что,с целью упрощения конст
рукции, 8 него введен мерный цилиндр^ 
а смеситель выполнен в виде сосуда, 
частично заполненного жидкостью, к 
газовой полости которого подсоединены 
микроманометр и психрометр, а к по
лости, заполненной жидкостью, - мер
ный цилиндр.
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