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Изобретение относится к области 
теплоэнергетики и может быть исполь
зовано на теплоэлектроцентралях с 
паровыми турбинами, имеющими тепло
фикационные отборы пара.Иззестна теплофикационная уста
новка, содержащая паровую турбину 
'с камерами теплофикационных ртборо'в, 
к которым при помощи трубопіроводов 
с арматурой подключены нижний и 
верхний подогреватели сетевой воща, 
включенные последовательно по сетевой воде и конденсату греющего пара 
и сообщенные.,соответственно,е тёпло- 
мгугистралями обратной и прямой сете
вой воды, и водогрейный котел [ij .

Недостатком такой установки яв
ляется ограничение величины получа
емой дополнительной электрической 
мощности, обусловленной расходом 
и параметрами пара теплофикацион
ных отборов в исходном режиме (перед 
началом повышения мощности).

Целью настоящего изобретения яв
ляется повышение мощности теплофи
кационной установки.Указанная цель достигается тем, 
что установка снабжена дополнитель
ными трубопроводами, сообщающими* 
по меньшей мере, один из подогрева

10

15

20

25

30

телей сетевой вода с камерой тепло
фикационного отбора и конденсатом.'" , 
При этом водогрейный котел подклю
чен к тепломагистрали обратной се
тевой вода.

Нц чертеже представлена принци
пиальная схема теплофикационной ус
тановки.Теплофикационная установка со
держит паровую турбину 1 с камерой 
2 теплофикационного отбора, к кото
рой при помощи трубопровода 3 с ар
матурой 4 подключен подогреватель 5 
сетевсш вода, сообщенный с теплома- 
гистргшями 6,7 обратной и прямой се
тевой воды. Подогреватель 5 сетевой 
вода сообщен дополнительным трубо
проводом 8, на котором установлен 
обратный «лапан 9, с камерой 2 тепло
фикационного отбора паровой турби
ны 1, а дополнительным трубопро
водом 10 - с конденсатом. К тепло-' 
магистралям 6,7 обратной и прямой 
сетевой воды подключен, тепловой потребитель 11. Установка содержит 
водогрейтаій котел 12, подключенный 
трубопроводами 13 и 14 к тепломаг 
гистралда 6,7 обратной и прямой се
тевой вода, снабженных перемычкой 15 и разделительными задвижками'16.
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На трубопроводах 13 и.Л4 установле
на эапорная арматура 17, а в тепло- 
магистраль .обратной сетевой воды 
включён сетевой насос 18,

Теплофикационная установка ра
ботает следующим образом.

За определенное время до начала 
необходимого повышения электричес
кой мощности увеличивают до макси
мально возможного давления пара в 
-камере 2 теплофикационного отбора 
(трубопроводе 3 ), тем сакали повывая 
тездіературу сетевой воды в тепло- 
магистрали 7 прямой сетевой воды вы
ше расчетной,^соответствующей при- 
,пятому температурному графику. Даль
нейшее повышение температуры сете
вой воды производится в водогрейном 
котле 12. Перепуском части сетевой 
воды (исходя из условия получения 
тепловым потребителем 11 расчетного количества тепла) через перемычку 
15 в тепломагистраль 6 обратной 
сетевой воды, повьвиают в ней темпе
ратуру сетевой воды. Нагретая сете
вая вода по тепломагистрали 6 Обратной сетевой воды сетевьвд насосом 
18 подается в подоі^>еватель 5 сете
вой воды. Для увеличейия температу
ры сетевой воды, поступающей в се
тевой подогреватель 5, она подог
ревается, в водогрейном котле 12 или 
дополнительно установленных (ре
зервных) котлах (на чертеже не пока
заны) .При этом водогрейный котел 12 
переключается на тепломагистраль б 
обратной сетевой воды с пo^ющью 
трубопроводов 13 и 14, запорной ар
матуры .17 и разделительных задвижек 16.

При подаче перегретой воды в се
тевой подогреватель 5 происходит 
испарение конденсата, подводимого по, 
дополнительному трубопроводу 10.
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Образовавшийся пар по дополнитель
ному трубопроводу 8 через обратный 
клапан 9 поступает в камеру 2 тепло
фикационного отбора и в турбину 1, 
где, расширяясь, вырабатывает до
полнительную мощность .

Таким образом, предлагаемая кон
струкция позволяет получить в подог
ревателе дополнительный пар, и,нап
равляя его в проточную часть турби
ны, выработать дополнительную мощ
ность .

Формула изобретения
1. Теплофикационная установка, 

содержащая паровую турбину с камера
ми теплофикационных отборов, к ко
торым при помощи трубопроводов с 
арматурой подключены нижний и верх
ний подогреватели сетевой воды, 
включенные последовательно по сете
вой воде и конденсату греющего пара 
и сообщенные, соответственно , с 
тепломагистралями обратной и прямой 
сетевой вода, и водогрейный котел, 
о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с 
целью повышения ее мощности, уста
новка снабжена дополнительными тру
бопроводами, сообщающими, по мень
шей мере, один из подогревателей 
сетевой воды с камерой теплофика
ционного отбора и конденсатом.

2. Установка гаэ̂ п . 1, о т л и -
ч а ю щ а  я с я т^, что водогрейный 
котел подключен к тепломагистрали 
обратной сетевой воды.
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