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1
Изобретение относится к литейному 

производству, а именно к составам вы
сокоуглеродистых сплавов железа, и 
может быть использовано для получе
ния отливок , обладакшійх высокими пла- 5 
стическими характеристиками.

Известен чугун [1] следующего хи
мического состава, вес.%:

Углерод
Кремний
Марганец
Хром
Никель
Титан
йпюминий
Магний
Железо

2,8-2,9 
1 , 3 - 5 , о 
0 , 1 - 0 , 7 5  

0 , 0 5 - 0 , 3  
0 , 0 5 - 1 , 0  
0 , 0 1 - 0 , 0 9
о,3-0,8 

0 , 0 1 - 0 , 2 5  
Остальное.

Известный чугун обладает относи
тельно высокой прочностью и твер
достью, но низкой пластичностью,что 
вызывается наличии^ в чугуне повы- 
шённой концентрации карбидостабили
зирующих элементов и алюминия. Кар
бидостабилизирующие элементы снижа
ют пластичность чугуна за сч"ет пер- 
литиэации металлической основы, а 
алюминий - в связи с ухудшением фор
мы графита.

Наиболее близок к предлагааиому 
по технической сущности и достигае

мому результату высокопрочный чугун 
следуюіаего химического состаша, 
вес.%;
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Углерод 
Кремний 
Марганец 
Хром 
Никель 
Магний 
Кальций 
Редкоземель
ные металлы 
Алюминий 
Медь 
Железо 
В качестве

2,6-4,5 
1-4

о,1-1,2'
0,01-0,5 
0,01-1,0 

0,015-0,1 
0,015-0,06
0,005-0,15 
0,005-0,4 
0,01-1,0 

Остальное- 
примесей чугун содер

жит серу до 0,03 и фосфор до 0,2вес.%,
Известный чугун имеет предел проч

ности, кг/мм^63-55/ предел текучеб- 
ти, кг/мм^42-45; относительное удли
нение, % 6-9 и твердость,НВ 207-217£3().;

Недостатком данного чугуна явля
ется низкая пластичность.

Цель изобретения - повьаиение плас
тичности чугуна.

Указанная цель достигается тем, 
что в чугун, содержащий углерод, крем
ний, марганец, хром, никель, алюми
ний, магний, кальций, церий и желево.
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дополнительно вводят титан при сле
дующем соотношении компонентов, вес.%: 

Углерод 3,0-3„;3
Кремний 2,6-2,9
Марганец 0,01-0,05
Хром . 0,01-0,03
Никель 0,01-0,02
Алюминий 0,05-0,10^
Магний 0,03-0,05
Кальций 0,01-0,03
Церий 0,005-0,020
Титан 0,004-0,008
Железо Остальное.
В качестве примесей чугун содер

жит, вес.%;
Серу Менее 0,015
Фосфор Менее 0,03
Снижение концентрации элементов 

перлитизаторов (марганца, хрома, ни
келя) до указанных пределов обеспе
чивает получение в литом состоянии 
структуры феррита и, как следствие, 
высокой пластичности сплава. Присут
ствие алюминия повышает графитизиру- 
ющую способность сплава, что косвен
ным образом увеличивает пластические 
свойства. В то же время с целью сни
жения отрицательного влияния на фор
му графита без значительного ущерба’ 
для графитиэирующей способности спла* 
ва содержание алюминия в нем умень
шают до 0,05-0,10%. Однако для пол
ной нейтрализации вредного влияния 
алюминия на образование шаровидного 
графита в состав чугуна дополнитель
но вводят кальций и церий.

П р и м е р .  Предлагаемый сплав 
выплавляют в тигельной индукционной 
печи емкостью 50 кг. В качестве ком
понентов шихты используют металлизи
рованные окатыши, электродный бой, 
кристаллический кремний. При произ
водстве чугуна известного состава 
шихта включает доменный чугун, сталь
ной лом, кристаллический кремний.

to

Перед разливкой чугуны микролеги- 
руют сфероидизирующими присадками в 
качестве которых используют магний, 
церий, кальций. Вторичное модифици
рование сплава осуществляют 0,6% кри- 

- сталлического кремния и 0,05-0,10%
^.алюминия.

Чугун заливают в сйрые песчанныв 
формы для получения пробы с толщиной 
стенки 30 мм, из которой изготавли
вают образцы на механические испы
тания,

В таблице приведены составы и меха
нические свойства известных и пред
лагаемых чугунов.

15 Как видно из таблицы, снижение 
концентрации марганца, хрома, никеля, 
алюминия и ввод кальция и церия спо
собствует значительному повышению 
пластичности.

20 Оптимальный состав чугуна, вес.%; 
Углерод 3,15
Кремний 2,8
Марганец 0,03
Хром O f о 2

2 5  Никель 0,015.
Титан 0,006
Алюминий 0,07
Магний 0,04
Кальций 0,02
Церий 0,01
Железо Остальное ,30

Технология изготовления предлагае
мого чугуна заключается в расплавле- 
НИИ шихты, состоящей из металлизиро
ванных окатышей и возврата собствен
ного производства, доводке чугуна по 
химическому составу, микролегирова
нии, вводе о,5-0,6% кристаллического 
кремния или 75%-ного ферросилиция и 

40 0,05-0,10% алюминия, разливке в формы.
Предлагаемый чугун может быть ис

пользован при производстве отливок о 
высокими пластическими свойствами.
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Формула изобретения
Высокопрочный чугун, содержащий 

углерод, кремний, марганец,. хром, ни
кель, алюминий, магний, кальций, це
рий и железо, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью повышения пластич
ности, он дополнительно содержит ти
тан при следующем соотношении компо
нентов, вес.%:

Никель
Алюминий
Магний
Кальций
Церий
Титан
Железо

0.01-0,02
0,05-0,1
0,03-0,05
0,01-0,03

0,005-0,02
0,004-0,008
Остальное,

Углерод
Кремний
Марганец
Хром

3,0-3,3 
2,6-2,9 

0,01-0,05 
0,01-0,03

to

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР 
» 475409, кл. С 22 С 37/00, 1974.

2. Авторское свидетельство СССР 
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