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1
Изобретение относится к соста

вам стекол, предназначенных для при* 
готовления узорчатого, армирован
ного, полированного и продольного 
стекла, и может быть широко использо
вано в стекольной технологии.

Известено стекло [13, включающее 
SiOęî , AI2.O3 , СаО, MsO, Naĵ O в сле
дующих количествах, вес.%;

S i 72-73 
А1 пО» 3,0—4,2
СаО 5,5-6,5
МдО 3-4
NaiO 13,5-14,5
Стекло обеспечивает возможность 

формования из него стеклотары, но 
имеет малое светопропускание, так 
как его состав допускает содержание, 
FejOj до 0,6%.

BaHeonee близдсим по технической 
сущности и достигаемому результату 
к предлагаемому является стекло [2J; 
следующего состава, вес.%:

S (о 66-73
А1о.Ог 1 , 0 - 2 , 2
В лО а до 1,5
Cal) 6/0-9,5
MgO 3,0-4,4

4,0-12,0 
- о,2-6 ,о
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N 3,1̂0 К^О

Ісверх 100% Аз.2̂0адо 0,5 и, кроме 
того, Li<i.0 о, 2-1, о, и сверх 100% F' 
до 1,0; (NH^)5_S04. до 3,0.

К недостаткам этих стекол относят
ся невысокие выработочные и вароч
ные свойства, а также малая химичес
кая устойчивость.

Цель изобретения - улучшение ва
рочных и выработочных свойств и по
вышение химической устойчивости.

Эта цель д о сти га е тся  тем , что 
сте к л о , включающее SiO^., AI12.O-3, СаО 
МдО, Na2_0, F’ , ASj^̂ Oj, содержит у к а -  

jэанные компоненты в следующих коли- 
'ч е с т в а х , м асс.% :

SiO-t 70,0-73,0
А 1^0^ 1,5-2,о
СаО. 6,8 —7,7
МдО 4,42-5,0
NaoO 12,5-14,0
F' ■ о,4-1,о
Аз/цОз , 0,8-1,5
Предложенное стекдо приготавлива

ется из следующих компонентов, вес.%: 
Песок кварцевый 60,0-62,0 
Глинозем тех
нический 1,3 -1,7
Доломит 18,0-21,0
Сода кальциниро
ванная 5,8-7,9
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Сода каусти
ческая
Сульфат натрия 
Натрий кремне- 
фтористый 
Трехокись 
мышьяка

8,2-9,о 
0,75-1,0
о,7-1,4
о,7-1, о

Для приготовления.лиихты испольэу- 
Іется 50%-ный водный рдствфр каусти

ческой соды. Шихту приготавливают 
тщательньм смешением предваритель
но подготовленных и дозированных 
сырьевых материалов, которые затем 
смачивают 50%-ным водным раствором 
каустической соды. Смесь выдерживает
ся не менее 5 ч , после чего гранули
руется. Варка шихты осуществляется 
при 1470±5®С. Конкретные составы и 
свойства стекол приведены в таблице.

Компоненты и свойства.
Стекла, синтезированные 

гаемой шихты
из предла-

1 1 " 1 3

Химический состав, вес,%
S i 0̂^ 70,0 71,3 73,0
Al j 2,0 1,5 1,68
СаО 7,2 7,7 6,8.
MgO 4,7 5,0 4,42.
Na 14,0 12,5 ■13,5

' ; f' 0,6 1,0 0,4
As^Oj 1,5 ь о  V 0,8

Физико-химические свойства
!‘ »
Температуpa начала размягчения,<’с. 575 590 580
Плотность, г/см 2,45 2,48 2,46
Коэффициент термического расши
рения, dL • 10“  ̂1/град 81,7 81,0 81,5
Показатель преломления - - 1,512
Коэффициент светопропускания 
(на 1 см толщины) - - 0,9
Химическая устойчивость 
(потери массы, %)

в H^Q 0,07 0,07 0,07
1 н НС1 0,08 0,08 0,07

' 1 н NaOH 2,91 2,85 2,89

Использование предлагаемого изобре
тения в нородном хозяйстве позволя
ет снизить расход лимитированного 
дефицитного сырьевого материала - 
кальциВированной соды, снизить рас- 
ход щелочных компонентов в целом, 
что повышает химическую стойкость 
стекла и увеличивает срок службы 
вырабатываемых из него изделий, под
вергающихся в результате эксплуата

ции воздействию влажной и агрессивной 
сред. Экономические затраты на при
готовление предложенной каустифици- 
рованной шихты значительно снижают
ся блгігодаря соблюдению доломитово
го соотношения щелочеземельных ком
понентов и связанному с этим упро
щению технологической линии по под
готовке и дозировке дополнительного 
сырья.
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Формула изобретения 

Стекло, включающее S>0^, АІ^О^
As^bg, о т -СэО, MqO, N31̂ 0 , F 

л и ч а ю ц е е с я  тем, что, с 
целью улучшения варочных и выработоч* 
ных свойств и повкаиения химической 
устойчивости, оно содержит указанные 
компоненты в следующих количествах, 
масс.%:

SlOa 70,0-73,0
Л» 1,5-2,о

СзО 6,8-7,7
МдО 4,42-5,0
МалО 12,5-14,00,4-1,0
AsjOî 0,8-1,5

fO
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