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Изобретение относится к измери
тельной технике, а более конкретно 
к юстировкам нивелиров.

Известен способ поверки и юстиров
ки параллельности визирной оси и оси 
цилиндрического уровня, в котором из
меряют превышение между точками ба
зиса поверки и его середины и при 
установке нивелира у одной из реек. 
Вычисляют отсчет на дальнюю рейку, 
соответствукадий горизонтальному ви
зированию и юстируют инструмент в 
Зависимости от его типа, либо изме
няют положение визирной оси относи
тельно оси уровня, либо наоборот [1],

Способ прост и нагляден, однако 
недостаточно точен.

Известен способ поверки горизон- 
Фальности визирной оси нивелира, за
ключающийся в фиксации в пространст
ве фактического направления визирной 
оси, с последующим сравнением этого 
положения оси с другим зафиксирован
ным в пространстве направлением, от
клонение от горизонта которого рав
но по величине и противоположно по 
знаку, причем фиксируемое в простран
стве направление задают посредством 
последовательного использования двух 
труб [2].
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Наиболее близким к предлагаемому 
является способ поверки и юстировки 
нивелиров двойным нивелированием, 
заключающийся в том, что базис повер
ки дважды нивелируют с двух его кон
цов, получают двойную величину непа- 
раллельности визирной оси и оси уров
ня в линейном виде [3].

Поверка и юстировка в известном 
способе выполняется несколько точнее, 
чем в вьииеописанных, и поскольку в 
результате поверки получают двойную 
величину непараллельности, однако 
способ не учитывает изменений положе
ния визирной оси зрительной трубы 
при перефокусировании.

Цель изобретения - более полное 
устранение непараллельности визирной 
оси и оси цилиндрического уровня.

Поставленная цель достигается тем, 
что определяют.зависимость положения 
визирной оси от расстояний, аналити
чески или граЛически выявляют такое 
ее положение, при котором сумма квад
ратов уклонений от прямолинейности 
визирной оси близка к нулю, выбира
ют два расстояния с нулевыми или рав
ными по величине и знаку уклонения 
в пределах возможного базиса повер
ки в его начале и конце, разбивают
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базис поверки, равный сумме или раз
ности выбранных расстояний, от точек 
базиса по его же створу складывают 
меньшее из расстояний для определения 
мест установки нивелира, после чего 
известным способом поверяют и юсти
руют инструмент.

На фиг. 1 изображен график укло
нения визирной оси от прямолинейнос
ти в зависимости от расстояний, где 
точка А соответствует нулевому рас
стоянию от нивелира, точка В - мень
шему от выбранных расстояний, точка 
С - большему; на фиг. 2 - схема . 
поверки, когда ее базис рассчитан 
как разность выбранных расстояний.
ВС - базис поверки (в точках В и С 
устанавливают рейки, а в точках А 
и Д - нивелир, АВ и СД - меньшие из 
выбранных расстояний; на фиг. 3 - 
схема поверки с базисом, равным сум
ме выбранных расстояний.

Способ осуществляют следующим об
разом.

Определяют зависимость положения 
визирной оси зрительной трубы,ниве
лира от расстояния в вертикальной 
плоскости, что может быть реализова
но последовательным нивелированием 
ряда расположенных на окружности то- , 
чек из ее центра и из точки, располо
женной на окружности. Выявляют такое 
положение визирной оси, при котором 
сумма квадратов уклонений от прямо
линейности близка к нулю, которое 
определяется- аналитическим или гра
фическим методом. Практически более 
целесообразно построить график зави
симости (фиг. 1) и выявить ось сим
метрии, которая соответствует иско
мому положению визирной оси. Выби
рают два расстояния с нулевыми или 
равными по величине и знаку уклоне
ниями в пределах возможного базиса 
поверки в его начале и конце. Раз
бивают на местности базис поверки, 
равный сумме или разности выбранных 
расстояний, и закрепляют его косты
лями. Откладывают меньшее из выбран
ных расстояний от точек базиса по 
его створу внутрь при суммарном и 
наружу при’ разностном базисе. В этих 
точках устанавливают нивелир при вы
полнении поверки и юстировки.
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В способе может быть использована 
и другая эквивалентная схема, в кото
рой расстояния от нивелира до точек 
базиса соответствует выбранным. Да
лее выполняют поверку и юстировку 
по известному способу.

Предлагаемый способ регшизуется 
легко, погрешности измерений за 
смещение визирной оси при перефоку- 
сировании в среднем уменьшается 
вдвое и отъюстированные по способу 
нивелиры со смещениями, незначитель
но превйшающими допустимые, соответ
ствуют предъявляемым к ним требова
ниям.

Формула изобретения
Способ поверки и юстировки положе

ния визирной оси нивелира, заключаю
щийся в том, что базис поверки дваж
ды нивелируют с двух его концов, по
лучают двойную величину непараллель 
ности визирной оси и оси уровня, а 
затем ругулируют положение сетки ¡или 
оси цилиндрического уровня, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
более полного устранения непараллель- 
ности визирной оси и оси цилиндричес
кого уровня, определяют зависимость 
положения визирной оси от расстояния, 
выявляют такое ее положение, при ко
тором сумма квадратов уклонений от 
прямолинейности визирной оси близка 
к нулю, выбирают два расстояния с 
нулевыми или равными по величине и 
знаку уклонения в пределах возможно
го базиса поверки, разбив'ают базис 
поверки, равный сумме или разности 
выбранных расстояний, от точек бази
са по его створу откладавают меньшее 
из расстояний для определения места 
установки нивелира.
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