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Данное изобретение относится к 

химико-термической обработке металлов 
и сплаівов в порошковых насьпцающих 
средах, в частности к диффузионному 
бороалюмокобальтированию, и может 
быть использовано в машиностроитель
ной, металлургической и приборо
строительной промьшшеннос.ти.

Известен состав порошковых насы
щающих сред для диффузионного боро— 
алитирования, содержащий ферробор,. 
карбид бора, ферроалюминий и активато
ры - буру и хлористый аммоний [.1

Из известных составов порошковых 
сред наиболее близок к заявляемому 
состав, который содержит окись алю
миния, окись бора, алюминий и фто
ристый натрий в следующем соотноше
нии, мас.%:

69,7А1аО ^ +14,9  B nO -ł 14,9 A l  +
+ 0 ,5  NaF [ 2 ] .

В результате термодиффузионной об
работки стали У8 в известном составе 
при температуре 900**С в течение 4 ч
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формируется диффузионный слой толщи
ной не более 50 мкм.

Недостатком известного состава 
является его низкая насыщающая спо
собность.

Повышение температуры процесса 
приводит к увеличению насыщающей 
способности состава, но при этом уве
личиваются растягивающие напряжения 
в слое, что отрицательно сказывает
ся на эксплуатационных характеристи
ках диффузионного слоя. Кроме того, 
возрастает расход электроэнергии 
и наблюдается повышенный износ тех
нологической оснастки и оборудования, 
используемых для осуществления про
цесса диффузионного насыщения.

Целью данного изобретения явля
ется повышение насыщающей способнос
ти состава.

Для достижения указанной цели 
в известный состав, содержащий окись 
алюминия, окись бора, порошок алю
миния и фтористый натрий, дополни-



гельно вводят одноокись кобальта 
(СоО) и серу, при этом содержание 
всех указанных компонентов должно 
быть в следующих соотношениях, мас.% 

Окись алюминия 
Окись бора 
Порошок алюминия 
Фтористый натрий 
Одноокись кобальта 
Сера
П р и м е р .  Борирование осущест

вляют на изделиях ,из стали У8 в кон 
тейнерах с плавкими затворами при

43.5- 47,5
24.5- 28,5 

19-23
0,5-1 ,5 

3-7
0,5-1,5
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900°С в течение 4 ч. Толщина диф
фузионных слоев, форьшрующихся на 
стали У8 при использовании извест- 

! него и предлагаемого составов, при- 
5 ведены в таблице.

Из приведенных данных следует, 
что использование предлагаемого 
состава позволяет получать бороалю- 

łO мокобальтированные диффузионные слои 
в 1,7-2 раза превьпиающие по толщи
не слои, получаемые при использова
нии известного состава.

Состав насыщающей среды, мас.% Упрочняемый Режим XI0 Толщина
* материал t,° С’уТчас слоя, мкм

Известный
бд^АІ^О^ +14,98^0^ +14,9Al+0,5NaF Сталь У8 900 4 50

Предлагаемый
47,5АІ20^ +24,5В20 + 23Al+l,5NaF+ 
+3Co0+0,5S Сталь У8 800 4 90
45^ 5АІ20з+26,5В2̂ 0̂  +21 Al + 1 NaF+5Co0+ 
+ 1S Сталь У8 800 4 100
43,5АІ20з +28,682^0^ +19Al+0,5NaF+ 
+7СоО+!,5S Сталь У8 800 4 85 .

Формула изобретения Порошок алюминия 19-23
Состав для бороалюмокобальтирова- 

ния стальных изделий, содержащий 
■окись алюминия, окись бора, порошок 
алюминия и фтористый натрий, о т 
л и ч а ю щ и й с я -  тем, что, с 
целью увеличения насьпцающей способ
ности состава, он дополнительно со
держит одноокись кобальта и серу при 
следующем соотношении компонентов, 
мае.%;

Окись алюминия 43,5-47,5
Окись бора 24,5-28,5

Фтористый натрий 0,5-1,5
Одноокись кобальта 3-7
Сера о , 5-1,5
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