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Изобретение относится к строительной 

технике, а более конкретно к устройствам, 
предназначенным для образования скважин 
в грунте.

Известно устройство для образования 
скважин в грунте, содержащее корпус с на
конечником, гидроцилиндр с поршнем и 
штоком, соединенным с наконечником, за
крепленным на корпусе, расширительные 
камеры из эластичного материала, связан
ные трубопроводо.м с насосной станцией [1].

Однако такое устройство сложно в из
готовлении, имеет систему клапанов не
посредственно в рабочей части, ч'то затруд
няет эксплуатацию; ненадежно, так как 
передняя оболочка соприкасается непосред
ственно с грунтом и при проходке может 
повреждаться твердыми включениями грун
та.

Известна также установка для образо
вания скважин в грунте содержащая ра
бочий орган, включающий корпус, наконеч
ник, гидроцилиндр с поршнем и штоком, 
соединенным с наконечником, закреплен
ным на корпусе, расширительные камеры 
из эластичного материала, связанные тру
бопроводом с насосной станцией, включаю
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щей насос и резервуар с рабочей жидкостью. 
Каждая расширительная камера снабжена 
защитной оболочкой, один конец которой 
закреплен на корпусе жестко, а другой, об
ращенный к наконечнику, закреплен на кор
пусе с возможностью перемещения вдоль 
оси устройства посредством механизма при
жатия. Наружная защитная оболочка вы
полнена составной из цепей, равномерно 
размещенных по образующим корпуса.. Для 
погружения рабочего органа установки в 
грунт не требуются молоты, вибропогружа
тели и другое оборудование, создающее 
шум и загрязняющее атмосферу [2].

Недостатки данной установки заклю
чаются в том, что рабочий орган имеет 

15 сложную конструкцию, а скорость проход
ки скважин мала, так как рабочий орган 
погружается в грунт циклически, при этом 
период каждого цикла продолжителен. Кро
ме того, необходимость бурения предвари
тельных скважин требует использования 
бурового оборудования.

Наиболее близким по технической сущ
ности к предлагаемому является устройство 
для образования скважин в грунте, для по
гружения строительных элементов, вклю-
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чающее сообщенные между собой трубо- 
пронодами кидиидрическую рабочую ка?ле  ̂
РУ с наконечником, закреплешіый на ее 
верхнем конце резервуар к насос, клапан, 
оснащенный приспособлением для дистак - 
ционного управления [3].

К недостаткам известного устройства от
носятся большой расход энерычи, небодь- 
шая скорость інлруженйя в грунт, а также 
невозможность работы в газозоздуижой 
среде.

Цель изобретения - новыщенис произ
водительности, сокращение расхода знер- 
ГИИ и раснійренйе з-кснлуатационных г!03- 
можностей.

Цель достигается тем, что в устройстве 
для образования скважин в грунте, дклю- 
чающем сообщенные между собой трубо
проводами пилиилричоскую рабочую каме
ру с наког-:ечнкком, рсзеіівуа]), насос, юта- 
иащ оснащенный нрнсиособленкем для дис
танционного управления, рабочая камера 
разлелена пролольпой нсреіородкой на две 
емкости, при этом трубопровод, соединяю
щий насос с резервуаром, выполнен в виде 
змеевика и в.месте с насосом размешен внут
ри резервуара, который смонтирован па верх
нем копие рабочей камеры, а клапан ycia- 
новлен на трубопроводе, связывающем ра
бочую камеру с резервуаром.

Поичем пако!іечнйк связан с рабочей 
камс(>ой носредсгііог! силы|н)на,

\1<] фиг. 1 изображено устройстзо. iipo- 
дольное сечение; на фиг. 2 — разрез Л- -Л 
1Ш фиг. 1.

Устройство Д...ІЯ образсдціняя скнажи.ч в 
I'pvHT'c вк.шочасі' в себя дабочую ках'соу 1, 
закліочсііііуіо, наіірйліср в бечонпый кор
пус 2. [Рабочая камеід.і снабжегж верчдксль- 
ной перегородкой 3. В нижней части каме
ры находится сильфон 4. выно.лнепный из 
эластнчноі'о материала, боковая .новерх- 
ікжть 5 котороі'о выногліена іЗіфрнгджаж 
пой. !Іа гндкнсм коінлс сильфон,-! .д жестко 
закрей.лен [іакойс'онік 6, сйаблгсі-іііЬій г;а- 
правляюпійм дйлйнлром 7. Между цилинд
ром 7 и корпусом 2 находится уп.лотнетге
8, предотвращающее попадание грунта в 
зазор между цнлии.дро.м 7 и і'офрйрованкой 
поверхностью 5 сильфона -4 . В нерхкем кон
це устройстза жестко закреплен резервуар
9, внутри которого смонтіірсван ігасос 10 
высокоі'о давления и подключенный к нему 
трубопровод 11, выполнеииый в виде з:яе- 
евйка с целью увеличения его д.тины. Зме
евик 1 1 связан с рабочей ка.мсрой 1 посред - 
ством трубопровода 12. Ма трубопровод 13, 
который связывает камеру 1 с резе|)вуаром 
9, установлен клапан 14- с электромагнит
ным поиводом.

as

Устройство работает следующим обра
зом.

Перед началом работы устройстзо для 
образования скважин в грунте устанавли
вается в вертик.альном положении при по

мощи соответствующего приспосооле-.нкя (на 
чертеже нс показано). Затем резервуар 0 
заполняется рабочей жидкостью, например 
водой, и включается насос. Рабочая жид
кость под давлением насоса начинает цир- 
кулирозать по системе, включающей в се
бя резервуар 9, насос 10, змеевик И, тру
бопровод 12, камеру 1, сильфон 4, трубо
провод 13. По исте-;ении некоторого вре
мени автоматически срабатывает электр-о- 
магіійтгіый привод клапана 14 и он преры
вает поступление рабочей жидкости в ре

зервуар 9. В трубопроводе 12, ка.мере 1 и 
сильфоне 4 возникает в этот .момент высо- 
;-(ос давление - гид.ранлически;й уда). гж ■ 
торый выз.ызает деформацию сильфона 4 г 
пынуж,:іает наконечник 6 внедряться в руиы. 
Затем спустя 2--3 с клапан 14 отгсоывастси 
и все устройство под действие.м собес,- вен
ного веса опускается на расстояние, прой
денное наконечником. При это.м часть ра
бочей жидкости выдавливается из сильфо
на 4- в резервуар 9, и рабочая жидкость, 
заполняющая полости устройства под дей
ствием насоса 10 снова начинает- циркули
ровать ІІО системе. Затем снова азтомати- 
чески клапан 14 перекрывает поток жид- 
кос'ги и снова по,д действием гидравлическо
го улара наконечник 6 внедряется в груііт 
на определенное расстояние, определяемое 
массой рабочей жидкоеги в еисгеме с:-т:. 
ростью движения жидкости, а также об 
щей длиной змеевика 11 и трубопровода 12. 
После погружения устройства на расчет
ную глуби HV оно йзв,'іекае іся из вьв /кйн:.іі 
при чомопи: .;робого грузо:когьем П01Д. мо-

паличко в раоочеи камере нродолькой 
перегородки, ра.здсляюідей его на две час
ти. выполнение части трубопровода, свя
зыіЖіоізцут: паоос t рабочей ка.зе .о:( г ,

.!ол]:з iiOe и г!а.'],сжное устройсзви, прг' по
лощи которою можно вы1ю,тндть скважи
ны в грунте с высокой скоростью и .малыми 
энергозатратами. Кроме того, устройство 
[іаботае'і’ бесшумно, не загрязняет окружаю
щую среду.

-рормула изооретения

\. Устройство для образования скважин 
в грунте, включаюгцее сообщенные между 
собой трубопроводами цилиндрическую ра
бочую камеру с наконечником, резервуар, 
насос, клапан, оснащенный приспособле
нием для дистанционного уігравленйя, от
личающееся тем, что, с целью повышения 
производительности, сокращения расхода 
энері'йй к расширения эксплуатд і.,гпюььіХ 
возможностей, рабочая камера разде. іена 
'іро,додьной ііереіюролкой на дві> -онгос'-и 
при это.м трубопровод, соединяющий .іціеос
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