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1
Изобретение относится к трактор

ному машиностроению, преимуществен
но специализированному по выпуску мо
бильных средств механизации горного, земледелия.

Известен машинно-тракторный аг
регат для работы на склонах, навес
ная сельскохозяйственная маіайна ко
торого оборудована устройством по
ворота колес-ходойой системы в функ
ции угла склона [1] . Этим обеспече
но более устойчивое движение машины.
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іГёдостаток указанного машинно-трак
торного агрегата - невозможность кор- 15 
ректировки положения навесного ору
дия в зависимости от других возмущаю
щих факторов, которыми могут быть 
сползание и разворот остова трактора 
относительно местности, изменение на-20 правления движения агрегата,.в част
ности, на кривилинейных участках, 
и др. -Кроме того, известное устройство 
как средство повышения устойчивости 
движения навесной сельскохозяйствен
ной машины пригодно лишь в случаях, 
когда последняя содержит собственную ходовую систему, а это характерно да
леко не для всех машин. 30
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Наиболее близким к данному изобретению по технической сущности и дос
тигаемому , результату является машинно-тракторный' агрегат, состоящий из 
оборудованного педросистемой трактора 
и навесного орудия,соединенных пос
редством двух шарнирных тдг.,-и боко- 
в̂ой стяжки [2j”.

Недостатком такого агрегата явля
ется невозможность обеспечения устойчивого движения навесного орудия пер
пендикулярно к обрабатываемому им ;ряду на почве,в результате чего при 
сползании .задней неуправляемой оси 
трактора на склонах уменьшаются рас
стояния между рядами при посеве и об
щая ширина захвата, кроме того, сни
жается качество почворбработки из-за 
перекоса рабочих органов.Цель изобретения - устранение пе
рекоса навесного орудия относительно обрабатываемого ряда при боковом 
сползании агрегата на склонах.

Поставленная цель достигается тем, 
что одна из шарнирных тяг выполнена 
в виде гидроцилиндра двустороннего 
действия, обе полости которого сооб
щены с ги,цросистемой через , трехпо
зиционный распределитель, управляемый 
датчиком направления движения. Кроме
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того, датчик направления движения мо-̂  
жет быть выполнен в виде заглублен
ного в почву диска, поворотно уста
новленного на конце рычага, другой 
конец которого шарнирно прикреплен 
к навесному орудию впереди диска, 
при этом корпус трехпозиционного рас
пределителя установлен на навесном орудии, а золотник распределителя шар
нирно соединен с упомянутьм рычагом.

На Лиг.1 схематично изображен пред
лагаемый машинно-тракторный агрегат; на фиг,2-перекошенное положение навес’ 
кого орудия относительно направления 
движения,‘на фиг, 3-скорректировацное 
;положение навесного орудия,при кото-, 
ром оно перпендикулярно к направле
нию движения.

Машинно-тракторный агрегат состо
ит из трактора 1 и навесной сельско
хозяйственной машины-^орудия 2. На 
тракторе имеется гидросистема 3̂  со
держащая гидронасос, предохранитель
ный клапан и систему трубопроводов,. 
Навесное орудие прикреплено.к трактору посредством двух продольных шар-, 
нирных тяг. 4 и 5, причем одна из них, 
например тяга 4,дополнительно связа
на с трактором 1 стяжкой 6, Вторая 
продольная тяга 5 выполнена в виде 
силового гидравлического цилиндра 
двустороннего действия, корпус кото
рого шарнирно установлен на остове трактора 1, а шток - на сельскохо
зяйственной машине 2, Обе полости си
лового гидравлического цилиндра со
общены с гидросистемой трактора че
рез трехпозиционный золотниковый рас
пределитель 7, управляемый датчикам 
направления движения.

Датчик направления движения вы
полнен в виде заглубленного в почву 
диска 8, установленного с возмож
ностью вращения на рычаге 9, кото
рый прикреплен к навесному орудию 2 
посредством вертикального шарнира 10, 
смещенного относительно оси вращения 
диска 8 в сторону движения агрегата. 
Золотник трехпозиционного распреде
лителя 7 шарнирно связан с рычагом 9, 
а корпус трехпозиционного распреде
лителя 7 связан с навесным орудием.

•Предлагаемое устройстве работает следующим образом,
 ̂При движении трактора 1 по скло

ну его передние направляющие колеса, 
управляемые водителем, всегда движут
ся̂  в заданном направлении, например, 
вдоль горизонтали местности. Задние 
. ведущие неуправляемые колеса при этом 
под де‘йствием боковой силы стремятся 
сползти вниз по склону, В результате 
этого продольная ось' трактора распо
ложена; под некоторым углом к направ
лению его движения, т,е, к горизон
тали, Под таким же углом к направле
нию движения разместилась бы и про
дольная ось навесного орудия 2, есл, 
to оно было жестко прикреплено к тр* <■-165

10

15-

го

25

30

35

40

45

50

55

60

тору. Такое расположение навесного 
орудия относительно направления дви
жения неизменно привело бы к нарушению технологии выполняемой сельско
хозяйственной операции, в частности были бы уменьшены расстояния между 
рядками при посеве, общая ширина зах
вата, снижено качество почвообработ- 
ки вследствие переноса рабочих ор
ганов, Однако предлагаемое устройстве^ независимо от угла отклонения про
дольной оси трактора, позволяет пос
тоянно ориентировать навесное орудие 
перпендикулярно к направлению движе
ния, и исключает, тем самым, 'указанные недостатки.

Как только навесное орудие 2 в си
лу каких-то возмущающих,факторов по
вернуто относительно направления ее 
движения, диск 8, продолжая занимать 
прежнее положение, вследствие его шар
нирного крепления перемещает золот
ник распределителя 7, последний,, раз-, блокировав полости гидроцйлиндра, 
подсоединяет, одну из них к нагнета
тельной магистрали гидравлической 
системы 3, а вторую - на слив. Под 
давлением рабочей жидкости гидро
цилиндр поворачивает навесное ору- . 
дие относительно остова трактора до 
тех пор, пока его продольная ось не 
совпадает с направлением движения 
■агрегата, т,е, пока навесное орудие 
не занимает прежнего положения от
носительно направления движения трак
тора, Как только это происходит^рас
пределитель 7 блокирует полости гид
роцилиндра, обеспечивая жесткое креп
ление навесного орудия с трактором.
При отклонении машины в противополож
ную сторону система работает анало-̂ . 
гичным образом.

Следовательно, предлагаемое уст
ройство позволяет постоянно ориенти
ровать навесное орудие перпендику- ■, 
лярно к направлению движения, неза
висимо' от положения продольной оси 
трактора и характера возмущающих фак-і 
торов. Это улучшает качество выпол
няемой агрегатом технологической опе
рации по возделыванию сельскохозяй
ственных культур в условиях Горного 
рельефа

Формула изобретения
1,. Машинно-тракторный агрегат, соо- 

тоящий из оборудованного гидросисте
мой трактора и навесного орудия, сое
диненных посредством двух шарнирных 
тяГ и боковой стяжки; о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью устра
нения перекоса навесного орудия от
носительно Обрабатываемого ряда при 
боковом сползании агрегата на скло
нах, одНа из шарнирных тяг выполне
на в виде гидроцилиндра двухсторонне
го действия, обе полости которого со
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общены с гидросистемой через трехпо
зиционный распределитель, управляемый 
датчиком направления движения.

2. Агрегат поп.1, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что датчик направления движения выполнен в виде заглуб
ленного в почву диска, поворотно ус
тановленного на конце рычага, другой 
конец которого шарнирно прикреплен к 
навесному орудию впереди диска, при 
этом корпус трехпозиционного распре- 
двпимАЯ установлен на навесном ору

дии, а золотник распределителя шар
нирно соединен с упомянутым рычагом.
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