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I
Изобретение относится к строительству 

и может быть использовано при сооружении 
мостов под технологические трубопроводы 
или иные коммуникации.

Известен самонесущий трубопроводный 
мост, включающий опоры и металлическую 
балку жесткости в виде подребренного лис
тового пояса, объединенного с трубопровода 
ми посредством пустотных диафрагм [1].

Недостаток этого моста заключается 
в значительной его металлоемкости и тру
доемкости изготовления, а также в необхо
димости использования трубопроводов с 
трубами значительного диаметра.

Наиболее близким техническим реще- 
нием к пред'лагаемому является трубопро
водный мост, включающий опоры и уста
новленную на них балку жесткости с тра
версами для размещения трубопроводов, 
причем балка жесткости выполнена в виде 
пространственной жесткой на кручение ме
таллической конструкции [2].

Недостаток этого моста заключается 
в значительной материалоемкости, а так
же трудоемкости изготовления и монтажа 
балки жесткости, обусловленных сложнос
тью конструкции.
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Цель изобретения — упрощение кон
струкции и снижения материалоемкости 
моста.

Указанная цель достигается тем, что 
в трубопроводном мосту, включающем опо
ры и установленную на них балку жесткос
ти с траверсами для размещения трубопро
водов, балка жесткости выполнена сбор
ной из железобетонных цилиндрических 
оболочек, имеющих в надопорных зонах и в 
местах опирания траверс участки усиления 
поперечного сечения в форме полого че
тырехгранника, в боковых стенках которого 
выполнены отверстия под траверсы. При 
этом смежные цилиндрические оболочки мо
гут быть выполнены внадопорных зонах с 
заходящими друг в друга с зазором конце- 
выми участками и снабжены размещенными 
в зазорах кольцевыми эластичными щарни- 
рами, причем опоры и железобетонные обо
лочки могут быть снабжены закладными де
талями, а траверсы фиксированы в балке 
жесткости посредством щпоночных соеди
нений.

На фиг. 1 изображен трубопроводный 
мост в аксонометрической проекции; на 
фиг. 2 — участок сопряжения железобетон-
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ных оболочек на опоре; на фиг. 3 попе
речное сечение моста на участке располо
жения траверсы

Трубопроводный мост содержит опоры 1, 
установленную на них балку 2 жесткости 
с траверсами 3 для размещения трубопро
водов 4.

Балка 2 жесткости выполнена сборной 
из железобетонных цилиндрических оболо
чек, имеющих внадопорных зонах и в мес
тах опирания траверс 3 участки 5 и б уси
ления поперечного сечения в форме полого 
четырехгранника, в боковых стенках кото
рого выполнены отверстия 7 под траверсы 3. 
В надопорных зонах смежные цилиндричес
кие оболочки могут быть выполнены с за
ходящими друг в друга с зазором концевы
ми участками и снабжены расположенными 
в зазорах кольцевыми эластичными шар
нирами 8, допускающими температурные 
продольные перемещения оболочек. При 
этом опоры 1 и железобетонные оболочки 
могут быть снабжены прикрепленными друг 
к другу на монтаже посредством сварки 
закладными деталями 9, а траверсы фик
сированы в балке жесткости посредством 
шпоночного соединения 10.

Предлагаемый трубопроводный мост 
обеспечивает возможность сравнительно 
простого монтажа, снижение материалоем
кости и упрощение конструкции балки жест
кости.
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Формула изобретения

1. Трубопроводный мост, включающий 
опоры и установленную на них балку жест
кости с траверсами для размещения трубо
проводов, отличающийся тем, что, с целью 
упрощения конструкции и снижения ма
териалоемкости моста, балка жесткости вы
полнена сборной из железобетонных ци
линдрических оболочек, имеющих в надопор
ных зонах и в местах опирания траверс 
участки усиления поперечного сечения в 
форме полого четырехгранника, в боковых 
стенках которого выполнены отверстия под 
траверсы.

2. Мост по п. 1, отличающийся тем, что 
смежные цилиндрические оболочки выпол
нены в надопорных зонах с заходя»1гими 
друг в друга с зазором концевыми участ
ками и снабжены размещенными в зазорах 
кольцевыми эластичными шарнирами.

3. Мост по п. 1, отличающийся тем, что 
опоры и железобетонные оболочки снабже
ны закладными деталями, а траверсы фик
сированы в балке жесткости посредством 
шпоночных соединений.
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