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МИКРОПРОВОЛОКИ по авт св » 1061875 
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, 
с целью увеличения скорости воло
чения и исключения трения волокит 
о корпус, части ее установлены на 
упругих элементах, плоскость коле
баний которых перпендикулярна оси • 
волочения
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Изобретение относится к волочиль

ному производству и может быть ис
пользовано для получения микропро- 
голоки из различных металлов, спла
вов .

По основному авт. св, № 1061875 
известно устройство для волочения 
микропроволоки, выполненное в виде 
составной волоки, части которой 
установлены с постоянным зазором 
и с■возможностью возвратно-поступа
тельного движения В' корпусе в на
правлении, перпендикулярном оси 
волочения [1].
' Скорость волочения микропрово
локи для такого устройства не 
превышает отношения длины калибру
ющей части составной волоки к вре
мени перемещения составных частей 
друг относительно друга на рассто
янии хода. Повышение скорости воло
чения для этого устройства возможно 
путем- увеличения длины калибрующей■ 
части составной волоки или путем 
уменьшения времени перемещения со
ставных частей относительно друг 
друга, т. е. увеличение частоты коле
баний.

Однако увеличение длины калибрую
щей части составной волоки являет
ся нежелательным, так как возраста
ет при этом контакт протягиваемой 
заготовки с волокой, что повышает 
потери на силы трения, а значит и- 
¡вероятность обрыва микропроволоки«
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Наиболее эффективным является 
увеличение' частоты перемещений 
частей волоки относительно друг 
друга, что возможно при снижении 
инерционности системы,

 ̂ Цель изобретения - увеличение
скорости волочения и исключение тре
ния волоки о корпус.-

Поставленная цель достигается 
тем, что в устройстве, включающем 

10 корпус с закрепленной на нем воло
кой, состоящей из двх частей, уста
новленных с воэможновтью возврат
но-поступательных перемещений, час
ти волоки установлены на упругих 
элементах, плоскость колебаний ко
торых перпендикулярна оси волочения# 

На чертеже показано предлагаемое 
устройство»

Устройство для волочения микропро- 
20 волоки содержит корпус 1, к которому 

подвешены на упругих элементах 2 с 
возможностью колебательных .движений 
части 3 и 4 составной волоки» Привод 
колебательных движений частей 3 и 4 

25 волоки осуществляется устройством 5, 
Устройство работает следующим 

образом ‘
При волочении микропроволоки ди

аметром с/ на диаметр частям 3 
и 4 составной волоки придаются ко
лебательные встречные перемещения 
в направлении, перпендикулярном оси 
волочения, от привода 5, при этом 
волочение осуществляется при одно
временном закручивании протягивае
мой заготовки ,
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