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I
Изобретение относится к строитель

ству и предназначено для перекрытия 
здания при любых нагрузках.

Известна деревянная балка, вклю
чающая брусья, уложенные одно на дру
гое, соединенные (^жду собой шпонка
ми 3 •Недостатком известной балки являет
ся повышенная деформативность и мно- 
годельность.

Наиболее близкой к предлагаемой 
является деревянная балка, включаю
щая брусья, составленные по высоте 
в пакет, соединенные между собой 
поперечными пластинчатыми нагелями, 
размещенными в пазах смежных бру
сьев [2}.

Недостатком этой балки является 
малая несущая способность и деформа
тивность, так как расположенные пазы 
перерезают по всей ширине продоль
ные волокна древесины, уменьшая рабо
чее сечение брусьев.

Цель изобретения - повышение не- 
сущей способности и уменьшение дефор-" 
мативности.

Указанная цель достигается тем, 
что в деревянной балке, включающей 
брусья, составленные по высоте в па
кет, соединенные между собой пластин-30
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чатыми нагелями, размещенными в па
зах смежных брусьев, пластинчатые на
гели установлены вдоль соединяемых 
брусьев по всей длине балки и закреп
лены на клею.

На фиг.1 изображена предлагаемая 
балка, вид сбокуj на фиг.2 - разрез 
А-А на фиг.1/ на фиг.З - разрез Б-Б 
на фиг.1; на фиг.4 - брус, попереч
ный разрез.

Деревянная балка включает брусья 
1, составленные по высоте пластинча
тые нагели 2, соединяющие брусья меж
ду собой. Пластинчатые нагели 2 раз
мещены в пазах 3 и жестко соединяют 
между собой брусья. Вместо брусьев 
могут быть окантованные бревна, плас
тины или толстые доски.

Продольные пазы 3 в брусьях 1 име
ют в поперечном сечении форму усечен
ного конуса. Внутренняя ширина паза 
делается несколько меньше наружной 
толщины пластин 2.

После нанесения на поверхности па
зов клеевого состава в них вставля
ют пластины 2 и брусья сжимают так, 
что соединительные пластины 2 закли
ниваются в пазах конусного сечения 
и дальнейший прижим до полимеризации 
клея не требуется.
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Запрессовка балок может произво
диться в движении под прижимным роли
ком.

Отверждение клея в пазах в этом 
случае может происходить на складе 
готовой продукции.

Пластины 2 могут быть сплошными 
по всей длине балки или в виде 
пластин с зазорами 4 и выполняться из 
металла, стеклопластика, твердых по
род древесины или древесно-слоистого 
пластика.

После полного отверждения клеево
го состава балка, состоящая из нес
кольких деревянных элементов, может 
работать как цельная.Наличие сплошных продольных пазов 
в крупноразмерных деревянных слоях 
позволяет получить дешевые и доступ
ные для любого деревообрабатывающе
го предприятия балки любой высоты 
под любые нагрузки, работающие как 
цельные или клеедощатые. А при сты
ковке брусьев по длине на зубчатый
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шип можно получать такие балки и любой длины.
Формула изобретения

Деревянная балка, включающая 
брусья, составленные по высоте в па
кет, соединенные между собой пластин
чатыми нагелями, размещенными в па
зах смежных брусьев, о т л и ч а ю 
щ а я с я  тем,что с целью повыше
ния несущей способности и уменьше
ния деформативности, пластинчатые 
нагели установлены вдоль соединяе- 
№ 1Х брусьев по всей длине балки и 
закреплены на клею.
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