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1
Изобретение относится к производ

ству стекол, обладающих, повышенными 
физико-химическими свойствами, и 
может быть использовано в оптике и 
других областях техники.

Известно магниево-алюмосиликатное 
стекло, включающее, вес.%:

S i Oq. 61-71,53
А1а04 1,43-18,5
MgO 2,7-20,5
CaO 10-11,1
StolOt, 0,05-1,00
Указанное стекло обладает люминес- 

центньн-ш свойствами tl3 .
Наиболее близким к изобретению

является стекло, включающее, вес.%:
S i о ■J. 45-65
А1 л о ■:» 15—35
R0 5-30(R-Mg,Ca,Sr)
МпО 0,25-3,0
Данное стекло обладает катодолюми- 

несцентньми свойствами [21 .
Однако эти стекла агрессивны к ог

неупорам и имеют повышенные темпера
туры варки, достигающие.1550-1750®С 
при продолжительности варки 4-16 ч.

Целью изобретения является сниже
ние температуры варки стекла.

Поставленная цель достигается тем, 
(ЧТО стекло, включающее Si0<i, Ala.0̂ , 30
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MgO, дополнительно содержит CeOĝ  при 
следующем соотношении компонентов, 
в вес

SiOn 44,9-62,9
All.0̂  15,2-34,8
MgO 5,7-15,1
С е0;2. ' 7-12,9
Стекло имеет температуру варки 

1530-1550°С, выработки 1340-1360®С, 
размягчения 900-920°С, оно прозрачно 
в области до 5 мкм.

В табл. 1 представлен состав пред
лагаемого стекла.

. Т а б л и ц а  1
Компонен-
ТЫ

Состав, вес.%

V 1  ̂ 1 ' 3

S 1 0^ 44,9 56,6 62,9
А1 і̂Оа̂ 31,8. 22,2 19,1
Mg 0 11,4 8,7 5,7
CeOiĵ 11,9 12,5 12,3
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В табл. 2 приведены свойства пред-̂  

лагаемах составов.
Опытная варка церийсодержащих сте

кол показывает, что стекла обладают

хорсвйими варочными и выработочными 
свойствами и могут быть использованы 
для изготовления изделий различного 
назначения обычными методами стеколь
ной технологии.t •

Т а б л и ц  а 2

Свойства Предлагаемые составы

 ̂ т  ̂ f 3

Температура варки, °С 1540 t 10 1540 t 10 1540i 10
Температура выработки,®С 1350t 10 1350+ 10 1350± 10
Кристаллизационная спо
собность, °С

верхний предел 1250 1250 1250
нижний предел 1020 1010 1030

аПлотность, г/см 2,77 2,69 2,67
Температура размягче
ния,°С 900 910 920
Температура деформации 
без нагрузки,°С 1090 1100 1100
Коэффициент теплового 
расширения (20-400®С)А , 
10”'̂ град'̂ 33,0 33,5 30,0
Удельное электрическое 
сопротивление при 
300“С, Ом-см lo''̂- lo''̂
Диэлектрические потери 
при частоте 10^Гц и 20*̂ С 
(tgcУ̂ • 10̂ ) 33,5 28,0 ■ 27,0
Диэлектрическая прони
цаемость при частоте 
10"̂  Гц и 20° С 5,95 5,50 5,30
Спектральное пропуска
ние, % в диапазонах

600-3000 нм 65 85 85
3000-5000 нм 55 55 55

Химическая устойчи
вость (потери массы),% 
по отношению к 

НцО 0,08 0,10 0,06
1.H HCI. 0,69 0,65 0,57
1.Н HNO'j 0,54 0,50 0,41
1.H N a O H 4,32 4,60 4,85

Формула изобретения
Стекло, включающее SiOo., А1а0з> 

МдО, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
'что, с целью снижения температуры

варки; оно дополнительно содержит 
СёО\ при следующем соотношении ком
понентов, вес.%:

SIOo. 44,9-62,9
AJj2.0'2i 15,2-34,8
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MgO 5,7-15,1
CeOi .11,7-12,9
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