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i
Изобретение относятся к технологии 

силикатов и может быть использовано в 
промышленности строительных материапоь 
в качестве матовой глазури ‘Дпя метлах
ской плитки»

Известна глазурь, содержащая, мас.%: ‘ 
Si O i 34,15-35,08; СаО 5.65-6,02; 
Fê Ô̂  15,92-18,28; AEslPj 13,2-15,73; 
% 0  7,67-8,60; В2.О3 12,8-15,06;
Mg-0 4,09-4,29; Ti 0,56-0,58;“
МиО 0,34-0,36 Ll3.

Недостаток этой глазури -  низкая мик
ротвердость (630-660 кг/см^).

Наиболее близкой к изобретению явля
ется 'Глазурь, содержащая, мас.%: SlOĝ  
30-40; ZrOn 8-15; В О 3 15-20;
А1^05 12-16; Na^0,3-5; СаО 15- 
18,5 [2 ].

Недостатки данной глазури -  высокий 
модуль упругости, а также узкий рабочий 
интервал глушения, что создает техноло
гические трудности получения матовой по
верхности глазури, которая при плавлении 
в пределах небольших колебаний темлера-
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туры щюврашается в блестящую поверх
ность.

Цель изобретения -  расширение интер
вала глушения и снижение модуля упругос
ти.

Она достигается тем, что глазурь, 
включаямцая Si , В^О^, A&łOj  ,
NajjO , СаО, дополнительно содержит 2иО 
при следующем соотношении компонентов, 
мас.%: SiOa 31,0-43,0; ZHО 11,5- 
18,5;,^ Ва_ О3 15,0—22,5; А^сОз 4,0— 
12,0;“Ма20 5,0-7,5; СаО 10,0-15,0;
jŁMO 2,5-7,5.

Конкретные составы глазури приведе
ны в табл» 1.

Фри'гйг измельчают мокрым способом 
в шаровой мельнице с добавкой 5% Весе
ловской глины и 3% глинозема сверх 
100% фритты.
Эти составы обладают следующими физи
ко-химическими свойствами, приведенными 
в табл. 2.



Глазурь характеризуется широким 
интервалом гдушения, устойчива к 
перепадам температуры, что ксклю-
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чает технологические трудности 
получения матовых поверхностей гла
зури.

Т а б л и ц а  1

Содержание компонентов, мас.%
Состав

51 Од. ^^2.® i 2»"0sł Nâ -O CaO 2ио

1 31,0 12,0 22,5 12,0 5,0 15,0 2,5

2 36,4 4.0 18,2 18,5 6,3 12,5 4,1
3 43,0 5,5 15,0 11,5 7,5 10,0 7,5

Т а б л и ц а  2

Свойства Показатели составов

Предлагаемые Известный

1 2 3

Температура варки, ®С 1300-1350 1300-1350 1300-1350 1300-1350

Интервал обжига,®С О 900-950 900-950 900-950 900-980

Микротвердость, кгс/мм 690 700 680 680-700
2Истираемость, г/см 0,05 0,05 0,05 0,05

Коэффициент термического
расшк^вия ci-10“’  rpatf^ 58 59 57 58 -60

Термостойкость, ®С 170 170 180

Инт^вап глушения, ® С 860-1050 860-1050 860-1050 890-990

Модуль Юнга, кг/мм 6800 6800 6800 7400

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Гяушенай глазурь, включающая в-łOj»,
ZrC^ , В^С^, CaO, о т -  40
л в ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью 
расширения интервала глушения и сниже
ния модуля упругости, она дополнительно 
содержит ŻvtO при следующем соотнощени» 
к(»шонентов, мас.%: 45

5іОд 31,0 -  43,0
ZłiOa 1 1 ,5 - 1 8 ,5

В2. Оз 15,0 -  22,5
АЬрз 4,0 -  12,0
N0;^  5,0 -  7,5
СаО 10 ,0 - 15,0
ZhO 2,5 -  7,5
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