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1
Изобретение относится к рыбоводству, 

а именно к устройствам для аэрации воды 
в рыбоводных водоемах.

Известен аэратор, состоящий из непо
движной опоры и ротора, связанного с 
опорой посредством тяги, на которой ук
реплен понтон, при этом аэратор снабжен 
электродвигателем с редуктором [I].

При работе аэратора возникает пара 
реактивных сил, поэтому вращение ротора 
вокруг собственной оси вызывает враще
ние ротора вокруг неподвижной опоры.

Однако известный аэратор имеет низ
кую эффективность, так как ротор не обес
печивает ввода воздуха внутрь воды в 
больших количествах. Кроме того, пло
щадь поверхности контакта воздуха и во
ды невелика.

Известно устройство для аэрации воды 
в рыбоводных водоемах, содержащее вер
тикальный приводной вал с закрепленной 
на его нижнем конце турбиной, содержа
щей кольцо и лопасти и смонтированную 
на валу ступицу, связанную с кольцом по
средством спиц [2].

Этот аэратор также не обеспечивает 
эффективного аэрирования воды.

Наиболее близким к изобретению по 
технической сущности и достигаемому ре
зультату является устройство для аэрации
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воды в рыбоводных водоемах, включающее 
вертикальный приводной вал с укреплен
ной на его нижнем конце турбиной, состоя
щей из кольца и лопастей, смонтирован
ную на валу ступицу, связанную с коль
цом посредством спиц, и приспособление 
для подачи воздуха, при этом последнее 
представляет собой кольцевую полость, об
разованную между основным кольцом к 
установленным концентрично ему допол
нительным кольцом, а лопасти выпо.тнены 
перфорированными н сообщены с этой по
лостью [3].

Это устройство предназначено также 
для аэрации поверхностных слоев воды и 
сфера его деятельности ограничена высо
той колец.

Цель изобретения — обеспечение пода
чи воздуха в глубинные слои воды и рас
ширение тем самым сферы обитания рыб.

Для этого в известном устройстве, 
включающем вертикальный приводной вал, 
на нижнем конце которого укреп.тена тур
бина, состоящая из кольца п лопастей,, 
смонтированную на валу ступицу, связан
ную с кольцом посредством спиц, и прис
пособление для подачи воздуха, последнее 
образовано системой труб, укрепленных 
вертикально с внешней стороны кольца,, 
при этом нижний конец каждой трубы
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изогнут под прямым углом, а лопасти вы
полнены в виде дисков с отверстиями в 
центральной части, служаигими для их 
крепления на выходных участках труб.

Кроме того, трубы могут быть выполне
ны телескопическими.

На фиг. 1 изображено предлагаемое, 
устройство, продольный разрез; на фиг. 
2 — сечение А—А на фиг. 1; на фиг. 3 — 
трз'ба с лопастью, продольное сечение.

Устройство состоит из вертикального 
вала 1, приводимого во вращение электро
двигателем 2 через зубчатые колеса 3 и 4, 
кольца 5, связанного посредством спиц 6 
со ступицей 7, смонтированной на валу 1, 
вертикальных труб 8, укрепленных с 
внешней стороны кольца 5 и лопастей, вы
полненных в виде дисков 9 с отверстиями 
в центральной части, служащими для 
крепления дисков на выходных участках 
труб 8, при этом нижние части труб 8 изо
гнуты под прямым углом, а са.ми трубы 
вы п о л и е н ы телескопическим и.

Устройство монтируют на понтоне, пла
вучем средстве или стационарной опоре 
(не показано).

Устройство работает следующим обра
зом.

Устройство располагают так, чтобы 
кольцо 5 находилось под уровнем воды 
рыбоводного водоема, а верхние концы 
трубы 8 — над поверхностью воды.

При вращении турбины непосредствен
но за каждым диском 9 образуется область 
разрежения и турбулентного течения, в 
которую через полую трубу 8 поступает 
воздух из атмосферы. Поступающий воз
дух интенсивно перемешивается с водой, 
насыщая ее кислородом воздуха.

Выполнение каждой лопасти в виде 
диска с центральным отверстием позво
ляет вводить воздух из атмосферы в воду 
на необходимую глубину, что повышает 
эффективность аэрации. Выполнение труб 
телескопическими дает возможность раз
мещать лопасти-диски на требуемой глу
бине водоема, на которой аэрирование бу
дет наиболее эффективным.

Введение кислорода воздуха на бол.ь- 
шую глубину водоема позволяет расширить 
сферу обитания рыб, так как последние 
получают возможность жить не толіжо и 

5 поверхностных слоях воды, но и в глубин
ных.

С расширением области сунгествования 
рыб увеличивается и продуктивность 
водоема.

'0 При использовании предлагаемого уст
ройства с 1 м3 водоема можно получить в 
2—2,5 раза больше товарной рыбы, чем 
при использовании известных.

15 Ф о р . м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Устройство для аэрации воды в рыбо
водных водоемах, включающее вертикаль
ный приводной вал, на нижнем конце ко-

20 торого закреплена турбина, состоящая из 
кол1>ца и лопастей, смонтированную на 
валу ступицу, связанную с кольцом по
средством спиц, и приспособление для по
дачи воздуха, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что,.

25 с цел1>ю обеспечения подачи воздуха з 
глубинные слои воды водоема и расшире- 
ипя тем самым сферы обитания рыбы, при
способление для подачи воздуха образова
но системой труб, укрепленных вертикаль-

30 но с внешней стороны кольца, при это.м 
нижний конец каждой трубы изогнут под 
прямым углом, а лопасти выполнены в виде 
дисков с отверстиями в центральной час
ти, служащими для их крепления на вы-

35 ходных участках труб.
2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е 

ся тем, что трубы выполнены телескопи
ческими.
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