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1
Изобретение относится к технике 

рыбоводства и может быть использова 
но для аэрации воды в рыбоводных во 
доемах, например прудах и озераХо 

Известно устройство для аэрации 
воды в рыбоводных водоемах, содержа 
щее крыльчатое колесо, верхняя’ по
ловина которого заключена в кожух 
в виде полуцилиндра и трубопровод 
для подачи воздуха от компрессора 
под кожух [13*

Устройство размещают подо льдом 
реки, а колесо приводится в движе-' 
ние потоком воды, оказывающим давле
ние на его нижнюю пластину.

Устройство имеет низкую эг^фектив" 
ность и, кроме того, оно может ра
ботать только в водоемах с течением 
воды.
■ Наиболее близким к изобретению 

по технической сущности и достига
емому эффекту является устройство 
для аэрации воды в рыбоводных водо
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емах, включающее насос, смеситель с 
двумя трубными решетками и воздухо- 
подводящим патрубком, расположенные 
внутри смесителя в одной из трубных 
решеток сопла для подачи воды и за
крепленные в другой трубной решет
ке соосно соплам трубы Вентури, за
ключенные в кожух [2],

Устройство имеет низкий КПД, так 
как расстояние между соплами и кон- 
фузором труб Вентури в нем нельзя 
регулировать,

Целью изобретения является повы
шение КПД устройства и уменьшение 
затрат энергии на смешение воздуха 
с водой,

Поставленная цель достигается 
тем, что предложенное устройство 
для аэрации воды в рыбоводных водо
емах, включакхцее насос, смеситель 
с двумя трубными решетками и возду
хоподводящим патрубком, расположен
ные в одной из трубных решеток соп-
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ла для подачи воды и закрепленные а 
другой трубной решетке соосно соплам 
трубы ВентуриJ заключенные в кожух^ 
снабжено камерой, размещенной над 
смесителем и сообщенной с нагнета- 5 
тельным патрубком насоса, сопла 
смонтированы с возможностью пере
мещения относительно’ конфузоров труб 
Вентури и выполнены так, что их верх
ние концы расположены внутри камеры 
и имеют отверстия в боковых стенках 
для пропуска воды о Конфузоры труб 
Вентури изготовлены из эластичного 
материала, а противоположные концы 
труб вмонтированы в дополнительную 5̂
трубную решетку для герметизации по
лости кожуха о На стенке кожуха закре
плен сильфон с приспособлением для 
его деформации, а полость сильфона 
сообщена с полостью кожухар 20

Кроме того, целесообразно верх
нюю часть боковых стенок камеры вы
полнить гофрированными, концы со
пел, размещенные в камере, жестко 
прикрепить к ее крышке, а послед- 25 
нюю связать с трубной решеткой че
рез которую проходят сопла, посред
ством регулировочных винтов, обеспе- 
чиващих перемещение крышки совмест
но с сопламио Герметичную емкость и зо 
полость сифона целесообразно запол
нить вязкой Ж И Д К О С Т Ь Ю о

На фиго 1 изображено устройство 
в продольном разрезе, общий виД', на 
фиГа 2 - сечение А-А на фиГо 1; 35
на фиГо 3 "■ труба Вентури, продоль
ное сечение*, на фиг о 4 - сопло с 
участком камеры и крыіукой, продольное 
сеченибо

Устройство для аэрации воды в ры- 
60водных водоемах включает насос 1 
с двигателем 2 и смеситель, содержа
щий корпус 3 с воздухоподводящим 
патрубком 4, верхней 5 и нижней 6 
трубными решетками и патрубком 7 для 
подключения к патрубку 4о Внутри 
корпуса 3 в трубной решетке 5 уста
новлены сопла 8, а соосно им в труб
ной решетке 6 плотно закреллены трубы 
Вентури 9̂  заключенные в кожух 10о 
Сопла 8 имеют отверстия 11 для ввода 
воды, и верхние их участки с упомя
нутыми отверстиями расположены в ем
кости 12, связанной с помощью патруб
ка 1 3 с нагнетательным патрубком на
соса 1с :

Камера 12 имеет крышку 14, с кото
рой жестко связаны верхние концы со
пел 8,

Верхние части боковых стенок ка
меры 12 выполнены гофрированными, а 
’между соплами 8 и решеткой 5 имеются 
уплотнительные кольца 15 из эластич
ного материала, например резины о

Наружные концы труб Вентури 9 жест
ко закреплены в дополнительной труб
ной решетке 1б, которая вместе с ко
жухом If) образует герметичную полость о 

На боковой поверхности кожуха 10 
закреплен сильфон 17, полость кото
рого сообщена с полостью кОжуха 10* 

Сильфон 17 снабжен приспособлени
ем для его деформации, представляю
щий собой іійлйндр 18, в крышку кото
рого вмонтирован нажимной винт 19о 

Гіространство между трубами Венту
ри -9 и полостью сильфона 17 заполне
но вязкой жидкостью 2 0, например ми
неральным маслом*

Конфузоры 21 (см, фиГо З) труб 
Вентури 9 выполнены из эластичного 
материала и закреплены на решетке 6 
с помщью клея о

Для деформации гофрированной по
верхности камеры 12. служат регули
ровочные винты 22, нажимные концы 
которых при помощи резьбы связаны с 
реійеткой 5 , что обеспечивает пере
мещение крышки 14 совместно с сопла
ми 8 относительно конлузоров 21 тоуб 
Вентури 9 -

Устройство монтируется на" понтоне 
или катамаране (на чертеже не пока
зано) ,

Устройство работает следующим об
разом*

Устройство погружается в воду 
на такую глубину, при которой насос 
1 засасывает расчетное количество 
воды и при которой серхний конец па
трубка 4 поднимается над водой на вы
соту, исключающую попадание воды в 
его полость u Устройство может рабо
тать на одном месте или при помощи 
катера перемещаться по акватории озе
ра или пруда, обеспечивая равномерное 
насыщение воды кислородом из атмос
ферного воздуха* Вода засасывается на
сосом 1 из водоема, подается в полость 
камеры 12 через патрубок 13| через 
отверстия 11 поступает в сопла 8 , вы
брасывается из последних в конфузо
ры 21 труб Вентури 9 и создает в них 
разрежениво Под действием разрежения 
воздух, находящийся в полости смеси
теля, засасывается в трубы Вентури 9» 
где интенсивно смешивается с потоком
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воды, в результате контакта воздуха и 
воды последняя насыщается кислородом 
воздуха. Смесь воды и воздуха выбрасы
вается в водоем на некоторую глуби
ну, поднимаясь с которой пузырьки воз-5 
духа отдают в воду дополнительное ко
личество кислорода. Атмосферный воздух 
.поступает в смеситель по патрубку

Насыщение воды водоема кислородом 
воздуха создает хорошие условия для ^0 
жизни и развития рыб, позволяет в еди
нице объема пруда выращивать болычее 
количество товарной рыбы или ее моло
ди о

Поскольку расчет аэраторов, в кото'^5 
рых смещение воды с воздухом осущест
вляется в трубах Вентури, очень сло
жен и трудно теоретически определить 
оптимальное положение концов сопел 
8 относительно конфузоров 21 труб 20 
Вентури Э и оптимальную величину 
ширины кольцевой щели между концом 
сопла и конфузором, то на практике пе- 
перед началом эксплуатации произво
дят дополнительную регулировку сме- 
сителя, которая осуществляется путем 
деформации гофрированной части каме
ры 12 и сильфона 17о Деформация гоф*' 
рированной части камеры 12 производит
ся за счет вращения регулировочных 30 
винтов 22 в ту или иную сторону. При 
деформации камеры 12 ее крышка и, 
следовательно, сопла 8 перемещаются, 
относительно конфузоров 21 труб Вен
тури 9 % При этом изменяется ширина 35 
кольцевой щели между концом каждого 
сопла и конфузором соотаетствуодей 
трубы Вентури. Как известно, ширина 
кольцевой щели в значительной степени 
влияет на КПД пары сопло - труба Вен- 40 
тури и, следовательно, всего смеси
теля о

При деформации сильфона 17, кото
рая производится за счет вращения 
винта 19> в пространстве между тру- 
бами Вентури 9 повышается давление^
Под действием давления происходит 
деформация конфузоров 21 труб Венту
ри 9 . При этом изменяется кривизна 
профиля конфузора 21, а также ширина 
упомянутой кольцевой щели о

Изменение кривизны профиля конфу
зора 21 улучшает условия входа воды 
и воздуха в трубы Вентури, что также 
способствует уменьшению затрат энер
гии на движение воды в смесителе и, 
следовательно, повышает его КПД,

Расположение концов сопел, через 
которые в смеситель вводится вода,

50

55

] 6
В отдельной камере, имеюи^ей крышку 
и гофрированную боковую поверхность, 
позволяет регулировать ширину кольце
вых щелей между соплами и конфузо- 
рами труб Вентури одновременно для 
всех сопел, а не для каждого сопла 
в отдельности« Это значительно сокра
щает затраты времени, связанные с 
установлением максимально возможно
го КПД для каждой пары сопло - труба 
Вентури,

Предложенное устройство по сравне
нию с известным потребляет меньшее 
количество энергии на смешение воды 
с воздухом, имеет более высокий КПД о 
Затраты времени на регулировку уст
ройства минимальны и не зависят от ко
личества сопел ,

Ожидаемый экономический эффект от 
использования одного устройства сос
тавляет 8 тыс. руб.

Формула изобретения

1, Устройство для аэрации воды в 
рыбоводных водоемах, включающее на
сос, смеситель с двумя трубными ре
шетками и воздухоподводящим патруб
ком, расположенные внутри смесителя 
в одной из трубных pei'jeTOK сопла для 
подачи воды и закрепленные в другой 
трубной решетке соосно соплам трубы 
Вентури, заключенные а кожух, o T “ 
л и ч а ю щ е е с я тем, что, с це
лью повышения КПД устройства и уменьше
ния затрат энергии на смешение воз
духа с водой, оно снабжено камере^, 
размеіценной под смесителем и сооб
щенной с нагнетательным патрубком на
соса, сопла смонтированы с возможно
стью перемейіенйя относительно коифу- 
зоров труб Вентури и выполнены так, 
что их верхние концы расположены 
внутри камеры и имеют отверстия в 
боковых стенках для пропуска воды, 
конфузоры труб Вентури изготовлены
из эластичного материала, а противо
положные концы труб вмонтированы в 
дополнительную трубную решетку для 
герметизации полости кожуха, при этом 
на стенке кожуха закреплен сильфон с 
приспосоОлеиием для его деформаіійй, 
а полость сильфона сообщена с поло
стью кожуха.

2. Устройство по п. 1, о т л и- 
ч з ' Ю щ е е с я  тем, что верхняя 
масть боковых стенок камеры выполне
на гофрированной, концы сопел, раз-



мещенные э камере, жестко прикрепле 
ны к ее fcpbiwKê  а последняя связана 
с грубной решеткой, через которую 
проходят сопла, посредством регули
ровочных винтов, обеспечивающих пе
ремещение крьн.ики совместно с сопла
ми о

Зо Устройство по П: 1 , о т л и 
м а ю щ е е с я  тем, что герметич-

9788 т  8
ная емкость и полость сильфона за
полнены вязкой Ж И Д К О С Т Ь Ю о
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